
1. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 14,1

max.Last- Lastdrehzahl 915 - 1300

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

T1800 82 MS
1 GANG TROCKENKERNBOHRMOTOR 

• Bohrbereich in abrasiven Materialien:
Ø30-125mm (mit Absaugung)

• Bohrkronenanschluß M18x2,5

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 1800 W
• Gewicht : 4,6 Kg

30 2,0

35 2,4

40 2,7

50 2,4

60 2,9

70 3,4

80 3,8

90 4,3

100 4,8

110 5,3

120 5,7

125 6,0

www.GDI-Herdecke.de 
Tel.: (0049) 02330-  607317 
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 14,1

max.Last- Lastdrehzahl 915 - 1300

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

T1800 82 MS-EL
1 GANG TROCKENKERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in abrasiven Materialien:

Ø30-125mm (mit Absaugung)
• Mit Multifunktionselektronik 
• 3 Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß M18x2,5

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 1800 W
• Gewicht : 4,6 Kg

30 2,0

35 2,4

40 2,7

50 2,4

60 2,9

70 3,4

80 3,8

90 4,3

100 4,8

110 5,3

120 5,7

125 6,0

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 19,9

max.Last- Lastdrehzahl 650 - 920

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

T1800 162 MS
1 GANG TROCKENKERNBOHRMOTOR 

• Bohrbereich in abrasiven Materialien:
Ø40-165mm (mit Absaugung)

• Bohrkronenanschluß M18x2,5

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 1800 W
• Gewicht : 4,6 Kg

40 1,9

50 2,4

60 2,9

70 2,4

80 2,7

90 3,1

100 3,4

110 3,7

120 4,1

125 4,3

130 4,4

140 4,8

150 5,1

160 5,4

170 5,8

180 6,1

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 19,9

max.Last- Lastdrehzahl 650 - 920

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

T1800 162 MS-EL
1 GANG TROCKENKERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in abrasiven Materialien:

Ø40-165mm (mit Absaugung)
• Mit Multifunktionselektronik 
• 3 Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß M18x2,5

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 1800 W
• Gewicht : 4,6 Kg

40 1,9

50 2,4

60 2,9

70 2,4

80 2,7

90 3,1

100 3,4

110 3,7

120 4,1

125 4,3

130 4,4

140 4,8

150 5,1

160 5,4

170 5,8

180 6,1

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1 GANG 
TROCKENKERNBOHRMOTOR
mit softschlag

230V Freihandbohrmotore 

P1800 82-MS
Schlagfrequenz
Bohrbereich

22000 min-1

Ø 30-125 mm

1. Gang

Max. Drehmoment  
Nm Kraft an der 

Bohrkrone
14,1

max.Last- 
Lastdrehzahl 915 - 1300

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

30 2,0
35 2,4
40 2,7
50 2,4
60 2,9
70 3,4
80 3,8
90 4,3

100 4,8
110 5,3
120 5,7
125 6,0
130 6,2
140 6,7
150 7,2
160 7,7
170 8,1

•	Bohrbereich in abrasiven Materialien
(mit Absaugung):
P1800 82-MS   Ø 30-125 mm
P1800 162-MS Ø 40-165 mm

•	Bohrkronenanschluß M18x2,5

•	Spannung : 230 V 50-60 Hz
•	Leistung : 1800 W
•	Gewicht : 4,6 Kg

P1800 162-MS
Schlagfrequenz
Bohrbereich

15500 min-1

Ø 40-165 mm

1. Gang

Max. Drehmoment  
Nm Kraft an der 

Bohrkrone
19,9

max.Last- 
Lastdrehzahl 650 - 920

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

30 1,4
35 1,7
40 1,9
50 2,4
60 2,9
70 2,4
80 2,7
90 3,1
100 3,4
110 3,7
120 4,1
125 4,3
130 4,4
140 4,8
150 5,1
160 5,4
170 5,8

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1 GANG 
TROCKENKERNBOHRMOTOR
mit softschlag

230V Freihandbohrmotore 

P1800 82-MS-EL
Schlagfrequenz
Bohrbereich

22000 min-1

Ø 30-125 mm

1. Gang

Max. Drehmoment  
Nm Kraft an der 

Bohrkrone
14,1

max.Last- 
Lastdrehzahl 915 - 1300

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

30 2,0
35 2,4
40 2,7
50 2,4
60 2,9
70 3,4
80 3,8
90 4,3

100 4,8
110 5,3
120 5,7
125 6,0
130 6,2
140 6,7
150 7,2
160 7,7
170 8,1

•	Bohrbereich in abrasiven Materialien
(mit Absaugung):
P1800 82-MS-EL   Ø 30-125 mm
P1800 162-MS-EL Ø 40-165 mm

•	Mit Multifunktionselektronik
•	3- Jahre Gewährleistung
•	Bohrkronenanschluß M18x2,5

•	Spannung : 230 V 50-60 Hz
•	Leistung : 1800 W
•	Gewicht : 4,6 Kg

P1800 162-MS-EL
Schlagfrequenz
Bohrbereich

15500 min-1

Ø 40-165 mm

1. Gang

Max. Drehmoment  
Nm Kraft an der 

Bohrkrone
19,9

max.Last- 
Lastdrehzahl 650 - 920

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

30 1,4
35 1,7
40 1,9
50 2,4
60 2,9
70 2,4
80 2,7
90 3,1
100 3,4
110 3,7
120 4,1
125 4,3
130 4,4
140 4,8
150 5,1
160 5,4
170 5,8

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



T1800 20-N-EL
1 GANG KERNBOHRMOTOR 

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

1. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 3,8

max.Last- Lastdrehzahl 3160 - 3600

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

• Bohrbereich in Beton: Ø10-25mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
• 3 Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß R 1/2”

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 1800 W
• Gewicht : 4,6 Kg

10 1,9

15 2,5

20 3,3

25 4,1

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



T1800 102-N-EL-41
1 GANG KERNBOHRMOTOR 

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

Ständ
erbetrieb em

pfohlen

• Bohrbereich in Beton: Ø65-130mm
• Trockenbohren bis Ø165mm in abrasiven

Materialien mit Absaugung
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
• 3 Jahre Gewährleistung
• Doppelspindel 1 1/4” UNC+ R 1/2”

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 1800 W
• Gewicht : 4,6 Kg

1. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 23,3

max.Last- Lastdrehzahl 510 - 580

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

65 2,0

70 2,1

80 2,4

90 2,4

100 2,7

110 2,9

120 3,2

125 3,3

130 3,5

140 3,7

150 4,0

160 4,3

165 4,4

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



230V FREIHANDBOHRMOTORE 

1. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 39

max.Last- Lastdrehzahl 350 - 385

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

100 2,0

110 2,2

120 2,2

125 2,3

130 2,4

140 2,6

150 2,7

160 2,9

170 3,1

180 3,3

190 3,5

200 3,7

210 3,8

220 4,0

230 4,2

240 4,4

250 4,6

T1 PD-MU-EL-41
1 GANG KERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in Beton: Ø100-200mm
• Trockenbohren bis Ø250mm in abrasiven

Materialien mit Absaugung
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
• 3 Jahre Gewährleistung
• Doppelspindel 1 1/4” UNC+ R 1/2”

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 2200 W
• Gewicht : 6,5 Kg

Ständ
erbetrieb em

pfohlen
www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 39

max.Last- Lastdrehzahl 350 - 385

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

100 2,0

110 2,2

120 2,2

125 2,3

130 2,4

140 2,6

150 2,7

160 2,9

170 3,1

180 3,3

190 3,5

200 3,7

210 3,8

220 4,0

230 4,2

240 4,4

250 4,6

T1 PD-ME-EL
1 GANG KERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in Beton: Ø100-200mm
• Trockenbohren bis Ø250mm in abrasiven

Materialien mit Absaugung
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
• 3 Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC
• Inklusive eingebauter Staubabsaugung

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 2200 W
• Gewicht : 6,5 Kg

Ständ
erbetrieb em

pfohlen
www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 9,5 5,2

max.Last- Lastdrehzahl 1270 - 1470 2330 - 2690

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

T1750-EL
2 GANG KERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in Beton: Ø15-65mm
• Trockenbohren bis Ø130mm in abrasiven

Materialien mit Absaugung
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
• 3 Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß R 1/2”
• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 1750 W
• Gewicht : 6 Kg

15 1,2 2,1

20 1,5 2,8

25 1,9 3,0

30 2,3 3,7

35 2,3 4,3

40 2,7 4,9

50 3,3 6,1

60 4,0 7,3

65 4,3 7,9

70 4,7 8,5

80 5,3 9,8

90 6,0 11,0

100 6,6 12,2

110 7,3 13,4

120 8,0 14,6

125 8,3 15,2

130 8,6 15,9

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 27,5 14,9

max.Last- Lastdrehzahl 510 - 560 940 - 1030

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

T2200 MU-EL-41
2 GANG KERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in Beton: Ø35-140mm
• Trockenbohren bis Ø180mm in abrasiven

Materialien mit Absaugung
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3 Jahre Gewährleistung
• Doppelspindel 1 1/4” UNC+ R 1/2”
• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 2200 W
• Gewicht : 6 Kg

35 1,0 1,9

40 1,2 2,2

50 1,5 2,5

60 1,8 3,0

70 2,1 3,4

80 2,3 3,9

90 2,4 4,4

100 2,7 4,9

110 2,9 5,4

120 3,2 5,9

125 3,3 6,1

130 3,5 6,4

140 3,7 6,9

150 4,0 7,4

160 4,3 7,9

170 4,5 8,4

180 4,8 8,9
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www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 28,8 12 8,6

max.Last- Lastdrehzahl 485 - 530 1170 - 1280 1625 - 1780

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

230V FREIHANDBOHRMOTORE 

20 0,6 1,3 1,9

30 0,8 2,0 2,8

40 1,1 2,4 3,4

50 1,4 3,1 4,7

60 1,7 3,7 5,1

70 1,9 4,3 6,0

80 2,0 4,9 6,8

90 2,3 5,5 7,7

100 2,5 6,1 8,5

110 2,8 6,7 9,4

120 3,0 7,3 10,2

130 3,3 8,0 11,1

140 3,6 8,6 11,9

150 3,8 9,2 12,8

160 4,1 9,8 13,6

180 4,6 11,0 15,3

200 5,1 12,2 17,0

250 6,3 15,3 21,3

T1 MAN-N-EL-41
3 GANG KERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in Beton: Ø20-160mm
• Trockenbohren bis Ø250mm in abrasiven

Materialien mit Absaugung
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
• 3 Jahre Gewährleistung
• Doppelspindel 1 1/4” UNC+ R 1/2”
• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 2200 W
• Gewicht : 7,3 Kg
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www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



230V FREIHANDBOHRMOTORE 

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 28,8 12 8,6

max.Last- Lastdrehzahl 485 - 530 1170 - 1280 1625 - 1780

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

20 0,6 1,3 1,9

30 0,8 2,0 2,8

40 1,1 2,4 3,4

50 1,4 3,1 4,7

60 1,7 3,7 5,1

70 1,9 4,3 6,0

80 2,0 4,9 6,8

90 2,3 5,5 7,7

100 2,5 6,1 8,5

110 2,8 6,7 9,4

120 3,0 7,3 10,2

130 3,3 8,0 11,1

140 3,6 8,6 11,9

150 3,8 9,2 12,8

160 4,1 9,8 13,6

180 4,6 11,0 15,3

200 5,1 12,2 17,0

250 6,3 15,3 21,3
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T1 ME-EL
3 GANG KERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in Beton: Ø20-160mm
• Trockenbohren bis Ø250mm in abrasiven

Materialien mit Absaugung
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
• 3 Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC
• inklusive eingebauter Staubabsaugung

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 2200 W
• Gewicht : 7,5 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



230V FREIHANDBOHRMOTORE 

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 28,8 12 8,6

max.Last- Lastdrehzahl 485 - 530 1170 - 1280 1625 - 1780

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

20 0,6 1,3 1,9

30 0,8 2,0 2,8

40 1,1 2,4 3,4

50 1,4 3,1 4,7

60 1,7 3,7 5,1

70 1,9 4,3 6,0

80 2,0 4,9 6,8

90 2,3 5,5 7,7

100 2,5 6,1 8,5

110 2,8 6,7 9,4

120 3,0 7,3 10,2

130 3,3 8,0 11,1

140 3,6 8,6 11,9

150 3,8 9,2 12,8

160 4,1 9,8 13,6

180 4,6 11,0 15,3

200 5,1 12,2 17,0

250 6,3 15,3 21,3
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T1 PU-EL-41
3 GANG KERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in Beton: Ø20-160mm
• Trockenbohren bis Ø250mm in abrasiven

Materialien mit Absaugung
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
• 3 Jahre Gewährleistung
• Doppelspindel 1 1/4” UNC+ R 1/2”
• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 2200 W
• Gewicht : 7,3 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



230V FREIHANDBOHRMOTORE 

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 28,8 12 8,6

max.Last- Lastdrehzahl 485 - 530 1170 - 1280 1625 - 1780

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

20 0,6 1,3 1,9

30 0,8 2,0 2,8

40 1,1 2,4 3,4

50 1,4 3,1 4,7

60 1,7 3,7 5,1

70 1,9 4,3 6,0

80 2,0 4,9 6,8

90 2,3 5,5 7,7

100 2,5 6,1 8,5

110 2,8 6,7 9,4

120 3,0 7,3 10,2

130 3,3 8,0 11,1

140 3,6 8,6 11,9

150 3,8 9,2 12,8

160 4,1 9,8 13,6

180 4,6 11,0 15,3

200 5,1 12,2 17,0

250 6,3 15,3 21,3

St
än

d
er

be
tri

eb
 e

m
pf

oh
le

n

T1 PE-EL
3 GANG KERNBOHRMOTOR 
• Bohrbereich in Beton: Ø20-160mm
• Trockenbohren bis Ø250mm in abrasiven

Materialien mit Absaugung
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD,
• 3 Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC
• Inklusive eingebauter Staubabsaugung

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 2200 W
• Gewicht : 7,5 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 40,1 16,7 12

max.Last- Lastdrehzahl 350 - 385 840 - 920 1170 - 1280

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 220 mm

30 0,6 1,4 2,0
35 0,7 1,7 2,3
40 0,8 1,9 2,7
50 1,0 2,4 3,1
60 1,2 2,9 3,7
70 1,4 3,4 4,3
80 1,6 3,5 4,9
90 1,8 4,0 5,5

100 2,0 4,4 6,1
110 2,2 4,8 6,7
120 2,4 5,3 7,3
125 2,5 5,5 7,7
130 2,6 5,7 8,0
140 2,8 6,2 8,6
150 3,0 6,6 9,2
160 3,2 7,0 9,8
170 3,4 7,5 10,4
180 3,3 7,9 11,0
190 3,5 8,4 11,6
200 3,7 8,8 12,2
210 3,8 9,2 12,9
220 4,0 9,7 13,5

T1 200-EL-41
3 GANG KERNBOHRMOTOR
• Bohrbereich in Beton: Ø30-200mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC + R 1/2”

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 2200 W
• Gewicht : 7,3 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



T2 220-EL
3 GANG KERNBOHRMOTOR

230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 220 mm

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 50 30 21

max.Last- Lastdrehzahl 320 - 330 550 - 570 760 - 790

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

50 0,9 1,5 2,1

60 1,0 1,8 2,4

70 1,2 2,1 2,8

80 1,4 2,3 3,2

90 1,6 2,6 3,6

100 1,7 2,9 4,0

110 1,9 3,2 4,4

120 2,1 3,5 4,8

125 2,1 3,6 5,0

130 2,2 3,7 5,2

140 2,3 4,0 5,6

150 2,5 4,3 6,0

160 2,7 4,6 6,4

170 2,8 4,9 6,8

180 3,0 5,2 7,2

190 3,2 5,5 7,6

200 3,3 5,8 8,0

220 3,7 6,3 8,8

250 4,2 7,2 9,9

• Bohrbereich in Beton: Ø50-220mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 2570 W
• Gewicht : 9,8 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 113 54

max.Last- Lastdrehzahl 260 - 310 545 - 640

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s

230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 500 mm

T3 250-EL
2 GANG KERNBOHRMOTOR
• Bohrbereich in Beton: Ø60-250mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3420 W
• Gewicht : 13 Kg

60 1,0 2,0
70 1,1 2,3
80 1,3 2,3
90 1,5 2,6
100 1,6 2,9
110 1,8 3,1
120 1,9 3,4
125 2,0 3,6
130 2,1 3,7
140 2,3 4,0
150 2,4 4,3
160 2,2 4,6
170 2,3 4,8
180 2,4 5,1
190 2,6 5,4
200 2,7 5,7
210 2,9 6,0
220 3,0 6,3
230 3,1 6,6
240 3,3 6,8
250 3,4 7,1
260 3,5 7,4
270 3,7 7,7
280 3,8 8,0
290 3,9 8,3
300 4,1 8,6

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 157 75

max.Last- Lastdrehzahl 190 - 220 390 - 460

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s

230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 500 mm

80 0,9 1,9
90 1,0 2,2
100 1,2 2,4
110 1,3 2,6
120 1,4 2,6
125 1,4 2,6
130 1,5 2,7
140 1,6 2,9
150 1,7 3,1
160 1,8 3,3
170 2,0 3,5
180 2,1 3,7
190 2,2 3,9
200 2,3 4,1
210 2,4 4,3
220 2,5 4,5
230 2,3 4,7
240 2,4 4,9
250 2,5 5,1
260 2,6 5,3
270 2,7 5,5
280 2,8 5,7
290 2,9 5,9
300 3,0 6,1
320 3,2 6,5
350 3,5 7,1

T3 300-EL
2 GANG KERNBOHRMOTOR
• Bohrbereich in Beton: Ø80-300mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3420 W
• Gewicht : 13 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



T6 200-EL
3 GANG KERNBOHRMOTOR

230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 500 mm

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 79 48 29

max.Last- Lastdrehzahl 375 - 440 610 - 720 1020 - 1200

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

30 0,7 1,1 1,9
35 0,8 1,3 2,2
40 0,9 1,5 2,5
50 1,2 1,9 2,7
60 1,4 2,3 3,2
70 1,6 2,6 3,7
80 1,8 2,6 4,3
90 2,1 2,9 4,8
100 2,3 3,2 5,3
110 2,5 3,5 5,9
120 2,4 3,8 6,4
125 2,5 4,0 6,7
130 2,6 4,2 6,9
140 2,7 4,5 7,5
150 2,9 4,8 8,0
160 3,1 5,1 8,5
170 3,3 5,4 9,1
180 3,5 5,7 9,6
190 3,7 6,1 10,1
200 3,9 6,4 10,7
210 4,1 6,7 11,2

• Bohrbereich in Beton: Ø30-200mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3420 W
• Gewicht : 13 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



T6 375-EL
3 GANG KERNBOHRMOTOR

230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 500 mm

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 152 67 36

max.Last- Lastdrehzahl 195 - 230 440 - 520 820 - 965

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s
40 0,4 0,9 2,0
50 0,5 1,6 2,1
60 0,6 1,4 2,6
70 0,7 1,9 3,0
80 0,8 2,2 3,4
90 0,9 2,5 3,9
100 1,0 2,3 4,3
110 1,1 2,5 4,7
120 1,2 2,8 5,1
125 1,3 2,9 5,4
130 1,3 3,0 5,6
140 1,4 3,2 6,0
150 1,5 3,5 6,4
160 1,9 3,7 6,9
170 2,1 3,9 7,3
180 2,2 4,1 7,7
190 2,3 4,4 8,2
200 2,4 4,6 8,6
210 2,1 4,8 9,0
220 2,2 5,1 9,4
230 2,3 5,3 9,9
240 2,4 5,5 10,3
250 2,6 5,8 10,7
260 2,7 6,0 11,2
270 2,8 6,2 11,6
280 2,9 6,4 12,0
290 3,0 6,7 12,4
300 3,1 6,9 12,9
320 3,3 7,4 13,7
350 3,6 8,1 15,0
380 3,9 8,8 16,3
400 4,1 9,2 17,2

• Bohrbereich in Beton: Ø40-375mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3420 W
• Gewicht : 13 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 159 95 58 35

max.Last- Lastdrehzahl 180 - 210 305 - 360 510 - 600 850 - 1000

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s
40 0,4 0,6 1,1 2,1
45 0,4 0,7 1,2 2,4
50 0,5 0,8 1,3 2,6
60 0,6 1,0 1,9 2,7
70 0,7 1,1 2,2 3,1
80 0,8 1,3 2,5 3,6
90 0,8 1,4 2,4 4,0
100 0,9 1,9 2,7 4,4
110 1,0 2,1 2,9 4,9
120 1,1 2,3 3,2 5,3
125 1,2 2,4 3,3 5,6
130 1,2 2,1 3,5 5,8
140 1,3 2,2 3,7 6,2
150 1,4 2,4 4,0 6,7
160 1,5 2,6 4,3 7,1
170 1,9 2,7 4,5 7,6
180 2,0 2,9 4,8 8,0
190 2,1 3,0 5,1 8,5
200 2,2 3,2 5,3 8,9
210 2,3 3,4 5,6 9,3
220 2,4 3,5 5,9 9,8
230 2,2 3,7 6,1 10,2
240 2,3 3,8 6,4 10,7
250 2,4 4,0 6,7 11,1
260 2,4 4,2 6,9 11,6
270 2,5 4,3 7,2 12,0
280 2,6 4,5 7,5 12,5
290 2,7 4,6 7,7 12,9
300 2,8 4,8 8,0 13,3
320 3,0 5,1 8,5 14,2
350 3,3 5,6 9,3 15,6
380 3,6 6,1 10,1 16,9
400 3,8 6,4 10,7 17,8
450 4,2 7,2 12,0 20,0
500 4,7 8,0 13,3 22,2

230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 500 mm

T9 450-EL
4 GANG KERNBOHRMOTOR
• Bohrbereich in Beton: Ø40-450mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3420 W
• Gewicht : 14,5 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 217 137 93 65

max.Last- Lastdrehzahl 130 - 150 220 - 260 315 - 370 460 - 540

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 500 mm

70 0,5 1,0 1,4 2,0
80 0,6 1,1 1,5 2,3
90 0,7 1,2 1,7 2,2
100 0,8 1,4 1,9 2,4
110 0,9 1,5 2,1 2,6
120 0,9 1,6 2,3 2,9
125 1,0 1,7 2,4 3,0
130 1,0 1,8 2,2 3,1
140 1,1 1,9 2,3 3,4
150 1,2 2,0 2,5 3,6
160 1,3 2,2 2,6 3,9
170 1,3 2,3 2,8 4,1
180 1,4 2,4 3,0 4,3
190 1,5 2,2 3,1 4,6
200 1,6 2,3 3,3 4,8
210 1,6 2,4 3,5 5,1
220 1,7 2,5 3,6 5,3
230 1,8 2,6 3,8 5,5
240 1,9 2,8 4,0 5,8
250 2,0 2,9 4,1 6,0
260 2,0 3,0 4,3 6,3
270 2,1 3,1 4,5 6,5
280 2,2 3,2 4,6 6,7
290 2,3 3,3 4,8 7,0
300 2,4 3,5 4,9 7,2
320 2,2 3,7 5,3 7,7
350 2,4 4,0 5,8 8,4
380 2,6 4,4 6,3 9,1
400 2,7 4,6 6,6 9,6
450 3,1 5,2 7,4 10,8
500 3,4 5,8 8,2 12,0

T9 500-EL
4 GANG KERNBOHRMOTOR
• Bohrbereich in Beton: Ø70-500mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3420 W
• Gewicht : 14,5 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 225 139 99 64 40 28

max.Last- Lastdrehzahl 130 - 155 210 - 250 300 - 350 460 - 540 750 - 880 1055 - 1240

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 500 mm

30 0,2 0,3 0,5 0,7 1,4 1,9
35 0,2 0,4 0,5 0,8 1,6 2,3
40 0,3 0,4 0,6 1,0 1,8 2,2
50 0,3 0,5 0,8 1,4 2,3 2,8
60 0,4 0,7 0,9 1,7 2,4 3,3
70 0,5 0,8 1,3 2,0 2,7 3,9
80 0,5 0,9 1,5 2,3 3,1 4,4
90 0,6 1,0 1,6 2,2 3,5 5,0
100 0,7 1,3 1,8 2,4 3,9 5,5
110 0,7 1,4 2,0 2,6 4,3 6,1
120 0,8 1,6 2,2 2,9 4,7 6,6
125 0,9 1,6 2,3 3,0 4,9 6,9
130 0,9 1,7 2,4 3,1 5,1 7,2
140 1,0 1,8 2,2 3,4 5,5 7,7
150 1,2 2,0 2,4 3,6 5,9 8,3
160 1,3 2,1 2,5 3,9 6,3 8,8
170 1,4 2,2 2,7 4,1 6,7 9,4
180 1,5 2,4 2,8 4,3 7,1 9,9
190 1,5 2,5 3,0 4,6 7,5 10,5
200 1,6 2,2 3,1 4,8 7,9 11,0
210 1,7 2,3 3,3 5,1 8,2 11,6
220 1,8 2,4 3,5 5,3 8,6 12,1
230 1,9 2,5 3,6 5,5 9,0 12,7
240 1,9 2,6 3,8 5,8 9,4 13,3
250 2,0 2,7 3,9 6,0 9,8 13,8
260 2,1 2,9 4,1 6,3 10,2 14,4
270 2,2 3,0 4,2 6,5 10,6 14,9
280 2,3 3,1 4,4 6,7 11,0 15,5
290 2,4 3,2 4,6 7,0 11,4 16,0
300 2,1 3,3 4,7 7,2 11,8 16,6
320 2,2 3,5 5,0 7,7 12,6 17,7
350 2,4 3,8 5,5 8,4 13,7 19,3
380 2,6 4,2 6,0 9,1 14,9 21,0
400 2,7 4,4 6,3 9,6 15,7 22,1
450 3,1 4,9 7,1 10,8 17,7 24,8
500 3,4 5,5 7,9 12,0 19,6 27,6

T9 506-EL
6 GANG KERNBOHRMOTOR
• Bohrbereich in Beton: Ø30-500mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3420 W
• Gewicht : 18 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



230V KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 500 mm

T9 500-EL 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 217 137 93 65

max.Last- Lastdrehzahl 130 - 150 220 - 260 315 - 370 460 - 540

Bohr- Ø in mm Geschw. 
m/s

Geschw. 
m/s

Geschw. 
m/s

Geschw. 
m/s

70 0,5 1,0 1,4 2,0
80 0,6 1,1 1,5 2,3
90 0,7 1,2 1,7 2,2
100 0,8 1,4 1,9 2,4
110 0,9 1,5 2,1 2,6
120 0,9 1,6 2,3 2,9
125 1,0 1,7 2,4 3,0
130 1,0 1,8 2,2 3,1
140 1,1 1,9 2,3 3,4
150 1,2 2,0 2,5 3,6
160 1,3 2,2 2,6 3,9
170 1,3 2,3 2,8 4,1
180 1,4 2,4 3,0 4,3
190 1,5 2,2 3,1 4,6
200 1,6 2,3 3,3 4,8
210 1,6 2,4 3,5 5,1
220 1,7 2,5 3,6 5,3
230 1,8 2,6 3,8 5,5
240 1,9 2,8 4,0 5,8
250 2,0 2,9 4,1 6,0
260 2,0 3,0 4,3 6,3
270 2,1 3,1 4,5 6,5
280 2,2 3,2 4,6 6,7
290 2,3 3,3 4,8 7,0
300 2,4 3,5 4,9 7,2
320 2,2 3,7 5,3 7,7
350 2,4 4,0 5,8 8,4
380 2,6 4,4 6,3 9,1
400 2,7 4,6 6,6 9,6
450 3,1 5,2 7,4 10,8
500 3,4 5,8 8,2 12,0

T9 500-EL
4 GANG KERNBOHRMOTOR
• Bohrbereich in Beton: Ø70-500mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3420 W
• Gewicht : 14,5 Kg

T9 450-EL 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 159 95 58 35

max.Last- Lastdrehzahl 180 - 210 305 - 360 510 - 600 850 - 1000

Bohr- Ø in mm Geschw. 
m/s

Geschw. 
m/s

Geschw. 
m/s

Geschw. 
m/s

40 0,4 0,6 1,1 2,1
45 0,4 0,7 1,2 2,4
50 0,5 0,8 1,3 2,6
60 0,6 1,0 1,9 2,7
70 0,7 1,1 2,2 3,1
80 0,8 1,3 2,5 3,6
90 0,8 1,4 2,4 4,0

100 0,9 1,9 2,7 4,4
110 1,0 2,1 2,9 4,9
120 1,1 2,3 3,2 5,3
125 1,2 2,4 3,3 5,6
130 1,2 2,1 3,5 5,8
140 1,3 2,2 3,7 6,2
150 1,4 2,4 4,0 6,7
160 1,5 2,6 4,3 7,1
170 1,9 2,7 4,5 7,6
180 2,0 2,9 4,8 8,0
190 2,1 3,0 5,1 8,5
200 2,2 3,2 5,3 8,9
210 2,3 3,4 5,6 9,3
220 2,4 3,5 5,9 9,8
230 2,2 3,7 6,1 10,2
240 2,3 3,8 6,4 10,7
250 2,4 4,0 6,7 11,1
260 2,4 4,2 6,9 11,6
270 2,5 4,3 7,2 12,0
280 2,6 4,5 7,5 12,5
290 2,7 4,6 7,7 12,9
300 2,8 4,8 8,0 13,3
320 3,0 5,1 8,5 14,2
350 3,3 5,6 9,3 15,6
380 3,6 6,1 10,1 16,9
400 3,8 6,4 10,7 17,8
450 4,2 7,2 12,0 20,0
500 4,7 8,0 13,3 22,2

T9 450-EL
4 GANG KERNBOHRMOTOR
• Bohrbereich in Beton: Ø40-450mm
• Mit Multifunktionselektronik, PRCD
• 3- Jahre Gewährleistung
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3420 W
• Gewicht : 14,5 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



FR 200
2 GANG DREHSTROMBOHRMOTOR

380V KERNBOHRMOTORE “FRECCIA ROSSA” STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø1000 MM

1. Gang 2. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 124 52

max.Last- Lastdrehzahl 385 - 400 910 - 950

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s

40 0,8 2,0

50 1,0 2,5

60 1,2 2,9

70 1,4 3,3

80 1,7 3,8

90 1,9 4,3

100 2,1 4,8

110 2,3 5,2

120 2,4 5,7

125 2,5 6,0

130 2,6 6,2

140 2,8 6,7

150 3,0 7,1

160 3,2 7,6

170 3,4 8,1

180 3,6 8,6

190 3,8 9,0

200 4,0 9,5

• Bohrbereich in Beton: Ø40-200mm
• Multifunktionselektronik, 30 mA FI Schutzschalter
• Mehr Leistung durch einzigartiges Bi- Fluid

Kühlsystem (wassergekühlt + ölgekühlt)
• Softstartautomatik, Anschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 3ph 380 V 50 Hz
• Leistung : 5000 W
• Gewicht : 23 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



FR 202
3 GANG DREHSTROMBOHRMOTOR

380V KERNBOHRMOTORE “FRECCIA ROSSA” STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø1000 MM

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 120 74 52

max.Last- Lastdrehzahl 400 - 415 650 - 675 910 - 950

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

40 0,8 1,4 2,0

50 1,0 1,8 2,5

60 1,2 2,1 2,9

70 1,4 2,4 3,3

80 1,7 2,7 3,8

90 2,0 3,1 4,3

100 2,2 3,4 4,8

110 2,3 3,7 5,2

120 2,5 4,1 5,7

125 2,6 4,3 6,0

130 2,7 4,4 6,2

140 2,9 4,8 6,7

150 3,1 5,1 7,1

160 3,3 5,4 7,6

170 3,6 5,8 8,1

180 3,8 6,1 8,6

190 4,0 6,5 9,0

200 4,2 6,8 9,5

• Bohrbereich in Beton: Ø40-200mm
• Multifunktionselektronik, 30 mA FI Schutzschalter
• Mehr Leistung durch einzigartiges Bi- Fluid

Kühlsystem (wassergekühlt + ölgekühlt)
• Softstartautomatik, Anschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 3ph 380 V 50 Hz
• Leistung : 5000 W
• Gewicht : 29 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



FR 600
2 GANG DREHSTROMBOHRMOTOR

380V KERNBOHRMOTORE “FRECCIA ROSSA” STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø1000 MM

1. Gang 2. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 451 190

max.Last- Lastdrehzahl 105 - 110 250 - 260

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s

140 0,8 1,9
150 0,9 2,0
160 0,9 2,1
170 1,0 2,2
180 1,0 2,4
190 1,1 2,5
200 1,2 2,6
210 1,2 2,7
220 1,3 2,9
230 1,3 3,0
240 1,4 3,1
250 1,4 3,3
260 1,5 3,4
270 1,6 3,5
280 1,6 3,7
290 1,7 3,8
300 1,7 3,9
320 1,8 4,2
350 2,0 4,6
380 2,1 5,0
400 2,2 5,2
450 2,5 5,9
500 2,7 6,5
550 3,0 7,2
600 3,3 7,9

• Bohrbereich in Beton: Ø140-600mm
• Multifunktionselektronik, 30 mA FI Schutzschalter
• Mehr Leistung durch einzigartiges Bi- Fluid

Kühlsystem (wassergekühlt + ölgekühlt)
• Softstartautomatik, Anschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 3ph 380 V 50 Hz
• Leistung : 5000 W
• Gewicht : 23 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



FR 602
3 GANG DREHSTROMBOHRMOTOR

380V KERNBOHRMOTORE “FRECCIA ROSSA” STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø1000 MM

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 435 267 190

max.Last- Lastdrehzahl 110 - 115 180 - 185 250 - 260

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

140 0,8 1,4 1,9
150 0,9 1,5 2,0
160 1,0 1,5 2,2
170 1,0 1,6 2,3
180 1,1 1,7 2,4
190 1,1 1,8 2,5
200 1,2 1,9 2,6
210 1,3 2,0 2,7
220 1,3 2,1 2,9
230 1,4 2,2 3,0
240 1,4 2,3 3,1
250 1,5 2,4 3,3
260 1,6 2,4 3,4
270 1,6 2,5 3,5
280 1,7 2,6 3,7
290 1,7 2,7 3,8
300 1,8 2,8 3,9
320 1,9 3,0 4,2
350 2,1 3,3 4,6
380 2,3 3,6 5,0
400 2,3 3,8 5,2
450 2,6 4,2 5,9
500 2,9 4,7 6,5
550 3,2 5,2 7,2
600 3,5 5,7 7,9

• Bohrbereich in Beton: Ø140-600mm
• Multifunktionselektronik, 30 mA FI Schutzschalter
• Mehr Leistung durch einzigartiges Bi- Fluid

Kühlsystem (wassergekühlt + ölgekühlt)
• Softstartautomatik, Anschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 3ph 380 V 50 Hz
• Leistung : 5000 W
• Gewicht : 29 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



FR 800
3 GANG DREHSTROMBOHRMOTOR

380V KERNBOHRMOTORE “FRECCIA ROSSA” STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø1000 MM

1. Gang 2. Gang 3. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 830 386 232

max.Last- Lastdrehzahl 85 - 90 183 - 195 305 - 325

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s
110 0,5 1,1 1,9
120 0,6 1,2 2,0
125 0,6 1,3 2,1
130 0,6 1,3 2,2
140 0,7 1,4 2,2
150 0,7 1,5 2,4
160 0,8 1,6 2,6
170 0,8 1,7 2,7
180 0,8 1,8 2,9
190 0,9 1,9 3,0
200 0,9 2,0 3,2
210 1,0 2,1 3,4
220 1,0 2,2 3,5
230 1,1 2,2 3,7
240 1,1 2,3 3,8
250 1,2 2,4 4,0
260 1,2 2,5 4,2
270 1,3 2,6 4,3
280 1,3 2,7 4,5
290 1,4 2,8 4,6
300 1,4 2,9 4,8
320 1,5 3,1 5,1
350 1,6 3,4 5,6
380 1,8 3,6 6,1
400 1,9 3,8 6,4
450 2,0 4,3 7,2
500 2,2 4,8 8,0
550 2,4 5,3 8,8
600 2,7 5,7 9,6
650 2,9 6,2 10,4
700 3,1 6,7 11,2
750 3,3 7,2 12,0
800 3,6 7,7 12,8
900 4,0 8,6 14,4

• Bohrbereich in Beton: Ø110-800mm
• Multifunktionselektronik, 30 mA FI Schutzschalter
• Mehr Leistung durch einzigartiges Bi- Fluid

Kühlsystem (wassergekühlt + ölgekühlt)
• Softstartautomatik, Anschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 3ph 380 V 50 Hz
• Leistung : 7500 W
• Gewicht : 33 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



FR 1000
4 GANG DREHSTROMBOHRMOTOR

380V KERNBOHRMOTORE “FRECCIA ROSSA” STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø1000 MM

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 1010 632 395 273

max.Last- Lastdrehzahl 65 - 70 110 - 120 180 - 190 255 - 270

Bohr- Ø in mm Geschw. 
m/s

Geschw. 
m/s

Geschw. 
m/s

Geschw. 
m/s

140 0,5 0,9 1,4 2,0
150 0,5 0,9 1,5 2,1
160 0,6 1,0 1,6 2,3
170 0,6 1,1 1,7 2,4
180 0,7 1,1 1,8 2,4
190 0,7 1,2 1,9 2,5
200 0,7 1,3 2,0 2,7
210 0,8 1,3 2,1 2,8
220 0,8 1,4 2,2 2,9
230 0,8 1,4 2,2 3,1
240 0,9 1,5 2,3 3,2
250 0,9 1,6 2,4 3,3
260 1,0 1,6 2,4 3,5
270 1,0 1,7 2,5 3,6
280 1,0 1,8 2,6 3,7
290 1,1 1,8 2,7 3,9
300 1,1 1,9 2,8 4,0
320 1,2 2,0 3,0 4,3
350 1,3 2,2 3,3 4,7
380 1,4 2,4 3,6 5,1
400 1,5 2,5 3,8 5,3
450 1,6 2,6 4,2 6,0
500 1,8 2,9 4,7 6,7
550 2,0 3,2 5,2 7,3
600 2,2 3,5 5,7 8,0
650 2,4 3,7 6,1 8,7
700 2,4 4,0 6,6 9,3
750 2,6 4,3 7,1 10,0
800 2,7 4,6 7,5 10,7
900 3,1 5,2 8,5 12,0

1000 3,4 5,8 9,4 13,3

• Bohrbereich in Beton: Ø140-1000mm
• Multifunktionselektronik, 30 mA FI Schutzschalter
• Mehr Leistung durch einzigartiges Bi- Fluid

Kühlsystem (wassergekühlt + ölgekühlt)
• Softstartautomatik, Anschluß 1 1/4” UNC

• Spannung : 3ph 380 V 50 Hz
• Leistung : 7500 W
• Gewicht : 42,5 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone 232 147 99 69

max.Last- Lastdrehzahl 135 215 320 455

Bohr- Ø in mm Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s Geschw. m/s

NICHT ELEKTRISCHE KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 700 mm

80 0,6 0,9 1,3 1,9
90 0,6 1,0 1,5 2,1

100 0,7 1,1 1,7 2,4
110 0,8 1,2 1,8 2,6
120 0,8 1,4 2,0 2,9
125 0,9 1,4 2,1 3,0
130 0,9 1,5 2,2 3,1
140 1,0 1,6 2,3 3,3
150 1,1 1,7 2,5 3,6
160 1,1 1,8 2,7 3,8
170 1,2 1,9 2,8 4,0
180 1,3 2,0 3,0 4,3
190 1,3 2,1 3,2 4,5
200 1,4 2,3 3,3 4,8
210 1,5 2,4 3,5 5,0
220 1,6 2,5 3,7 5,2
230 1,6 2,6 3,9 5,5
240 1,7 2,7 4,0 5,7
250 1,8 2,8 4,2 6,0
260 1,8 2,9 4,4 6,2
270 1,9 3,0 4,5 6,4
280 2,0 3,2 4,7 6,7
290 2,0 3,3 4,9 6,9
300 2,1 3,4 5,0 7,1
320 2,3 3,6 5,4 7,6
350 2,5 3,9 5,9 8,3
380 2,7 4,3 6,4 9,0
400 2,8 4,5 6,7 9,5
450 3,2 5,1 7,5 10,7
500 3,5 5,6 8,4 11,9

PN 500
4 GANG KERNBOHRLUFTMOTOR 
• Bohrbereich in Beton: Ø80-500mm
• Mit Schalldämpfer
• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• Luftverbrauch (6 bar) : 3000 l/min
• Leistung : 3300 W
• Gewicht : 23 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



HYDRO 1
2 GANG HYDRO-KERNBOHRMOTOR

NICHT ELEKTRISCHE KERNBOHRMOTORE STÄNDERGEFÜHRT BIS Ø 700 mm

Hydro 1- 25 Hydro 1- 50 Hydro 1- 80 Hydro 1- 100

Hubraum in ccm 25 51,6 80,3 99,8

Lastdrehzahl (25 l/min) 200/ 420 150/ 300

Lastdrehzahl (30 l/min) 260/ 540 175/ 350 110/ 225 90/ 180

Lastdrehzahl (35 l/min) 320/650 205/ 410 130/ 260 105/ 210

Lastdrehzahl (40 l/min) 390/ 780 230/ 460 150/ 300 120/ 240

Lastdrehzahl (45 l/min) 170/ 340 135/ 270

Max. Drehmoment  Nm
Kraft an der Bohrkrone
bei 40 bar Arbeitsdruck

157/ 78 333/ 165 510/ 255 633/ 313

Bohrbereich (25 l/min) 90- 450 190- 700

Bohrbereich (30 l/min) 70- 370 160- 650 250- 700 320- 700

Bohrbereich (35 l/min) 60- 300 140- 560 220- 700 270- 700

Bohrbereich (40 l/min) 45- 250 125- 500 190- 700 240- 700

Bohrbereich (45 l/min) 170- 700 210- 700

• Bohrbereich in Beton: Ø45-700mm
(siehe Tabelle)

• Bohrkronenanschluß 1 1/4” UNC

• max. Betriebsdruck : 140 bar
• Durchfl ußmenge Öl : 25 l- 40 l/min
• Gewicht : 20 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



230V HANDTRENNSÄGEN

TP 400 A2
NASS- HANDTRENNSÄGE BIS 160 mm

ZUBEHÖR: Bündigblattschutz komplett

• 100% Überlastungsschutz durch
Multifunktionselektronik, Softstart, PRCD

• Keine Staubentwicklung durch Naßschnitt
• Wasserzuführung durch die Antriebsspindel
• Aufnahmebohrung für Diamanttrennschei-

ben: H 25,4mm
• Zusatzarm mit Laufrolle und Schnittiefenfi xie-

rung

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3000 W
• Lastdrehzahl : 1650 U/min
• Trennscheiben-Ø : 400 mm
• Gewicht : 11 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318



230V HANDTRENNSÄGEN

SM 410C
NASS- HANDTRENNSÄGE BIS 160 mm

ZUBEHÖR: Transportbox 60x40x42 cm

• 100% Überlastungsschutz durch
Multifunktionselektronik, Softstart, PRCD
arretierbare stufenlose Tiefeneinstellung

• Keine Staubentwicklung durch Naßschnitt
• Wasserzuführung durch die Antriebsspindel
• Aufnahmebohrung für Diamanttrennschei-

ben: H 25,4mm
• 4 Laufrollen zur Führung auf handelsüblichem

Richtscheit (100mm x 18 mm)

• Spannung : 230 V 50-60 Hz
• Leistung : 3000 W
• Lastdrehzahl : 1650 U/min
• Trennscheiben-Ø : 400 mm
• Gewicht : 12,5 Kg

www.GDI-Herdecke.de
Tel.: (0049) 02330-  607317
Fax: (0049) 02330 - 607318




