puss ¥ 1: Schlagbohren ¢ Abbruchhammer

P16S P18S P26 Bohrhammer

DUSS Bohrhammer sind leistungsstarke, langlebig und wirtschaftliche
Elektrowerkzeuge der Spitzenklasse. Handwerker, die taglich viele
Stunden in der Montage auf dem Bau arbeiten, brauchen keine
Kompromisse, sondern wirklich starke Bohrhammer, auf die sie sich voll
und ganz verlassen kénnen. Mit Gberzeugender Bohrleistung und dem
leichten Handling sind die Bohrhdmmer fir alle Handwerker die schnelle
und komfortabele Lésung fiir Diibelldcher auch Uberkopf.

Vorteile:

Hohe Bohrgeschwindigkeiten, ermidungsfreies Bohren, hohe Betriebs-
sicherheit, praktisch wartungsfreies Arbeiten.

Bezeichnung Artikel
P16S Bohrhammer @ 5 - 24 mm SDS

600 Watt 0-2.2 Joule, 2.4 kg

incl. @ 5,6,8,10,12 mm Bohrer P16S-Set

P18S Bohrhammer @ 5 - 25 mm SDS
650 Watt 0 - 2.5 Joule, 3.5 kg
incl. @ 8, 10, 12, 14 mm Bohrer P18S-Set

P26 Bohrhammer @ 5 - 30 mm SDS
710 Watt 0 - 3.6 Joule, 3.6 kg
incl. @5, 6, 8, 10, 12 mm Bohrer P26-Set

P30 P60 P90 PX46 PX76 PX96 Kombihdmmer

DUSS Kombihammer sind leistungsstarke, Bohr- und Meisselhammer

fur den Dauereinsatz. Mit extremer Kraft und Flexibilitat fir jeden Einsatz
die richtige Maschine. Fir groBe und tiefe Bohrungen sowie Durchbruch
bzw. Abbrucharbeiten bestens geeignet.

Bezeichnung Artikel
P30 bohren @ 5 - 35 mm 710 Watt 0-5.7 Joule

2.4 kg. meisseln 80 kg/h, 0-3000 Schlage/min.

incl. Spitz-, Flachmeissel @ 25 mm Bohrer P30-Set
P60 bohren @ 8 - 55 mm 900 Watt 3.5-7.9 Joule

6.2 kg. meisseln 95 kg/h, 1720-2780 Schlage/min.

incl. Spitz-, Flachmeissel @ 35 mm Bohrer P60-Set
P90 bohren @ 12- 100 mm 1100 Watt 4.5-10.5 J

8.0 kg. meisseln 160 kg/h, 1650-2780 Schlage/min.

incl. Spitz-, Flachmeissel @ 40 mm Bohrer P90-Set
PX46 SDS bohren @ 8 - 55 mm 820 Watt 0-6.0J

4.7 kg. meisseln 105 kg/h, 0-3200 Schlage/min.

incl. Spitz-, Flachmeissel @ 25 mm Bohrer PX46-Set
PX76 SDS bohren @ 12 - 80 mm 1050 Watt 3.5-8.5J

6.7 kg. meisseln 150 kg/h, 1500-3000 Schlage/min.

incl. Spitz-, Flachmeissel @ 35 mm Bohrer PX76-Set
PX96 SDS bohren @ 12 - 80 mm 1300 Watt 4.5-11J

8.6 kg. meisseln 220 kg/h, 1500-2700 Schlage/min.

incl. Spitz-, Flachmeissel @ 40 mm Bohrer PX96-Set

PK35 PK45 PK57 PK160 PK300 Abbruchhdmmer

DUSS Abbruchhdmmer sind programmiert auf Dauerleistung
und Langlebigkeit. Seine souverane Leistung beweist er Uberall
dort, wo es auf hohe Schlagkraft und gute Handhabung ankommt.
Z.B. bei Abbrucharbeiten, Durchbrlichen, Aussparungen an
Boden oder Wand.

Bezeichnung Artikel
PK30 3.7 kg meisseln 90 kg/h, 0-3400 Schlage/min.
incl. Spitz-, Flachmeissel PK30-Set

PK45 4.5 kg meisseln 100 kg/h, 0-3000 Schlage/min.
incl. Spitz-, Flachmeissel PK45-Set

PK75 5.6 kg meisseln 260 kg/h, 1500-2900 Schlage/min.
incl. Spitz-, Flachmeissel PK75-Set

PK160 9.5 kg meisseln 475 kg/h, 1200-2200 Schlage/min.
incl. Spitz-, Flach-, Breitmeissel PK160-Set

PK300 12.2 kg meisseln 680 kg/h, 1100-1900 Schlage/min.
incl. Spitz-, Flach-, Breitmeissel PK300-Set
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