GDI DIAMANTWERKZEUGE + KERNBOHRTECHNIK

GDI-PS62 Dimant-Plattensage-Mobil

fur Betonsteine, Platten, Naturstein, Plattenware ....

fiir Nass- und Trockenschnitt Neuheit fiir Galabau, Fassadenbau, Plattenleger usw.
Technische Daten:

Abmessungen: Lénge: 1258 mm, Breite: 660 mm, Hohe: 730 mm (ohne Beine)
Schnitthdhe : 110 mm

Schnittlinge : max. 800 mm

Tischflédche : Linge: 1000 mm, Breite: 600 mm
Fiir Trennscheibe : 350 mm
Blattaufnahme: 25,4 mm
Gewicht: Maschine: kpl. 96 Kg

Anschlag: gerader Anschlag inklusive
Zubehor: Verstellanschlag 0-90°

- Vielseitig

- Grosse Tischfiche

- Einfacher Transport
- Leistungsstark

- Zuverliissig

Aufbau: Stahlkonstruktion, Rader, herausnehmbare Wasserwanne
Hohenverstellung: stufenlos, in jeder Position arretierbar

Motor: P1 2,6KW P2: 2,05 KW/ 230V

Sicherheit: Schutzart: IP55, Thermoschutz, festes Anschlusskabel

Schnitthéhe bis 110 mm, Schnittlinge max.800 mm fiir groBflichige Platten, Waschbetonplatten,
Fliesen usw. Pendelbarer, in jeder Hohe feststellbarer Schneidkopf zum schnellen Ausrichten der
Platten. Schnellhohenverstellung, stufenlos in jeder Hohe feststellbar, ohne Gewindespindel.
Fithrungswagen mehrfach gelagert, mit grossen Lagerabstdnden fiir exakte Fithrung.
Sehr stabile, auswechselbare Fiihrungsschiene, herausnehmbare Wasserwanne mit abgeteiltem
Pumpenraum. Spritzschutz aus Rasenmatte, zum Reinigen abnehmbar.
Leistungsstarker Qualitdtsmotor. Nullspannungsschalter und festem Anschlusskabel.
Laufrider an 2 Beinen und zusitzliche Rider am Gestell zu bessere Verladen
der Maschine. Robuste, baustellengerechte Bauweise.
Zubehor: beidseitig einhidngbare Zusatzauflage zum Ablédngen

von langen Werkstiicken und zur Ablage..

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mwst.
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