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Trenneinheiten ♦ Blocksägen

Die besonders leichte Tischsäge GDI 650 besteht aus einer 
Stahlblechkonstruktion, wahlweise mit Verbrennungsmotor
bzw. Elektromotor als Blattantrieb. 

GDI 650

Einsatzgebiete:
Steintrennarbeiten im Galabau, Plasterarbeiten usw. Zum 
Schneiden von Fliesen, Mauersteinen Ziegeln, Fensterbänken 
Ofenkacheln usw. Große Schnittgenauigkeit und hohe
Sicherheit.

Blocksteinsäge GDI 650 

Technische Daten:

Scheiben - Ø :                                    650 mm
Schnittlänge:                                       500 mm 
Schnitttiefe:                                         265 mm
Leistung:                                              5,5 kW / 400 Volt
Abmessungen L x B x H :                    1700 x 800 x 1700 mm
Gewicht:                                              ca. 140 kg

Die besonders stabile Blocksteinsäge GDI900 besteht aus einer 
Stahlblechkonstruktion und ist mit einem leistungsstarken 
380 Volt Elektromotor ausgestattet.

GDI 900 / GDI 900V

Einsatzgebiete:
Steintrennarbeiten im Hochbau, Maurerarbeiten usw.. 
Schneiden von Mauersteinen, Ziegeln, Porotonsteinen usw.. 
Große Schnittgenauigkeit und hohe Sicherheit.

Für dieses Schneidsystem im normalen Einsatzbereich empfehlen wir unsere Diamantscheibe 
Kalksandstein 10 mm für extrem hohe Standzeiten im Trocken- und Nassschnitt. 

Blocksteinsäge GDI 900 / GDI 900-V 

Technische Daten:

Scheiben - Ø :                                    900 mm
Schnittlänge:                                       930 mm 
Schnitttiefe:                                         360 mm
Blattaufnahme:                                   60   mm
Leistung:                                              7,5 kW / 400 Volt  16 A
Abmessungen L x B x H :                    2280 x 970 x 1700 mm
Gewicht:                                              ca. 360 kg

Die 900V Steintrennmaschine ist mit einem komfortablem 
Handvorschub ausgestattet. Der Bediener steht somit völlig
ausserhalb vom Schneidprozess.

Vorschub mittels seitlichem Handrad (GDI900V)

Ganzstahlkonstruktion

Vier Transporträder mit Feststellbremse

Höhenverstellbarer Schneidkopf

grosse herausnehmbare Wasserwanne

Krantransportösen

Wasserpumpe mit Pumpensumpf

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mwst.

Bezeichnung                                             Artikel-Nr.      

Steintrennmaschine GDI650 Benzin           04GDI650B    

Steintrennmaschine GDI650                      04GDI650      

Bezeichnung                                             Artikel-Nr.      

Steintrennmaschine GDI900l                      04GDI900      

Steintrennmaschine GDI900V                    04GDI900V    


