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Diamant Handirennsagen
mit ,,Multifunktionselekironik"” 230 Volt PRCD 10 mA

TP 400 A2 Nassschnift Handirennsége, Schnifttiefe 160 mm Preis chne Sageblatt € 1292,-

Inkl. Zusatzarm mit Laufrolle und

Schnitttiefenfixierung, Elekironischer Softstart. Sageblatt

Trennscheaitben ¢ A00 mm s 7 Art, Mro 600400
Aufnahmebohrung 25.4 mm Typ WSCC 40E-302
Leistungsauinahme 3000 wWalt @ 400 mm x 25,4 mm
Lastdrehzahl 1450 Ufmin 2.8 mm breit, 10 mm hoch
Gewich 11 kg Lasergeschweilt

Gardena Wasseranschluss €182,.-

504954 Umbaukit in Biindigschnitt, Ausfiihrung mit Flansch & 25,4 mm +3 MNL M8 auf TK 54 mm €113,-

TP 400 FC A2 Nassschnift Biindigschnitt-Handirennsége, Schnitttiefe 160 mm Freis ohne Sageblatt € 1322,-
Inkd. Zusatzarm mit Lavfrolle und

Schnittfiefenfixierung. Elekironischer Softstart Sageblatt

Trennscheiben ¢ 400 rmm : - Art, Mr, 400400
Aufnahmebohrung 25.4 mm + Typ WSCC 40E-302

3 MNL M8 auf TK 54 mm 54 mm @ 400 rmm ® 25,4 mm
Leistungsaufnahme 3000 Watt 2,8 mm breit, 10 mm hoch
Lastdrehzahl 1650 U/min Lasergeschweilt

Gewicht 11 kg €182 -

Gardena Wasseranschluss

i

504941 Umbaukit in Standard Blaitschutz Ausfiihrung mit Flansch ¢ 254 m

€ 103-

SM410C Handirennsége nass Schnititiefe 155 mm Fihrung auf é Lavirollen Preis ohne Séigeblatt € 1384,-

Exakte Fihrung auf handelsiblichen
Richtscheit 100 x 18 mm, Elektronischer Softstart Sageblatt

Trennscheiben 4 A00 mm Art, Mr, 400400
Aufnahmebohrung 254 mm Typ WSCC 40E-302
Leistungsaufnahme 3000 Watt @ 400 mm x 25,4 mm
Lastdrehzahl 1700 U/min 2.8 mm breit, 10 mm hoch
Gewicht 13 kg Lasergeschweidt

Sehnitttiefe einstelbar €182 -

EURO Transportkoffer fir SM 410 C, TP 400 A 2, TP 400 FC A2

GDI Diamant-Technik Herdecke Tel.: 02330-607317 www.GFDI-Herdecke.de






TP 400 A

Nass- Handtrennsage bis 160 mm Schnitttiefe

100 % Uberlastungsschutz durch
Multifunktionselekironik, Softstart, PRCD
Keine Staubentwicklung durch Nassschnitt,
WasserzufUhrung durch die Antriebsspindel

Aufnahmebohrung fOr Diamanttrenn-
scheibe: H 25,4 mm

Zusatzarm mit Laufrollen und Schnitt-
tiefenfixierung

Spannung : 230 V 50-60 Hz

Leistung : 3000 Watt

Lastdrehzahl : 1650 U/min

Sageblatt @ : 400 mm
Gewicht: 11 kg

3 -Jahre Gewdhrleistung

IFr Fochhandler:

GDI Diamant-Technik Herdecke Tel.: 02330-607317

www.GFDI-Herdecke.de
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