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Die GDI Diamant-Technik Herdecke GmbH ist Hersteller, Großhändler für 

den deutschen Raum, für Druckluft- und Bohrgeräte, sowie Abbau-, Ab-

bruch-, Meißel- und Stemmhämmer, sowie passendem Zubehör wie z.B. 

Monoblockbohrer, Verlängerungsbohrausrüstungen, Bohrlafetten usw.. 

Zu unseren Dienstleistungen zählen ebenfalls ein Ersatzteilservice,

Beratung, Engineering, Produktion und Vorführungen unserer Produkte. 

30 Jahre Erfahrung können Sie nutzten für Ihre Projekte.

Wir freuen uns auf Sie!
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BM

     

     Meißelhammer

BK Keillochhammer

BS Lanzen-/ Spatenhammer

BA Abbauhammer

BB Abbruchhammer

BH Bohrhämmer

SH Bohrhammer

CR Bohrhammer

RZ Rückzugstütze

SO Öler

OR Öler

E Ergonmisch

F Faustgriff

G Schlanke Ausführung

H Haltekappe

K Kreuzschlitzhaltekappe

LK Luft

N Wasserspülung

ND Wasserspülung

R Riegelhaltekappe

SD Mit Schalldämpfer

T T-Griff

V Vibrationsdämpfung

 

ABKÜRZUNGEN
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MIT UNSEREN MASCHINEN KÖNNEN SIE VIEL 
ANFANGEN

VON BRÜCKEN BIS
UNTERWASSERARBEITEN

EINSATZBEREICHE

Bohren, Meisseln, Stemmen, Abbruch, Reinigen ....
Für jede Arbeit das richtige Werkzeug zusammengesetzt aus 
Maschine und Verschleißwerkzeug, z.B.
Bohrhammer und Bohrwerkzeug
Meisselhammer und Meisselwerkzeug (Spitz, Flach, Spatenmeissel)
Lanzenhammer und Meisselwerkzeug 
Bitte denken Sie an den Öler für Ihr Druckluftwerkzeug!
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WIE KANN EIN HAMMER SO LANGE 
FUNKTIONIEREN? 

Die Griffkörper unserer Hämmer sind geschmiedet und aus hoch-
wertigem Edelstahl gefertigt - das gewährleistet Festigkeit und 
Stabilität.

INHALTSVERZEICHNIS
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Drücker zum Ein- und Aus-
schalten Pistolen-Handgriff 

Ein-Handbetrieb

Faustgrifföffnung zum Halten 
des Druckluftwerkzeuges mit 
der drückenden und führen-
den Hand

Drücker mit Drückersicherung 
(Einschalten durch drücken, 
Ausschalten durch loslassen)

PISTOLENGRIFF

Der Pistolenhandgriff ist für den Einhand-
betrieb. Das Druckluftwerkzeug kann wie 
eine Pistole gehalten werden und gleich-
zeitig mit einm Finger der haltenden 
Hand betätigt werden. Anwendung findet 
diese Griffvariante bei viligranen, leichten 
Bohr- und Stemmarbeiten. Oft wird mit 
der zweiten Hand das Einsteckwerkzeug 
gehalten bzw. geführt. 

DIE UNTERSCHIEDE
GRIFFTYPEN

FAUSTGRIFF/
SPATENGRIFF

Der Faustgriff, auch Spartengriff genannt 
dient zum Halten des Druckluftwerk-
zeuges im Zwei-Hand-Betrieb. Eine Hand 
wird durch den Faustgriff gesteckt, wo-
bei diese gleichzeitig die Steuerung des 
Druckluftwerkzeuges betätigt. Die zweite 
Hand hält das Druckluftwerkzeug vorne 
an der Werkzeughaterung oder direkt am 
Werkzeug. Eine positionsgenaue Führung 
des Druckluftwerkzeuges ist somit in al-
len Arbeitspositionen leicht 
möglich. Arbeitspositionen sind an Wand, 
Decke, Boden an Bauwerken, Objekten, 
Kunstwerken oder vielen weiteren 
möglich.

INHALTSVERZEICHNIS
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KOMBINATIONS AUS 
T-GRIFF UND FAUSTGRIFF

Diese Griffform ist identisch mit dem 
T-Griff. Sie ist jedoch erweitert mit einem 
Faustgriff zum gelegendlichen Arbeiten an 
Wand oder Decke, bzw. zum leichteren
Transport oder zum Umsetzten an eine 
andere Arbeitsstelle. 

Drücker mit Drücker-
sicherung zum Ein- und 
Ausschalten 

Faustgriff zum Halten 
transport oder Umsetzten 
des Druckluftwerkzeuges

Handgriff links/rechts
zum halten mit beiden 
Händen

Drücker mit Drückersicherung 
zum Ein- und Ausschalten Handgriff links/rechts

zum halten mit beiden 
Händen

T-GRIFF

Der T-Griff ist für den Zwei-Handbetrieb 
direkt am Kopf des Druckluftwerkzeuges, 
genauen zum Halten und Führen 
geeignet.
Der T-Griff ist meist mit der Vibrations-
dämpfung direkt verbunden und schaft 
somit eine optimale Trennung der Vib-
rationen zum Anwender. Die Weissfin-
gerkrankheit kann so optimal unter Be-
rücksichtigung der Einschaltzeiten bzw. 
Anwenderzeitenverhindert werden. Links 
am Handgriff befindet sich der Drücker 
mit der Wiedereinschaltsicherung zum 
Ein- und Ausschalten des Druckluft-
werkzeuges zu.

INHALTSVERZEICHNIS
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schallgedämpft

      hohe 
Arbeitsleistung

geringer 
Luftverbrauch

Ergonomischer Griffkörper

hochwertiger
Edelstahl

geschmiedet +
verzinkt  

Drückersicherung
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DRUCKLUFTBOHRHÄMMER
BOHRHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

EINSATZGEBIETE

Bohrarbeiten im Natur- und Kunststein

Blocktrennen mit Spaltbacken

Bohrarbeiten im Bergbau in Kombination 

mit Stütze oder als Lafettenhammer,

Betonarbeiten Betonsanierung im Rück-

bau oder Aufbau Anker setzten, Spreng-

löcher, Durchgangslöcher im Freihandbe-

trieb Stützenbetrieb oder im geführtesn 

Lafettenbetrieb mit Fernsteueung.

Handsicherung Bergbau Brückenbau 

Steibruchbetrieb Straßenbau Hausbau 

Erderkundung Taucheinsätze Mineralien-

gewinnung Rückbau Hochbau Gartenbau

für jede Anwendung die richtig passende 

Bohrausrüstung.

Wir beraten Sie gerne !
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Gewicht 5 kg
Schalldämpfer nein

Griff Pistolengriff
Vibrationswert 11,9 m/s2
Schallleistung 112 dB(A)
Länge 405 mm
Kolbendurchmesser 38 mm
Kolbenhub 32 mm
Schlagzahl 70 1/s
Luftverbrauch 9,2 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 8,5 J
Haltesystem Haltefeder
Empfehlung Öler S10

BH5 

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S19x50 02559

Produkt - Webseite

BOHRHÄMMER    DRUCKLUFTHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS
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BH8 

Gewicht 8,6 kg
Griff Pistolengriff
Vibrationswert 13,1 m/s2
Schallleistung 112 dB(A)
Länge 420 mm
Kolbendurchmesser 48 mm
Kolbenhub 33 mm
Schlagzahl 61 1/s
Luftverbrauch 10,5 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie

Haltesystem

10 J

Haltekappe
Empfehlung Öler S10

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S19x82,5 02977
S22x82,5 02978

Produkt - Webseite

BOHRHÄMMER      DRUCKLUFTHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS
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Gewicht 9,8 kg
Schalldämpfer nein

Griff Pistolengriff
Vibrationswert 11,9 m/s2
Schallleistung 112 dB(A)
Länge 405 mm
Kolbendurchmesser 38 mm
Kolbenhub 32 mm
Schlagzahl 70 1/s
Luftverbrauch 9,2 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 8,5 J
Haltesystem SDS-MAX
Empfehlung Öler S10

BH9 SDS-MAX 

Ersatzteile & Zubehör

SDS-MAX Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
SDS-MAX 05477

Produkt - Webseite

NEUHEIT KOMMT 

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
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BH9 F

Gewicht 12,6 / 13,1 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 17,2 m/s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 513-550 mm
Kolbendurchmesser 52 mm
Kolbenhub 40 mm
Schlagzahl 47,5 1/s
Luftverbrauch 15,2 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 10 J
Empfehlung Öler S10

Bohrhammer

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S19x82,5 03544
S19x108 03545
S22x82,5 03546
S22x108 03547

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
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BH9 FH

Gewicht 14,5 - 15 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 20,8 m/ s2
Schallleistung 108 dB(A)
Länge 507 / 533 mm
Kolbendurchmesser 52 mm
Kolbenhub 40 mm
Schlagzahl 47,5 1/s
Luftverbrauch 15,2 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 10 J
Empfehlung Öler S10

Bohrhammer

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S19x82,5 03548
S19x108 03549
S22x82,5 03550
S22x108 03551

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS
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https://bbg-boehler.de/BH9FH-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH9FH-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein

17

BH9 T

Gewicht 12,6 / 13,1 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 17,2 m/s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 513-550 mm
Kolbendurchmesser 52 mm
Kolbenhub 40 mm
Schlagzahl 47,5 1/s
Luftverbrauch 15,2 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 10 J
Empfehlung Öler S10

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S19x82,5 03552
S19x108 03553
S22x82,5 03554
S22x108 03555

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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BH9 TH

Gewicht 14,5 - 15 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 20,8 m/ s2
Schallleistung 108 dB(A)
Länge 507 / 533 mm
Kolbendurchmesser 52 mm
Kolbenhub 40 mm
Schlagzahl 47,5 1/s
Luftverbrauch 15,2 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 10 J
Empfehlung Öler S10

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S19x82,5 03556
S19x108 03557
S22x82,5 03558
S22x108 03559

Ersatzteile & Zubehör

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9TH-bohrhammer.html
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Gewicht 21 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 15,4 m/ s2
Schallleistung 108 dB(A)
Länge 510 mm
Kolbendurchmesser 58 mm
Kolbenhub 45 mm
Schlagzahl 48,5 1/s
Luftverbrauch 24 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 8 J
Haltesystem Haltebügel
Bohrbereich 45 - 60 mm
Empfehlung Öler S10

BH11

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 Auslauf
S19x108 Auslauf
S22x108 Auslauf

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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Gewicht 17,3 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 20,3 m/ s2
Schallleistung 117 dB(A)
Länge 505 mm
Kolbendurchmesser 65 mm
Kolbenhub 52 mm
Schlagzahl 40,7 1/s
Luftverbrauch 31,2 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 30 J
Haltesystem Haltebügel
Bohrbereich 45 - 60 mm
Empfehlung Öler S10

BH16

>> Zum Produkt

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22,82,5 02487
S19x108 03174
S22x108 02488

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS
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Gewicht 18,9 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 19 m/s2
Schallleistung 111 dB(A)
Länge 505 mm
Kolbendurchmesser 65 mm
Kolbenhub 52 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 17,8 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 25 J
Haltesystem Haltebügel
Bohrbereich 45 - 60 mm
Empfehlung Öler S10

	

BH16 SD

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 02560
S22x108 02561

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH16SD-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH16SD-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH16SD-bohrhammer.html
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Gewicht 18,2 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 19 m/ s2
Schallleistung 117 dB(A)
Länge 505 mm
Kolbendurchmesser 65 mm
Kolbenhub 52 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 17,8 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 25 J
Haltesystem Haltebügel
Bohrbereich 45 - 60 mm
Empfehlung Öler S10
Bohstütze Zubehör RZ80 RZ130

BH16 T

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S19x108 03557-T
S19x82,5 03556-T
S22x108 03557-T
S22x82,5 03558-T

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH16T-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH16T-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH16T-bohrhammer.html
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BH16 DT

Gewicht 20,3 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 19 m/s2
Schallleistung 117 dB(A)
Länge 505 mm
Kolbendurchmesser 65 mm
Kolbenhub 52 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 17,8 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 25 J
Empfehlung Öler S10

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x108 03480
S22x82,5 003486

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH16DT-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH16DT-bohrhammer.html
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Gewicht 18,9 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 19 m/ s2
Schallleistung 111 dB(A)
Länge 505 mm
Kolbendurchmesser 65 mm
Kolbenhub 52 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 17,8 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 25 J
Empfehlung Öler S10

BH16 SDDT

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 03487
S22x108 03483

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH16SDDT-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH16SDDT-bohrhammer.html
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SH21 LS

Gewicht 23,9 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 17,7 m/s2
Schallleistung 116 dB(A)
Länge 560 mm
Kolbendurchmesser 70 mm
Kolbenhub 45 mm
Schlagzahl 39,3 1/s
Luftverbrauch 24 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 37 J

Bohrstative EZ-Drill (Umbau)
Lafetten Druck-
luftgesteuert

Empfehlung Öler S10

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 02491
S22x108 02492
S26x108 02493

Produkt - Seite

Bohrstützen

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/SH21LS-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/SH21LS-bohrhammer.html
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Gewicht 15,4 - 16 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 12,9 m/ s2
Schallleistung 108 dB(A)
Länge 564 / 589
Kolbendurchmesser 52 mm
Kolbenhub 40 mm
Schlagzahl 47,5 1/s
Luftverbrauch 15,2 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 18 J
Empfehlung Öler S10

BH9 VT
Vibrationsgedämpft
Bohrhammer

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S19x82,5 03560
S19x108 03561
S22x82,5 03562
S22x108 03563

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9VT-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH9VT-bohrhammer.html
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Gewicht 15,1 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 12,9 m/s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 516 - 598mm
Kolbendurchmesser 52 mm
Kolbenhub 40 mm
Schlagzahl 47,5 1/s
Luftverbrauch 15,2 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 18 J
Empfehlung Öler S10

BH9 VTH
Vibrationsgedämpft
Bohrhammer

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S19x82,5 03564
S19x108 03565
S22x82,5 03566
S22x108 03567

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9VTH-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH9VTH-bohrhammer.html
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Gewicht 22,9 kg
T-griff 

Vibrationswert 4,8 m/s2
Schallleistung 112 dB(A)
Länge 505 mm
Kolbendurchmesser 65 mm
Kolbenhub 52 mm
Schlagzahl 40,7 1/s
Luftverbrauch 31,2 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 30 J
Empfehlung Öler S10

BH16 V
Vibrationsgedämpft
Bohrhammer

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S19x108 03175
S22x108 02572
S22x82,5 02573

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH16V-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH16V-bohrhammer.html
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Gewicht 22,8 kg
Griff T-Griff mit Betätigung
Vibrationswert 10,6 m/s2
Schallleistung 111 dB(A)
Länge 505 mm
Kolbendurchmesser 65 mm
Kolbenhub 52 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 17,8 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 25 J
Empfehlung Öler S10

BH16 DTV
Vibrationsgedämpft Sicherheitsbetätigungshebel
Bohrhammer

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S22x108 03482
S22x82,5 003481

Produkt - Seite

Mit Betätigungshebel für leichte Bedienung 
Berufsgenossenschaffts-Konform

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH16DTV-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH16DTV-bohrhammer.html
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Gewicht 21 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 10,5 m/s2
Schallleistung 110 dB(A)
Länge 510mm
Kolbendurchmesser - mm
Kolbenhub - mm
Schlagzahl 48,5 1/s
Luftverbrauch 19 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 19 J
Empfehlung Öler S10

BH11 V 
Vibrationsgedämpft, Bohrhammer wird nicht mehr produziert
Bohrhammer

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S19x108 03173
S22x108 02966
S22x82,5 02965

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH11V-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BH11V-bohrhammer.html
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Gewicht 25,2 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 17,7 m/ s2
Schallleistung 116 dB(A)
Länge 640 mm
Kolbendurchmesser 70 mm
Kolbenhub 45 mm
Schlagzahl 39,3 1/s
Luftverbrauch 24 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 37 J
Empfehlung Öler S10

SH21 N

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 02494
S22x108 02489
S26x108 02495

Bohrstützen

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/SH21N-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/SH21N-bohrhammer.html
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VIDEO

CR251 ND

Gewicht 30 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 22,2 m/s2
Schallleistung 118 dB(A)
Länge 640 mm
Kolbendurchmesser 85 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 44,9 1/s
Luftverbrauch 28,7 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 53 J
Empfehlung Öler S10
Stütze Empfehlung C12

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S26x108 02504
S22x108 02503

Bohrstützen

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.youtube.com/watch?v=yT_ZM8MpcSs
https://www.youtube.com/watch?v=yT_ZM8MpcSs
https://bbg-boehler.de/CR251ND-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/CR251ND-bohrhammer.html
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VIDEO

Gewicht 27,5 kg
Griff Faustgriff
Vibrationswert 22,2 m/ s2
Schallleistung 118 dB(A)
Länge 560 mm
Kolbendurchmesser 85 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 44,9 1/s
Luftverbrauch 28,7 l/s
Betriebsdruck 5 bar
Schlagenergie 53 J
Empfehlung Öler S10

CR251 LK

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x108 02505
S26x108 02506

Bohrstützen

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.youtube.com/watch?v=yT_ZM8MpcSs
https://www.youtube.com/watch?v=yT_ZM8MpcSs
https://bbg-boehler.de/CR251LK-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/CR251LK-bohrhammer.html
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VIDEO

CR251 L

Gewicht 30 kg
Griff -
Vibrationswert -
Schallleistung 118 dB(A)
Länge 586 mm
Kolbendurchmesser 85 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 49,9 1/s
Luftverbrauch 28,7 l/s
Betriebsdruck 5-6 bar
Schlagenergie 53 J
Drehzahl 300 U/min.
Anschluss Wasser/Luft 3/4“
Einsteckende S22x108

S26x108

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S26x108 023470
S22x108 03469

Bohrlafetten

Produkt - Seite

Bohrhammer Lafettenbetrieb

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.youtube.com/watch?v=yT_ZM8MpcSs
https://www.youtube.com/watch?v=yT_ZM8MpcSs
https://bbg-boehler.de/CR251L-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/CR251L-bohrhammer.html
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VIDEO

CR260 L

Gewicht 30 kg
Griff -
Vibrationswert -
Schallleistung 118 dB(A)
Länge 586 mm
Kolbendurchmesser 85 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 50 1/s
Luftverbrauch 41,7 l/s
Betriebsdruck 5-6 bar
Schlagenergie 80 J
Drehzahl 380 U/min.
Anschluss Luft/Wasser 3/4“
Einsteckende S22x108

S26x108

Ersatzteile & Zubehör

Bohrhammer Lafettenbetrieb

Einsteckende Artikelnr.
S26x108 05263
S22x108 05264

Bohrlafetten

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.youtube.com/watch?v=yT_ZM8MpcSs
https://www.youtube.com/watch?v=yT_ZM8MpcSs
https://bbg-boehler.de/CR251L-bohrhammer_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/CR260L-bohrhammer.html
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https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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RÜCKZUGSTÜTZEN

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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BOHRSTÜTZEN
RÜCKZUGSTÜTZEN

EINSATZGEBIETE

Wenn der Minibagger keinen Platz hat, 

kommt meist ein kleiner, schwacher Bohr-

hammer zum Einsatz. Oftmals arbeitet der 

Anwender dann in unergonomischer Hal-

tung mit dem Hammer auf einem Gerüst.

Um Arbeiten an schwer zugänglichen 

Orten zukünftig einfacher und effizienter 

erledigen zu können gibt es nun eine per-

fekte Kombination aus Bohrhammer und 

einer fest mit dem Hammer verbundenen 

pneumatischen Stütze die

sogenannten „schwedischen Methode“.

So ergeben sich viele Vorteile für den 

Anwender und die Arbeitssicherheit. Die 

Stütze trägt beispielsweise das Gewicht 

des Hammers, wodurch der Anwender 

schwer entlastet wird und nur noch den 

Hammer präzise zu führen hat. Ange-

strengtes Halten des Hammers in unbe-

quemen Haltungen ist damit Geschichte. 

In Atex-Ausführung erhältlich.

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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Gewicht 15,9 kg
Material Stahl

Länge eingefahren 1397 mm
Länge ausgefahren 2197 mm
Verstellung stufenlos
Vorschub (Hub) 800 mm
Anpressdruck 2100 N
Atex konform ja
Bedienung Druckluftventil
Kolbenmdruchmesser 67 mm
Betriebsdruck 6 bar
passende Bohrhämmer BH11, BH16, SH21
Haltesystem Haltegabel (Zu-

behör)

RZ80 

Ersatzteile & Zubehör

Rückzugstütze Stahl

Einsteckende Artikelnr.
RZ80 Stahl
Haltegabel BH11
Haltegabel BH16
Haltegabel SH21

00616
-
23264
23354

Produkt - Webseite

Haltegabel

Rückzugstütze mit pneumatischer Bedienung

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20RZ80-Ersatzteile-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20RZ80-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 14,7 kg
Material Aluminium

Länge eingefahren 1397 mm
Länge ausgefahren 2197 mm
Verstellung stufenlos
Vorschub (Hub) 800 mm
Anpressdruck 2100 N
Atex konform ja
Bedienung Druckluftventil
Kolbenmdruchmesser 67 mm
Betriebsdruck 6 bar
passende Bohrhämmer BH11, BH16, SH21
Haltesystem Haltegabel (Zu-

behör)

RZ80 

Ersatzteile & Zubehör

Rückzugstütze Aluminium

Einsteckende Artikelnr.
RZ80 Aluminium
Haltegabel BH11
Haltegabel BH16
Haltegabel SH21

00615
-
23264
23354

Produkt - Webseite

Haltegabel

Rückzugstütze mit pneumatischer Bedienung

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20RZ80-Ersatzteile-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20RZ80-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 18,9 kg
Material Stahl

Länge eingefahren 1880 mm
Länge ausgefahren 3180 mm
Verstellung stufenlos
Vorschub (Hub) 1300 mm
Anpressdruck 2100 N
Atex konform ja
Bedienung Druckluftventil
Kolbenmdruchmesser 67 mm
Betriebsdruck 6 bar
passende Bohrhämmer BH11, BH16, SH21
Haltesystem Haltegabel (Zu-

behör)

RZ130 

Ersatzteile & Zubehör

Rückzugstütze Stahl

Einsteckende Artikelnr.
RZ130 Stahl
Haltegabel BH11
Haltegabel BH16
Haltegabel SH21

00613
-
23264
23354

Produkt - Webseite

Haltegabel

Rückzugstütze mit pneumatischer Bedienung

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20RZ130-Ersatzteile-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20RZ130-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 17,5 kg
Material Aluminium

Länge eingefahren 1880 mm
Länge ausgefahren 3180 mm
Verstellung stufenlos
Vorschub (Hub) 1300 mm
Anpressdruck 2100 N
Atex konform ja
Bedienung Druckluftventil
Kolbenmdruchmesser 67 mm
Betriebsdruck 6 bar
passende Bohrhämmer BH11, BH16, SH21
Haltesystem Haltegabel (Zu-

behör)

RZ130

Ersatzteile & Zubehör

Rückzugstütze Aluminium

Einsteckende Artikelnr.
RZ80 Aluminium
Haltegabel BH11
Haltegabel BH16
Haltegabel SH21

00614
-
23264
23354

Produkt - Webseite

Haltegabel

Rückzugstütze mit pneumatischer Bedienung

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20RZ130-Ersatzteile-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20RZ130-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 22,0 kg
Material Stahl

Länge eingefahren 1400 mm
Länge ausgefahren 1590 mm
Verstellung stufenlos
Vorschub (Hub) 965 mm
Anpressdruck 2100 N
Atex konform ja
Bedienung Druckluftventil
Kolbenmdruchmesser 80 mm
Betriebsdruck 6 bar
passende Bohrhämmer CR251N, CR251ND 
Haltesystem Klemme am Ham-

mer

C12 KURZ 

Ersatzteile & Zubehör

Rückzugstütze Stahl

Einsteckende Artikelnr.
C12 kurz Stahl 03324

Produkt - Webseite

Rückzugstütze mit pneumatischer Bedienung

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-Ersatzteile-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 14,7 kg
Material Aluminium

Länge eingefahren 1400 mm
Länge ausgefahren 1590 mm
Verstellung stufenlos
Vorschub (Hub) 965 mm
Anpressdruck 2100 N
Atex konform ja
Bedienung Druckluftventil
Kolbenmdruchmesser 80 mm
Betriebsdruck 6 bar
passende Bohrhämmer CR251N, CR251ND 
Haltesystem Klemme am Ham-

mer

C12 KURZ 

Ersatzteile & Zubehör

Rückzugstütze Aluminium

Einsteckende Artikelnr.
C12 kurz Aluminium 02815

Produkt - Webseite

Rückzugstütze mit pneumatischer Bedienung

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-Ersatzteile-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-BBG-Boehler.html
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Gewicht 26,0 kg
Material Stahl

Länge eingefahren 1590 mm
Länge ausgefahren 2745 mm
Verstellung stufenlos
Vorschub (Hub) 1155 mm
Anpressdruck 2100 N
Atex konform ja
Bedienung Druckluftventil
Kolbenmdruchmesser 80 mm
Betriebsdruck 6 bar
passende Bohrhämmer CR251N, CR251ND 
Haltesystem Klemme am Ham-

mer

C12 LANG 

Ersatzteile & Zubehör

Rückzugstütze Stahl

Einsteckende Artikelnr.
C12 lang Stahl 02962

Produkt - Webseite

Rückzugstütze mit pneumatischer Bedienung

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-Ersatzteile-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 22 kg
Material Aluminium

Länge eingefahren 1590 mm
Länge ausgefahren 2745 mm
Verstellung stufenlos
Vorschub (Hub) 1155 mm
Anpressdruck 2100 N
Atex konform ja
Bedienung Druckluftventil
Kolbenmdruchmesser 80 mm
Betriebsdruck 6 bar
passende Bohrhämmer CR251N, CR251ND 
Haltesystem Klemme am Ham-

mer

C12 LANG 

Ersatzteile & Zubehör

Rückzugstütze Aluminium

Einsteckende Artikelnr.
C12 kurz Aluminium 02497

Produkt - Webseite

Rückzugstütze mit pneumatischer Bedienung

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-Ersatzteile-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-BBG-Boehler.html
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https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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EINSATZGEBIETE

Bei Spitz-, Stock-, Putz- und Schweiss-

nahtputzarbeiten, Altbau- und Beton-

sanierungen, sowie in der Metallindustrie 

zum Einsatz. 

Die einfache Steuerung und der 

ergonomische Griffkörper mit der 

eingebauten Schalldämpfung machen 

die Meisselhämmer von BBG zum idealen 

Druckluftwerkzeug.

DRUCKLUFTHÄMMER
ABBRUCHHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
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Gewicht 14,9-15,3 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 7,6/11 m/s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 510 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 135 mm
Schlagzahl 24,2 1/s
Luftverbrauch 10,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 40 J

BB14 TK

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04900
S26x108 04901

Produkt - Webseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BB14TK-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de
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Gewicht 17 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 7,6/11 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 520 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 135 mm
Schlagzahl 24,2 1/s
Luftverbrauch 10,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 40 J

BB14 TR

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04902
S26x108 04903

Abbruchhammer

Produkt - Webseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BB14TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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BB16 TR

Gewicht 16 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 9,8/14,7 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 590 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 180 mm
Schlagzahl 17,9 1/s
Luftverbrauch 10,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 50 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04909
S26x108 04910

Produkt - Webseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BB16TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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BB16 TK

Gewicht 16 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 9,8/14,7 m/s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 590 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 180 mm
Schlagzahl 17,9 1/s
Luftverbrauch 10,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 53 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04904
S26x108 04905

Produkt - Webseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BB16TK-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Produkt - Webseite

Gewicht 19,6 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 8,1 m/s2
Schallleistung 106 dB(A)
Länge 593 mm
Kolbendurchmesser 38 mm
Kolbenhub 152 mm
Schlagzahl 19,9 1/s
Luftverbrauch 17,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 53 J

BB18TK

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 05124
S26x108 04908

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.bbg-boehler.de/BB18TK-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Produkt - Webseite

Gewicht 20,5 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 8,1 m/ s2
Schallleistung 106 dB(A)
Länge 593 mm
Kolbendurchmesser 38 mm
Kolbenhub 152 mm
Schlagzahl 19,9 1/s
Luftverbrauch 17,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 50 J

BB18 TR

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04909
S26x108 04910

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.bbg-boehler.de/BB18TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Produkt - Webseite

Gewicht 22,8 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 9,6 m/s2
Schallleistung 106 dB(A)
Länge 622 mm
Kolbendurchmesser 42 mm
Kolbenhub 152 mm
Schlagzahl 19,9 1/s
Luftverbrauch 17,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 61 J
Länge 622 mm
Drückersicherung ja
Schalldämpfer ja
Vibrationsdämpung ja

BB22 TR

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
S26x108 04911
S25x108 04911
S28x152 04912
S28x160 04913

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.bbg-boehler.de/BB22TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BB22TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BB22TR-abbruchhammer_Ersatzteile.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de
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Produkt - Webseite

Gewicht 26,2  kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 9,2 m/ s2
Schallleistung 107 dB(A)
Länge 677 mm
Kolbendurchmesser 44 mm
Kolbenhub 162 mm
Schlagzahl 22,6 1/s
Luftverbrauch 17,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 65 J
Länge 677 mm
Drückersicherung ja
Schalldämpfer ja
Vibrationsdämpung ja

BB26 TR

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
S28x152 04914
S28x160 04915
S32x152 04916
S32x160 04917

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.bbg-boehler.de/BB26TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BB26TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BB26TR-abbruchhammer_Ersatzteile.html
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Produkt - Webseite

Gewicht 28 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 8,4 m/s2
Schallleistung 107 dB(A)
Länge 718 mm
Kolbendurchmesser 46 mm
Kolbenhub 163 mm
Schlagzahl 21,9 1/s
Luftverbrauch 17,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 77 J

BB28 TR

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
S28x152 04918
S28x160 04919
S32x152 04920
S32x160 04921

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.bbg-boehler.de/BB28TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BB28TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BB28TR-abbruchhammer_Ersatzteile.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de
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Produkt - Webseite

Gewicht 17,1 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 10,0 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 641 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 205 mm
Schlagzahl 14,3 1/s
Luftverbrauch 11,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 61 J

BL13 TH

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04922

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.bbg-boehler.de/BL13TH-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BL13TH-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BL13TH-abbruchhammer_Ersatzteile.html
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Produkt - Webseite

Gewicht 17,5 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 10,0 m/s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 663 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 205 mm
Schlagzahl 14,3 1/s
Luftverbrauch 11,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 61 J

BL13 TK

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04923

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.bbg-boehler.de/BL13TK-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BL13TK-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BL13TK-abbruchhammer_Ersatzteile.html
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Gewicht 19,5 kg
Griff T-Griff
Vibrationswert 10,0 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 647 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 205 mm
Schlagzahl 14,3 1/s
Luftverbrauch 11,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 61 J

BL13 TR

Ersatzteile & Zubehör

Abbruchhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04924
S22x82,5 04925

Produkt - Webseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.bbg-boehler.de/BL13TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BL13TR-abbruchhammer_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/BL13TR-abbruchhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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EINSATZGEBIETE

Bei Spitz-, Stock-, Putz- und Schweiss-

nahtputzarbeiten, Altbau- und Beton-

sanierungen, sowie in der Metallindustrie 

zum Einsatz. 

Die einfache Steuerung und der 

ergonomische Griffkörper mit der 

eingebauten Schalldämpfung machen 

die Meisselhämmer von BBG zum idealen 

Druckluftwerkzeug.

DRUCKLUFTHÄMMER
ABBAUHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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Gewicht 9,5 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,9 m/ s2
Schallleistung 102 dB(A)
Länge 478 mm
Kolbendurchmesser 33 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 26,6 1/s
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J

BA9 FH

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04932
S22x82,5 04933

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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BA9 FK

Gewicht 9,6 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,9 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 478 mm
Kolbendurchmesser 33 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 26,6 1/s
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04934

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 10 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,9 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 478 mm
Kolbendurchmesser 33 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 26,6 1/s
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J

BA9 FR

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04934

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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BA9 GFH

Gewicht 9,5 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,9 m/ s2
Schallleistung 102 dB(A)
Länge 478 mm
Kolbendurchmesser 33 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 26,6 1/s
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 05120
S22x82,5 05145

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 9,5 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,9 m/ s2
Schallleistung 102 dB(A)
Länge 478 mm
Kolbendurchmesser 33 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 57,5 1/s
Luftverbrauch 4,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J
Haltesystem Haltekappe

BA9 GFHFZ

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 05120FZ
S22x82,5 05145FZ

Zubehör

Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Halterung BA9GFHFZ 04HA-GFHFZ

Produktseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BA9GFH-abbauhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BA9GFK-abbauhammer.html
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BA9 GFK

Gewicht 9,6 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,9 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 478 mm
Kolbendurchmesser 33 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 26,6 1/s
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J
Haltesystem Kreuzschlitzkappe

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 05121

Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Halterung BA9GFHFZ 04HA-GFHFZ

Zubehör

Produktseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BA9GFH-abbauhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BA9GFH-abbauhammer.html
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Gewicht 11,6 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,1 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 520 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 135 mm
Schlagzahl 24,2 1/s
Luftverbrauch 10,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 40 J

BA11 FH

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04936

Zubehör

Produktseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BA11FH-abbauhammer.html
https://bbg-boehler.de/BA11FH-abbauhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BA11FH-abbauhammer.html
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BA11 FK

Gewicht 12 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,1 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 540 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 135 mm
Schlagzahl 24,2 1/s
Luftverbrauch 10,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 40 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04937
S26x108 04938

Zubehör

Produktseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BA11FK-abbauhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/BA11FK-abbauhammer.html
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Gewicht 14 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,1 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 525 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 135 mm
Schlagzahl 24,2 1/s
Luftverbrauch 10,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 40 J

BA11 FR

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04939
S26x108 04940

Zubehör

Produktseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BA11FR-abbauhammer.html
https://bbg-boehler.de/BA11FR-abbauhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BA11FR-abbauhammer.html
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BA11 GFH

Gewicht 12 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,1 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 520 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 135 mm
Schlagzahl 26,0 1/s
Luftverbrauch 15,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 40 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 05122

Zubehör

Produktseite
Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Halterung BA9GFHFZ 04HA-GFHFZ

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BA11GFH-abbauhammer.html
https://bbg-boehler.de/BA11GFH-abbauhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BA11GFH-abbauhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein

75

Gewicht 12 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,1 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 520 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 135 mm
Schlagzahl 26,0 1/s
Luftverbrauch 15,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 40 J

BA11 GFHFZ

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer für Balancerbetrieb

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 05122FZ

Durch den Balancer wird das Gewicht zu Null

Produktseite

Zubehör

Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Halterung BA-GFHZ 04HA-GFHZ

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BA11GFHFZ-Abbauhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/BA11GFHFZ-Abbauhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein
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BA13 FH

Gewicht 12,9 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 14,9 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 600 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 180 mm
Schlagzahl 17,9 1/s
Luftverbrauch 10,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 50 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04941

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein
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Gewicht 13,3 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 14,9 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 610 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 180 mm
Schlagzahl 17,9 1/s
Luftverbrauch 10,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 50 J

BA13 FK

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04942
S26x108 04943

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de
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BA13 FR

Gewicht 15,3 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 14,9 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 600 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 180 mm
Schlagzahl 17,9 1/s
Luftverbrauch 10,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 50 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04994
S26x108 04945

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de
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Gewicht 12,9kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 14,9 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 600 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 180 mm
Schlagzahl 17,9 1/s
Luftverbrauch 10,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 50 J

BA13 GFH

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 05123

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de
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BA13 GFHFZ

Gewicht 12,9 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 14,9 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 600 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 180 mm
Schlagzahl 17,9 1/s
Luftverbrauch 10,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 50 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 05123FZ

Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Halterung BA-GFHZ 04HA-GFHZ

Produktseite

Zubehör

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/BL13FK-abbauhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de
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Gewicht 13,4 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 10 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 610 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 205 mm
Schlagzahl 14,3 1/s
Luftverbrauch 11,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 61 J

BL13 F

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04946

Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Halterung BA-GFHZ 04HA-GFHZ

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein
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BL13 FH

Gewicht 13,9 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 10 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 640 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 205 mm
Schlagzahl 14,3 1/s
Luftverbrauch 11,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 61 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04947
S22x82,5 04948

Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Halterung BA-GFHZ 04HA-GFHZ

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 13,9 kg
Schalldämpfer ja
Griff Balancer
Drückersicherung ja
Vibrationswert 10 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 640 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 205 mm
Schlagzahl 14,3 1/s
Luftverbrauch 11,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 61 J

BL13 FHFZ

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 0494FZ
S22x82,5 04948FZ

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de
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BL13 FK

Gewicht 14,3 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 10 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 660 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 205 mm
Schlagzahl 14,3 1/s
Luftverbrauch 11,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 61 J

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04949

Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Halterung BA-GFHZ 04HA-GFHZ

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BL13FK-abbauhammer_Ersatzteile.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de
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Gewicht 15,3 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 14,9 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 600 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 180 mm
Schlagzahl 17,9 1/s
Luftverbrauch 10,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 50 J
Empfehlung Öler S10

BL13 FR

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04950

S22x82,5 04951

Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Halterung BA-GFHZ 04HA-GFHZ

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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VIBRATIONSGEDÄMPFT /-UNGEDÄMPFT
VORTEILE

VIBRATIONSGEDÄMPFT VIBRATIONSUNGEDÄMPFT 

Auf der Baustelle ist der Bediener eines Drucklufthammers tagtäglich Vibrationen ausgesetzt. 

Wie können diese Vibrationen reduziert werden? Der obere Luftpuffer bremst den Kolben 

beim Rückhub und verhindert ein Durchschlagen an den Griffkörper. Im unteren Pufferraum 

wird Leerschlag-Energie vermindert und dadurch der Zylinder weitgehend geschont.

Ihr Vorteil: Der Bediener und auch der Hammer selbst wird geschont! 

Welchen Vorteil bringen geringe Vibrationen? 
Eine längere Anwendungszeit ist möglich!

Infoblatt Vibration

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/PDF/Vibrations-Infos-BBG-Boehler.pdf
https://bbg-boehler.de/PDF/Vibrations-Infos-BBG-Boehler.pdf
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Gewicht 11 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 6,4 m/ s2
Schallleistung 102 dB(A)
Länge 503 mm
Kolbendurchmesser 33 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 26,6 1/s
Luftverbrauch 12,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J
Empfehlung Öler S10

BA9 VFH

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04964
S22x82,5 04965

Vibrationsgedämpft

Produktseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BA9VFH-abbauhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BA9VFH-abbauhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein
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Gewicht 11,2 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 6,4 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 523 mm
Kolbendurchmesser 33 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 26,6 1/s
Luftverbrauch 12,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J
Empfehlung Öler S10

BA9 VFK

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
S22x82,5 04968

Vibrationsgedämpft

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 13,2 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 7,5 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 570 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 135 mm
Schlagzahl 24,2 1/s
Luftverbrauch 12,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 40 J
Empfehlung Öler S10

BA11 VFH

Ersatzteile & Zubehör

Abbauhammer

Einsteckende Artikelnr.
R25x75 04967

Vibrationsgedämpft

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Meißelhämmer/Keillochhämmer
Minipicadores/Acuñadores

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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Meißelhämmer/Keillochhämmer
Minipicadores/AcuñadoresEINSATZGEBIETE

Bei Spitz-, Stock-, Putz- und Schweiss-

nahtputzarbeiten, Altbau- und Beton-

sanierungen, sowie in der Metallindustrie 

zum Einsatz. 

Die einfache Steuerung und der 

ergonomische Griffkörper mit der 

eingebauten Schalldämpfung machen die 

Meisselhämmer von BBG-Boehler zum 

idealen Druckluftwerkzeug.

DRUCKLUFTHÄMMER
MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de
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DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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MD210

Ersatzteile & Zubehör

Meisselhammer

Einsteckende Artikelnr.
R 14,3 x 12,50 x 50 BBG-B-40045

R 14,3 x 50 BBG_B-40035

RK 13 BBG-B-40505

Wir empfehlen dringend einen Linienöler siehe Zubehör.

Gewicht 2,1 kg
Schalldämpfer ja
Griff Pistolengriff
Drückersicherung Nein
Vibrationswert 9,31 m/ s2
Schallleistung 97 dB(A)
Länge 320 mm
Kolbendurchmesser 20 mm
Kolbenhub 90 mm
Schlagzahl 2350 1/s
Luftverbrauch 4,0 l/s
Betriebsdruck 6,3 bar
Schlagenergie 7 J

Produkt - Webseite

PROFI - TIP

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/MD210-Meisselhammer-Ersatzteile-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/MD210-Meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/MD210-Meisselhammer.html
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BohrenBrechenGestein
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MD223

Ersatzteile & Zubehör

Meisselhammer

Einsteckende Artikelnr.
R 14,3 x 12,50 x 50 BBG-B-40445

R 14,3 x 50 BBG_B-40035

Wir empfehlen dringend einen Linienöler siehe Zubehör.

Gewicht 3,4 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung Nein
Vibrationswert 10,5 m/ s2
Schallleistung 100 dB(A)
Länge 358 mm
Kolbendurchmesser 20 mm
Kolbenhub 90 mm
Schlagzahl 2300 1/s
Luftverbrauch 4,0 l/s
Betriebsdruck 6,3 bar
Schlagenergie 9,2 J

Produkt - Webseite

PROFI - TIP

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
file:///R:/GDI-Homepage2007/BBG-Boehler.de/Baustelle-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/MD223-Meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/MD223-Meisselhammer.html
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BM3 FH

Ersatzteile & Zubehör

Meisselhammer

Einsteckende Artikelnr.
C15 04867
A15 04868

Der Meisselhammer enspricht den neusten Berufsgenossenschaftvorschrif-
ten, Schutz vor unbeabsichtigten wiedereinschalten (Drückersicherung).

Gewicht 3,3 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 4,5 m/ s2
Schallleistung 100 dB(A)
Länge 270 mm
Kolbendurchmesser 20 mm
Kolbenhub 44 mm
Schlagzahl 57,5 1/s
Luftverbrauch 4,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 4 J

Produkt - Webseite

PROFI - TIP

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BM3FH-meisselhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BM3FH-meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein

96

BM4 F

Gewicht 14,3 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 10 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 660 mm
Kolbendurchmesser 36 mm
Kolbenhub 205 mm
Schlagzahl 14,3 1/s
Luftverbrauch 11,5 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 61 J

Ersatzteile & Zubehör

Meisselhammer

Einsteckende Artikelnr.
E115 04869
E15 04870
E13,4 04871

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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BM4 FK
Meisselhammer

Einsteckende Artikelnr.
S19x50 04872
C17,5 04873

Gewicht 3,9 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 6,7 (30) m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 310 mm
Kolbendurchmesser 22 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 50,6 1/s
Luftverbrauch 5,0 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 5 J

Produkt - Webseite

PROFI - TIP

Ersatzteile & Zubehör

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BM4FK-meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/BM4FK-meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/BM4FK-meisselhammer_Ersatzteile.html
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BM5 F

Ersatzteile & Zubehör

Meisselhammer

Einsteckende Artikelnr.
A20 04874
B17,5 04875
A17,5 04876
E13,9 04877
E15 04878

Gewicht 5,6 kg
Schalldämpfer ja
Faustgriff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 7,6 m/ s2
Schallleistung 100 dB(A)
Länge 300 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 75 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 6,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 12 J

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S19x50 04884
C17,5 04880
C20 04883

Meisselhammer

Gewicht 6,0 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 7,6 m/ s2
Schallleistung 101 dB(A)
Länge 365 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 75 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 6,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 12 J

Produkt - Webseite

BM5 FH

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BM5FH-meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/BM5FH-meisselhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BM5FH-meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-BBG-Boehler.html
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Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
C17,5 04885
C20 04886
S19x50 04887

Meisselhammer

Gewicht 5,9 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 7,6  m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 365 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 75 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 6,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 12 J

BM5 FK

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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BM6 F

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
A20 04888
B17,5 04889
A17,5 04890
E13,9 04891
E15 04892
E115 04893

Meisselhammer

Gewicht 6,1 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 8,1 m/ s2
Schallleistung 101 dB(A)
Länge 325 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 95 mm
Schlagzahl 32,2 1/s
Luftverbrauch 7,3 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 16 J

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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BM6 FH

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
C20 04895
S19x50 04896
C17,5 04894

Meisselhammer

Gewicht 6,5 kg
Schalldämpfer ja
Faustgriff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 8,1 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 395 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 95 mm
Schlagzahl 32,2 1/s
Luftverbrauch 7,3 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 16 J

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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BM6 FK

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
C17,5 04897
C20 04898
S19x50 04899

Meisselhammer

Gewicht 6,4 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 8,1 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 395 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 95 mm
Schlagzahl 32,2 1/s
Luftverbrauch 4,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 16 J

Produkt - Webseite

PROFI - TIP

MEISSELHÄMMER     DRUCKLUFTHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BM6FK-meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/BM6FK-meisselhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BM6FK-meisselhammer_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/PDF/Meissel-Tip-BBG-Boehler.pdf
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BK9F
Keillochhammer

Einsteckende Artikelnr.
E115 04975

Gewicht 9,2 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 16,4 m/ s2
Schallleistung 100 dB(A)
Länge 370 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 95 mm
Schlagzahl 27,7 1/s
Luftverbrauch 20,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 15 J
Einsteckende E115

Produkt - Webseite

PROFI - TIP

Ersatzteile & Zubehör

DRUCKLUFTHÄMMER    MEISSELHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BK9F-meisselhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/PDF/Meissel-Tip-BBG-Boehler.pdf
https://bbg-boehler.de/BK9F-meisselhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BK9F-meisselhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein

105INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
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https://www.bbg-boehler.de
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VIBRATIONSUNGEDÄMPFT

Auf der Baustelle ist der Bediener
eines Drucklufthammers tagtäglich 
Vibrationen ausgesetzt. 
Wie können diese Vibrationen 
reduziert werden? 
Der obere Luftpuffer bremst den 
Kolben beim Rückhub und verhindert ein 
Durchschlagen an den Griffkörper.
Im unteren Pufferraum wird Leerschlag-
Energie vermindertund dadurch der 
Zylinder weitgehend geschont.

 Der Bediener wird geschont
 Der Hammer wird geschont
 längere Anwendungszeit

 Der Bediener wird schneller geschädigt
 Der Hammer verschleisst schneller
 kürzere Anwendungszeit

VIBRATIONSGEDÄMPFT

NACHTEILE VORTEILE

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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VIBRATIONSUNGEDÄMPFT

Gewicht 7,2 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 5,1 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 376 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 75 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 6,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 12 J

Ersatzteile & Zubehör

Meisselhammer

Einsteckende Artikelnr.
C20 04952
S19x50 04953
C17 04954

Vibrationsgedämpft

Produkt - Webseite

Infoblatt Vibration

BM5 V FH

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BM5VFH-meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/BM5VFH-meisselhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BM5VFH-meisselhammer.html
https://bbg-boehler.de/Rueckzugstuetze%20C12-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/PDF/Vibrations-Infos-BBG-Boehler.pdf
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Gewicht 17,1 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 5,1 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 350 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 75 mm
Schlagzahl 35,7 1/s
Luftverbrauch 6,7 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 12 J
Geeigneter Öler S016, S016 M, 

OR40

BM5 V FK

Ersatzteile & Zubehör

Meisselhammer
Vibrationsgedämpft

Einsteckende Artikelnr.
C17 04955
S19x50 04957
C20 04956

Infoblatt Vibration

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BM5VFK-meisselhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/PDF/Vibrations-Infos-BBG-Boehler.pdf
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Gewicht 7,5 kg
Schalldämpfer ja

Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 5,1 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 406 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 95 mm
Schlagzahl 32,2 1/s
Luftverbrauch 9,2 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 16 J
Geeigneter Öler S016, S016 M, 

OR40

BM6 V FH

Ersatzteile & Zubehör

Meisselhammer

Einsteckende Artikelnr.
C20 04958
S19x50 04959
C17 04560

Vibrationsgedämpft

Infoblatt Vibration

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BM5VFH-meisselhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/PDF/Vibrations-Infos-BBG-Boehler.pdf
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Gewicht 7,5
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 5,1 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 406 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 95 mm
Schlagzahl 32,2 1/s
Luftverbrauch 9,2 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 16 J

BM6 V FK

Ersatzteile & Zubehör

Meisselhammer

Einsteckende Artikelnr.
C17 04897
C20 04898
S19x50 04899

Vibrationsgedämpft

Infoblatt Vibration

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/PDF/Vibrations-Infos-BBG-Boehler.pdf
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EINSATZGEBIETE

Der leistungsstarken Lanzenhämmer 

eignet sich bestens für sämtliche Sanie-

rungsarbeiten, wie dem Abschlagen von 

Innen-, Außen- und Dekorputz, dem Ab-

schlagen von Fliesen im Klebe- und Mör-

telbett, der Entfernung aller Bodenbeläge 

und Klebereste, sowie dem Aufbrechen 

von Mauerwerk, Beton und Estrich. Auch 

für das Ablösen von Bitumenmaterial und 

Isolierungen, der Sanieren von Beton- 

und Steinwänden ist der Lanzenhammer 

bestens ausgelegt. Weitere Einsatzgebiete 

liegen im Bereich von Grabarbeiten und 

Baumentwurzlungen im Landschaftsbau, 

im Tiefbau, in der Behälterreinigung bei 

Gieserei- oder Stahlarbeiten, in der Ent-

rostung, sowie der Schiffsreinigung. Die 

Länge kann auf Wunsch geändert werden 

zwischen 800 - 1200 mm.

DRUCKLUFTHÄMMER
LANZENHÄMMER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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BS5 LK

Gewicht 4,8 kg
Schalldämpfer ja
Griff Stabgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 4,5 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 500 - 1200 mm
Kolbendurchmesser 22 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 50,6 1/s
Luftverbrauch 5,0 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 5 J
Haltesystem Kreuzschlitzkappe
Anschluss NW10
geeignete Öler S10, SO16

Ersatzteile & Zubehör

Lanzenhammer

Einsteckende Artikelnr.
S19x50 05138

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BS5LK_lanzenhaemmer.html
https://bbg-boehler.de/BS5LK-lanzenhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BS5LK_lanzenhaemmer.html
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Gewicht 6,2 - 6,6 - 6,9 kg
Schalldämpfer ja
Griff Stabgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 4,5 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 890-1190 mm
Kolbendurchmesser 22 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 50,6 1/s
Luftverbrauch 5,0 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 5 J
Anschlussgewinde NW10

BS6 K

Ersatzteile & Zubehör

Lanzenhammer

Einsteckende Artikelnr.
S19x50 L 890 mm 03325

S19x50 L 1040 mm 03326
S19x50 L 1190 mm 03327

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BS6K_lanzenhaemmer.html
https://bbg-boehler.de/BS6K-lanzenhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BS6K_lanzenhaemmer.html
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Gewicht 6,8 - 7,1 - 7,4 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 4,5 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 800-1100 mm
Kolbendurchmesser 22 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 50,6 1/s
Luftverbrauch 5,0 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 5 J
Anschluss NW10
geeignete Öler S10, SO16

BS6 FK

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S19x50 L 800 mm 04926
S19x50 L 900 mm 04927
S19x50 L 1100 mm 04928

Lanzenhammer

Produkt - Seite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BS6FK_lanzenhaemmer.html
https://bbg-boehler.de/BS6FK-lanzenhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BS6FK_lanzenhaemmer.html
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Gewicht 12,8 - 13,1 - 13,5 kg
Schalldämpfer ja
Griff T-Griff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 7,1 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 735 - 935 mm
Einsteckende S22 x 82,5
Kolbendurchmesser 35 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 26,6 1/s
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J
Anschluss G3/4“
geeignete Öler S10, SO16
Haltesystem Kreuzschlitzkappe

BS9 TK

Ersatzteile & Zubehör

Einsteckende Artikelnr.
S22 x 82,5 L 735 mm 04929
S22 x 82,5 L 835 mm 04930
S22 x 82,5 L 935 mm 04931
Grabspaten S22x82,5 00678

Lanzenhammer

Produkt - Seite

Grab-, Fundament-, Schachtarbeiten

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BS9TK_lanzenhaemmer.html
https://bbg-boehler.de/BS9TK-lanzenhammer_Ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BS9TK_lanzenhaemmer.html
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FIXFLEX

IPOWER

Wenn Sie bei Ihrem Arbeitsprozess 

mehrere Werkzeuge abwechselnd 

benötigen, können Sie durch das neue 

FixFLex System der iPower-Serie Werkzeu-

ge schnell und einfach wechseln. 

(Siehe Video auf dem BBG-Boheler 

Videokanal) Zeitersparung bis zu 40%, nur 

ein Hammer im Einsatz. Gießerei-

arbeiten, Spitz und Stemmarbeiten 

gleichzeitig, Steinmetzarbeiten und Bild-

hauerarbeiten usw.

Produkt - Webseite

passende Werkzeuge

EINE GANZ NEUE
GENERATION VON 
INDUSTRIEHÄMMERN. 

BM3i
3.5kg

BM3i
3.5kg

BM3i
3.5kg

BM3i
3.5kg

BM3i
3.5kg

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/iPower.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Meisselwerkzeuge-S19x50-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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VIDEO

SCHNELL.
EINFACH. 
PATENTIERT. 
DAS ERSTE SCHNELLWECHSELSYSTEM SEINER ART.

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/iPower.html
https://www.youtube.com/watch?v=YHqxESVVPQU
https://www.youtube.com/watch?v=YHqxESVVPQU
https://www.youtube.com/watch?v=YHqxESVVPQU
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VIDEO

SCHNELL.
EINFACH. 
PATENTIERT. 
DAS ERSTE SCHNELLWECHSELSYSTEM SEINER ART.

Gewicht 3,5 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 4,5 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge x mm
Kolbendurchmesser 20 mm
Kolbenhub 44 mm
Schlagzahl 3450 1/min.
Luftverbrauch 4,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 4 J
Passender Öler S10

BM3I

Ersatzteile

Einsteckende Artikelnr.
C15 05151

Produkt - Webseite

Zubehör 

Werkzeugschnellwechsel

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.youtube.com/watch?v=YHqxESVVPQU
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/iPower.html
https://www.bbg-boehler.de/BM3i-iPower.html
https://bbg-boehler.de/BM3i-iPower_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/BM3i-iPower.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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VIDEO

Gewicht 4,5 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 6,7 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge x mm
Kolbendurchmesser 22 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 3030 1/min.
Luftverbrauch 5,0 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 5 J
Passender Öler S10

BM4I

Ersatzteile 

Einsteckende Artikelnr.
C17,5 05152

Produkt - Webseite

Zubehör 

Werkzeugschnellwechsel

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.youtube.com/watch?v=YHqxESVVPQU
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BM4i-iPower_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/BM4i-iPower.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BM4i-iPower.html
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VIDEO

Gewicht 6,2 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 7,6 m/ s2
Schallleistung 102 dB(A)
Länge 300 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 75 mm
Schlagzahl 2140 1/min.
Luftverbrauch 6,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 12 J
Passender Öler S10

BM5I

Ersatzteile 

Einsteckende Artikelnr.
C17,5 05153

Produkt - Webseite

Zubehör 

Werkzeugschnellwechsel

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.youtube.com/watch?v=YHqxESVVPQU
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BM5i-iPower_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/BM5i-iPower.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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VIDEO

Gewicht 6,6 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 8,1 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 395 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Kolbenhub 96 mm
Schlagzahl 1930 1/min.
Luftverbrauch 7,3 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 16 J
Passender Öler S10

BM6I

Ersatzteile 

Einsteckende Artikelnr.
C17,5 05154

Produkt - Webseite

Zubehör 

Werkzeugschnellwechsel

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.youtube.com/watch?v=YHqxESVVPQU
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BM6i-iPower_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/BM6i-iPower.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein

125

VIDEO

Gewicht 7,4 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9 m/ s2
Schallleistung 101 dB(A)
Länge 460 mm
Kolbendurchmesser 35 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 1600 1/min.
Luftverbrauch 10,8 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 26 J
Passender Öler S10

BL7I

Ersatzteile 

Einsteckende Artikelnr.
C17,5 05155

Produkt - Webseite

Zubehör 

Werkzeugschnellwechsel

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.youtube.com/watch?v=YHqxESVVPQU
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BL7i-iPower_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/BL7i-iPower.html
https://www.bbg-boehler.de/BL7i-iPower.html
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NIET - HAMMER

NIETHAMMER

Der Niet- und Abscherhammer BA9FK-N 

eignet sich mit seinen 9.6 kg bestens zum 

Schlagen und Ausdornen von Nieten in 

der Stahlbearbeitung, sowie dem 

Abscheren von Nietköpfen. 

Er ist ideal im Stahlbau, Brückenbau, Be-

hälterbau, Schiffsbau oder dem Waggon-

bau einsetzbar.

Produkt - Webseite

passende Werkzeuge

EINE GANZ NEUE
GENERATION VON 
NIETHÄMMERN. 

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/iPower.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Meisselwerkzeuge-S19x50-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 9,6 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 9,9 m/ s2
Schallleistung 105 dB(A)
Länge 478 mm
Kolbendurchmesser 33 mm
Kolbenhub 130 mm
Schlagzahl 26,6 1/sec.
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 34 J
Passender Öler S10

BA9FK-N

Ersatzteile 

Einsteckende Artikelnr.
R23 x 65 04934-2365

Produkt - Webseite

Zubehör 

NIET- und Abscherhammer

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.bbg-boehler.de/BA9FK-N-sonderhammer.html
https://bbg-boehler.de/BA9FK-abbauhammer_Ersatzteile.html
https://www.bbg-boehler.de/BA9FK-N-sonderhammer.html
https://www.bbg-boehler.de/BL7i-iPower.html
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WERKZEUG EINSTECKENDE ARTIKELNR.
Nietaustreiber 7-10 Länge 182 mm R23 x 65 04934-36510
Nietaustreiber 12 Länge 105 mm R23 x 65 04934-36512
Nietaustreiber 12-14 Länge 185 mm R23 x 65 04934-36514
Nietaustreiber 14-16 Länge 185 mm R23 x 65 04934-36516
Nietaustreiber 16-19 Länge 195 mm R23 x 65 04934-36518
Nietaustreiber 18-20 Länge 200 mm R23 x 65 04934-36520
Döpper 6 mm R23 x 65 04934-36606
Döpper 8 mm Länge 135 R23 x 65 04934-36608
Döpper 10 mm Länge 135 R23 x 65 04934-36610
Döpper 12 mm Länge 135 R23 x 65 04934-36612
Döpper 14 mm Länge 135 R23 x 65 04934-36614
Döpper 16 mm Länge 135 R23 x 65 04934-36616
Döpper 18 mm Länge 135 R23 x 65 04934-36618
Döpper 20 mm Länge 135 R23 x 65 04934-36620

NIETWERKZEUGE
NIETTREIBER NIETDÖPPER NIETABSCHERER 

TREIBER DÖPPER ABSCHERER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
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EINSATZGEBIETE

Die leistungsstarken und leichten Stamp-

fer sind – in der leichten Version mit 

Vibrationsdämpfung.

Dieses Druckluftwerkzeug ist geeignet 

für: Gießereien; Stahlwerke; Bauindustrie; 

Feuerfestbetriebe; Schornsteinbau.

Anwendungen: Leichte bis schwere 

Stampfarbeiten in Gussformen jeder Art; 

für Fundamentierungen, Gußpfannen, 

Kernkästen, Öfen- und Herböden, Beton-

rohre, Betonformen; Verkleidungen in 

Behältern; zur Formstoffverdichtung bei 

Bank- und Bodenformen

TIP Kreide auf dem Konus 

hält den Stampffuß besser!

DRUCKLUFTSTAMPFER
STAMPFER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
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BT9I

Gewicht 4,8 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 4,9 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 500-1200 mm
Kolbendurchmesser 22 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 50,6 1/s
Luftverbrauch 5,0 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 5 J
Zubehör Stampferfüße

Ersatzteile & Zubehör

Stampfer

Einsteckende Artikelnr.
MK 2 BT9i-1

Produkt - Webseite

Stampfer - Aufsätze

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BT9i-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BT9i-stampfer_ersatzteile.html
https://bbg-boehler.de/BT9i-Stampfer-BBG-Boehler.htmlhttps://bbg-boehler.de/BT9i-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
https://bbg-boehler.de/Zubehoer-Stampfer-Stampffuesse-BBG-Boehler.html
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Gewicht 6,2 kg
Schalldämpfer ja
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 4,9 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 890-1190 mm
Kolbendurchmesser 22 mm
Kolbenhub 58 mm
Schlagzahl 50,6 1/s
Luftverbrauch 5,0 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 5 J
Zubehör Stampferfüße

BBGST88

Stampfer - Aufsätze

Stampfer

Einsteckende Artikelnr.
MK 2 Polygon BBGST88-1

Produkt - Webseite

Komplettset

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BBGST88-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/Zubehoer-Stampfer-Stampffuesse-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BBGST88-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BH9F-bohrhammer.html
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Gewicht 2,2 kg
Schalldämpfer ja
Griff Stabgriff
Vibrationswert 30,9 m/ s2
Schallleistung 100 dB(A)
Länge eingefahren 

1137mm/ ausge-
fahren 1316 mm

Kolbendurchmesser 32 mm
Kolbenhub 179 mm
Schlagzahl 980 1/s
Luftverbrauch 7,1 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Zubehör Stampferfüße

BBGST22
Stampfer

Einsteckende Artikelnr.
MK 2 BBGST22-1

Produkt - Webseite

Stampfer - Aufsätze

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BBGST22-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BBGST22-Stampfer-BBG-Boehler.html#
https://bbg-boehler.de/Zubehoer-Stampfer-Stampffuesse-BBG-Boehler.html
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Gewicht 2,2 kg
Schalldämpfer ja
Griff Stabgriff
Vibrationswert 30,9 m/ s2
Schallleistung 100 dB(A)
Länge eingefahren 

1137mm/ ausge-
fahren 1316 mm

Kolbendurchmesser 32 mm
Kolbenhub 179 mm
Schlagzahl 980 1/s
Luftverbrauch 7,1 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Schlagenergie 4 J
Zubehör Stampferfüße

BBGST22V
Stampfer

Einsteckende Artikelnr.
MK 2 BBGST22V-1

Komplettset

Produkt - Webseite

Stampfer - Aufsätze

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BBGST22V-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BBGST22V-Stampfer-BBG-Boehler.html#
https://bbg-boehler.de/Zubehoer-Stampfer-Stampffuesse-BBG-Boehler.html
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Gewicht 11,1 kg
Schalldämpfer ja
Griff Stabgriff Vibration
Vibrationswert 7,8 m/ s2
Schallleistung 100 dB(A)
Länge eingefahren 1160mm/ 

ausgefahren 1335 mm
Kolbendurchmesser Vierkant
Kolbenhub 175 mm
Schlagzahl 680 1/s
Luftverbrauch 7,1 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Führung 4 Kant (keine Drehung)
Zubehör Stampferfüße

BBGST11V
Stampfer

Einsteckende Artikelnr.
MK 2 BBGST11V-1

Produkt - Webseite

Stampfer - Aufsätze

Vibrationsarm

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BBGST11V-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BBGST11V-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BBGST11V-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/Zubehoer-Stampfer-Stampffuesse-BBG-Boehler.html
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Gewicht 10 kg
Schalldämpfer ja
Griff Stabgriff
Vibrationswert 30,9 m/ s2
Schallleistung 100 dB(A)
Länge eingefahren 

1054mm ausge-
fahren 1220 mm

Kolbendurchmesser Vierkant
Kolbenhub 175 mm
Schlagzahl 680 1/s
Luftverbrauch 7,1 l/s
Betriebsdruck 6 bar
Zubehör Stampferfüße

BBGST10
Stampfer

Einsteckende Artikelnr.
MK 2 BBGST10-1

Komplettset

Produkt - Webseite

Stampfer - Aufsätze

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/BBGST10-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/BBGST10-Stampfer-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/Zubehoer-Stampfer-Stampffuesse-BBG-Boehler.html
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Quadratisch

Rund

Recheckig

STAMPFER	
Stampferfüße Stahl

Einsteckende Abmessung Artikel-Nr.
MK 2 40 x 40 mm STF-S-40x40
MK2 60 x 60 mm STF-S-60x60
MK2 80 x 80 mm STF-S80x80

Einsteckende Abmessung Artikel-Nr.
MK 2 Ø 40 mm STF-S-DRM40
MK2 Ø 50 mm STF-S-DRM50
MK2 Ø 60 mm STF-S-DRM60
MK2 Ø 75 mm STF-S-DRM75
MK2 Ø 80 mm STF-S-DRM80

Einsteckende Abmessung Artikel-Nr.
MK 2 50 x 25 mm STF-S-50x25
MK2 60 x 25 mm STF-S-60x25
MK2 70 x 15  mm STF-S-70x15 
MK2 75 x 25 mm STF-S-75x25
MK2 75 x 45 mm STF-S-75x45
MK2 75 x 50 mm STF-S-75x50
MK2 80 x 33 mm STF-S-80x33

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
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Quadratisch

Rund

Recheckig

STAMPFER	
Stampferfüße Gummi

Einsteckende Abmessung Artikel-Nr.
MK2 50 x 50 mm STF-G-50x50
MK2 50 x 25 mm STF-G-50x20
MK2 70 x 50 mm STF-G-70x50
MK2 75 x 25 mm STF-G-75x25
MK2 75 x 45 mm STF-G-75x45
MK2 80 x 80 mm STF-G-80x80

Einsteckende Abmessung Artikel-Nr.
MK2 Ø 40 mm STF-S-DRM40
MK2 Ø 50 mm STF-S-DRM50
MK2 Ø 60 mm STF-S-DRM60
MK2 Ø 75 mm STF-S-DRM75
MK2 Ø 80 mm STF-S-DRM80

Einsteckende Abmessung Artikel-Nr.
MK2 50 x 25 mm STF-G-50x20
MK2 70 x 50 mm STF-G-70x50
MK2 75 x 25 mm STF-G-75x25
MK2 75 x 45 mm STF-G-75x45

Neuste Gummimischung für bessere Standzeit

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
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EINSATZGEBIETE

Die leistungsstarken und leichten Druck-

luftschlagschrauber sind – in der leichten 

Version mit 3 Backensxchlagwerk.

Dieses Druckluftwerkzeug ist geeignet 

für: Gießereien; Stahlwerke; Bauindustrie; 

Feuerfestbetriebe; Schornsteinbau, Gleiß-

bau, Werften und Schiffbau, Bahnanwen-

dungen, Industriemontagen.

Anwendungen: Leichte bis schwere 

Schraubarbeiten.

DRUCKLUFTSCHRAUBER
SCHRAUBER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
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DP 362
Druckluftschrauber 5950 Nm 

Arbeitsdrehmom 1400 - 3300 Nm
Gewicht 14,5 kg
Schalldämpfer ja
Schraubengrößen M24-M56
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 12,3 m/ s2
Schallleistung 104 dB(A)
Länge 421 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Drehzahl 3200 U/min.
Schlagzahl 650 /min.
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6,3 bar
Schlagenergie 34 J
Passender Öler S10

Einsteckende Artikelnr.
1 1/2“ 36200011

1“ 36200001

Produkt - Webseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/DS5900-Schlagschrauber.html
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DP 382
Druckluftschrauber 14000 Nm 

Arbeitsdrehmom 3150 - 9900 Nm
Gewicht 39,9 kg
Schalldämpfer ja
Schraubengrößen M30-M80
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 11,9 m/ s2
Schallleistung 106 dB(A)
Länge 515 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Drehzahl 2300 U/min.
Schlagzahl 515 /min.
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6,3 bar
Schlagenergie 34 J
Passender Öler S10

Einsteckende Artikelnr.
1 1/2“ 38200001

Produkt - Webseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Schlagschrauber-BBG-Boehler.html
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DS 8000
Druckluftschrauber 8000 Nm 
Arbeitsdrehmom 3150- 9900 Nm
Gewicht 39,9 kg
Schalldämpfer ja
Schraubengrößen M30-M80
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 11,9 m/ s2
Schallleistung 106 dB(A)
Länge 515 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Drehzahl 2300 U/min.
Schlagzahl 515 /min.
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6,3 bar
Schlagenergie 34 J
Passender Öler S10

Einsteckende Artikelnr.
1“ 38200001

1 1/2“ 38200012

Produkt - Webseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Schlagschrauber-BBG-Boehler.html
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DS 26400
Druckluftschrauber 26400 Nm 

Arbeitsdrehmom 5396 - 7848 Nm
Gewicht 67,0 kg
Schalldämpfer ja
Schraubengrößen M50-M110
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 11,9 m/ s2
Schallleistung 106 dB(A)
Länge 640 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Drehzahl 2300 U/min.
Schlagzahl 515 /min.
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6,3 bar
Schlagenergie 34 J
Passender Öler S10

Einsteckende Artikelnr.
2“ 63500002

2 1/2“ 063500012

Produkt - Webseite

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Schlagschrauber-BBG-Boehler.html
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DS 3200 ATEX
Druckluftschrauber 3200 Nm ATEX - Ausführung

Arbeitsdrehmom 3150- 9900 Nm
Gewicht 39,9 kg
Schalldämpfer ja
Schraubengrößen M30-M80
Griff Faustgriff
Drückersicherung ja
Vibrationswert 11,9 m/ s2
Schallleistung 106 dB(A)
Länge 515 mm
Kolbendurchmesser 30 mm
Drehzahl 2300 U/min.
Schlagzahl 515 /min.
Luftverbrauch 10,6 l/s
Betriebsdruck 6,3 bar
Schlagenergie 34 J
Passender Öler S10

Einsteckende Artikelnr.
1“ 38200001

1 1/2“ 38200012

ATEX        ATmosphères EXplosives
Richtlinien auf dem Gebiet des 
Explosionsschutzes beachten!

INHALTSVERZEICHNIS
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FEURFEST

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://www.gdi-herdecke.de/feuerfest.htm
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Ein Druckluftwerkzeug funkioniert am besten, wenn es geölt wird. 
Dadurch verlängert sich seine Lebenszeit und die Leistung wird 
verbessert. Wartungsintervalle werden deutlich länger. Der 
Sicherheitsöler schaltet bei fehlendem Öl automatisch ab und eine 
Zerstörung wird somit verhindert.
Ohne ausreichnde Schmierung läuft jeder Motor nicht lange
der Verschleiß steigt exponentell und kostet am Ende mehr
als die Investition in einen Öler. 

Sicherheit
Leistung
Lebenszeit
Ersparnis

Öler für Druckluftwerkzeuge
LINIENÖLER

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
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https://www.bbg-boehler.de
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Modell SO16 SO16M SO16-S SO16M-S
Artikelnummer SO16-GDI-Boehler SO16M-GDI-Boehler SO16-S-GDI-Boehler SO16M-S-GDI-Boehler

Gewicht kg 6,0 6,2 6,0 6,2

Länge mm 370 440 370 440

Ölkapazität lt 1,4 1,4 1,4 1,4

Max. Betriebsdruck bar 9,0 9,0 9,0 9,0

Druckminderventil, 
einstellbar

- ✓ - ✓

Automatische 
Abschaltung

✓ ✓ ✓

Öler
für Druckluftwerkzeuge

Der Ölerständer sorgt für sicheren Stand und schützt vor Verschmutzung!

Ein Hammer funktioniert optimal, wenn er kontinuierlich geölt 
wird.
Womit wird eine permanente Hammer-Schmierung 
gewährleistet?
Die innovativen Leitungsöler SO16 und SO16 M sind Daueröler: 
sie sorgen für eine stets gesicherte Hammerschmierung. Dank 
einstellbarem Öldurchfluss lässt sich dieser einzigartige Öler 
an jede Hammergewichtsklasse anpassen, und die robuste 
Bauweise gewährleistet eine besonders lange Lebensdauer!
Die automatische Abschaltung verhindert bei leerem Öler das 
Trockenlaufen des Hammers und den gefürchteten „Peitschen- 
schlag“. 
Dank der automatischen Betriebsdruckreduzierung beim SO16 
M ist keine Überbeanspruchung des Hammers mehr möglich 
und die Arbeit erfolgt stets bei optimalem Wirkungsgrad.

SO16    

SO16 M

SO16-S    

SO16M-S    

Druckluftöl
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Öler
für Druckluftwerkzeuge

Modell S5 S10
Artikelnummer GDI-S5 GDI-S10

Gewicht kg 1,2 2,1

Ölkapazität lt 0,3 0,6

Max. Betriebsdruck bar 10 10

S5

S10

Installations- und Betriebsanleitung
Der ECO-Öler muss so angeschlossen werden, dass der Luftfluss 
entsprechend den feilen erfolgt (A = vom Kompressor, B = zur 
Maschine). Der Öler soll so nah, wie möglich am Verbraucher 
positioniert werden. Der ECO-Öler arbeitet sofort. Sobald er 
angeschlossen und unter Druck ist, wirkt der Luftdruck durch 
das Rückschlagventil (6) auf das 01 im Ölbehälter. Gleichzeitig 
speißtdas Ventil der Einstellschraube Öl in den Luftfluss. Wenn 
der Verbraucher eingeschaltet wird, fällt der Luftdruck kurzfris-
tig ab. Der Druck im Ölbehälter bleibt immer etwas höher als der 
Luftfluss zur Maschine. Damit wird eine kontinuierliche Schmie-
rung sichergestellt. Der Öler schmiert kontinuierlich, bis der Ver-
braucher abgeschaltet wird.

Druckluftöl
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Öler
für Druckluftwerkzeuge

Sicherheitstandöler
Der Sicherheits-Linienöler S21 und S15 ist als Verteilereinheit 
für die Zwangsölung von Druckluftwerkzeugen zu empfehlen. 
Einfache robuste Edelstahlausführung. optimales Gewicht, 
einstellbare Öllmenge.

S21

S15

Modell S21 S15
Artikelnummer GDI-S21-2 GDI-S15-1

Gewicht kg 8,5 7,5

Ölkapazität lt 8 4

Max. Betriebsdruck bar 10 10

Maximaldruck bar 10 10

Doppelkugelhahn 1“

Druckluftöl

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/SE21-8-1B-Sicherheitstankoeler.html
https://bbg-boehler.de/SE15-Sicherheitstankoeler.html
https://bbg-boehler.de/SE21-8-1B-Sicherheitstankoeler.html
https://bbg-boehler.de/SE15-Sicherheitstankoeler.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein

155

DRUCKLUFTÖL

Ein Hammer funktioniert optimal, wenn er kontinuierlich geölt wird. 
Womit wird eine permanente Hammer-Schmierung gewährleistet? 
Die innovativen Öle sind für Daueröler (Linienöler): 
Sie sorgen für eine stets gesicherte Hammerschmierung.
Für den Winter benutzen Sie bitte unbeding das Winteröl, dieses verhindert das einfrieren des 
Druckluftwerkzeuges bei niedrigen Temperaturen. Biologisch abbaubar finden Sie unter der 
Bezeichnung Öco. Das öl besitzt guten Korrosionsschutz sowie ein gutes spülverhalten.

Bezeichnung Artikel-Nr.
Berulit75 5,9 L B75-5L-BBG-Boehler
Berulit75 Öco 5,9 L B75-Ö-5L-BBG-Boehler

ÖL FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE
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EINSATZGEBIETE

Einer der Gefahren für unseren Körper bei 

der Gesteinsbearbeitung ist die Staubbe-

lastung. Stichwort Silikose

Silikose ist eine permanente Vernarbung 

der Lunge infolge eingeatmeten Quarz-

staubs (Kieselerde). Bei körperlicher Be-

lastung kommt es zu Atembeschwerden, 

die sich manchmal zu Kurzatmigkeit im 

Ruhezustand weiterentwickeln, und man-

che Menschen haben auch Husten mit 

oder ohne Auswurf.

Was können bzw. müssen wir gegen diese

Gefahr unternehmen!

Staub absaugen

     - Druckluftsauger

     - Elektrische Staubsauger 

Staub mit Wasser bzw. Sprühnebel binden

Abrebitsprozess Naß durchführen durch 

permanente Wasserspülung

STAUBVERMEIDUNG
STAUBABSAUGUNG
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Unterdrucksauger
STAUBSAUGER

Gewicht 30 kg
Schalldämpfer Nein
Luftbedarf 1,2 m³/min.
Absperrung ja
Vibrationswert 0 m/ s2
Schallleistung 103 dB(A)
Länge 880 mm
Querschnitt 300 x 335 mm
Schlauchlänge 10 Meter
Schlauch-Ø 50 mm
Betriebsdruck 6 bar max. 7 bar
Filteroberfläche 1,6 m²
Zubehör Absaugglocken

MICRO

Bezeichnung Artikelnr.
Staubsauger Micro BBG-Micro

Produkt - Webseite
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LAFETTEN
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Druckluftbohren mit Bohrlafette (Schienenführung) mit 
pneumatischer Steuerung für schwere Bohrarbeiten
in allen Gesteinsarten. 
Als Anbaugerät an einen Bagger oder Minibagger mit oder ohne 
Schwenkeinrichtung. 
Bedienung aus dem Bagger oder aus sicherer  Entfernung durch 
Fernbedienung sämtlicher Steuerfunktionen.  
Oder als portabeles Gerät für den mobilen Einsatz auch im Gebirge.
Serienbohrungen für Brückensanierungen, Hangsicherungen, Ver-
kehrssicherung, Sprenglochbohrungen, Steinbrucharbeiten, Tun-
nelvortrieb, Gebirgtechnik und vieles mehr finden unsere pneuma-
tischen Bohrlafetten ihren Einsatzzweck.
Bohrtiefen bis zu mehreren Meter durch Verwendung von Mono-
blocbohrer oder Verlängerungsbohrtechnik machen die Bohrarbeit 
extrem schnell und wirtschaftlich.
Jede Lafette kann für Ihre Baustelle angepassst oder gefertigt wer-
den, hierfür benötigen wir mind. folgende Angaben: Bohr-Ø, Bohr-
tiefe, Befestigung (Baggertype, Gerüst, Seil, usw.) mit diesen Anga-
ben können wir Ihnen ein geziehltes Angebot unterbreiten.
Videos finden Sie auf dem Youtube Kanal von BBG-Boehler

Bohrlafetten für geführtes Bohren

Sicherheit
Leistung
Präzision
Zeit-Ersparnis

LAFETTEN
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Lafettentype Hulänge mm Bohrstange mm Gesamtlänge Artikel-Nr.
Lafette 1000 1000 BLAF1000
Lafette 1200 1293 BLAF1200
Lafette 1300 1200 1600 2295 mm BLAF1300
Lafette 1500 1500 BLAF1500
Lafette 2000 2000 2400 3145 mm BLAF2000
Lafette 3000 3200 3500 4295 mm BLAF3000 

Bohrlafetten Längenangaben
LAFETTENMASSE

Schnellwechsler und Drehvorrichtung  je nach Baggertype als Zubehör
Incl. Druckluftfernbedienung
Antriebsmotor SH21, CR260, Fremdfabrikate nach Absprache 
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VIDEO
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LAFETTENFAKTEN
Bohrlafetten für Serienbohrungen

- Keine Vibrationsbelastung
- Extrem hohe Bohrleistung
- Absolute Präzision
- Kurze Bohrzeiten
- Bagger oder Raupen oder
  Arbeitsbühnen - Betrieb 
- Fernbedienung 
- Reiner Druckluftantrieb
- nur ein Druckluftanschluss
- Mobil Flexiebel
- Einsatz im 3-Dimensonalen Raum
- Variable Bohrtiefen
- Bohrtiefe mit einstellbaren 
  Anschlag

Steinbruch, Tunnelbau, Brückenbau, Untertage, Erzförderung, 
Betonbau, Hochbau, Tiefbau, Galabau, Zaunbau, Lärmschutz-
wände, Hangsicherung, Ankerverbau, Pfahlbau, Schraubfunda-
mente ........
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Hier finden Sie die passenden Bohrwerkzeuge für Ihren Druckluftbohrhammer. 
Untergliedert in die drei Kategorien Monoblockbohrer, Konusbohrer und Verlängerungsbohrer.

MONOBLOCBOHRER

KONUSBOHREN

BOHRKÖPFE

VERLÄNGERUNGSBOHRER

TREIBKEILE

MEISSELWERKZEUGE

BOHRWERKZEUGE
Für Druckluft-Bohr-Technik
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MONOBLOCBOHRER
Einschneidige Schlagbohrstange 
Nach Einsteckenden

Monoblocbohrer oft auch Schriftlochbohrer genannt stellen das schnellste 
Druckluftbohrverfahren in Beton, Naturstein und sonstige gesteinsartige Materielen dar. 
Der Monoblocbohrer besitzt eine Hartmetall-Bohrschneide die mittels Druckluftschlag und 
gleichzeitiger Drehbewegung in das zu bohrende Material getrieben wird. Das Bohrklein wird 
durch Druckluftspülung durch die Bohrstange aus dem Bohrloch geblasen.

FAKTEN

Wichtige Angaben für die Auswahl eines Monoblocbohrers sind Einsteckend (der Teil der in die 
Bohmaschine kommt) der Nutzlänge (Bohrtiefe) und dem Bohrdurchmesser. Z.B. S22 x 108 400 
NL Ø 28 mm. Hierbei handelt es sich um einen Monoblocbohrer mit hexagonalem 
Einsteckende mit 22 mm Schlüsselmass und einer Einstecktiefe von 108 mm, die mögliche 
Bohrtiefe beträt 400 mm bei einem Schneidendurchmesser bzw. Bohrdurchmesser von 28 mm. 
Bei Betonbohrarbeiten mit Armierung, wie z.B. Anschlusseisen (Hilti-Hit) im 
Brückenbau oder Gleisbau, Tunnelbau sind Moniereisentreffer kein Problem für diese
Bohrerart. Besonders zeichnen sich diese Bohrgestänge durch die extrem Bohrgeschwindigkeit 
bzw. hohen Bohrvortschritt aus. Ein Bohrloch kann in wenigen Sekunden hergestellt werden 
und ist somit extrem wirtschaftlich.
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MONOBLOCBOHRER
EINSCHNEIDENBOHRER

Einsteckenden können gekürtzt werden, mit einer Trennscheibe möglichst dünn z.B. 1 mm
das Einsteckende von 108 mm auf 82,5 mm einkürzen. Danach die Kanten der Schnittfläche 
gut mit einer Schleifscheibe anfasen. Bitte achten Sie auf die genaue Länge des Einsteckendes 
da dieses eine Auswirkung der Schlagkraft von Kolben uaf Monoblocboher hat.
Zu kurz ergibt Leerschläge, zu Lang ergibt erhöhten Verschleiß.

FAKTEN

S19 X 82,5

S22 X 108

S22 X 82,5

S26 X 108

EINSTECKENDEN
S19 X 108
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MONOBLOCBOHRER
S19 X 82,5 HEX 22 (7/8“) 

BOHR-Ø [MM] NUTZLÄNGE [MM] ARTIKELNR.
S - L1 -Ø - L

16 250 MBB-S19-825-16-250
16 300 MBB-S19-825-16-300
16 320 MBB-S19-825-16-320
16 400 MBB-S19-825-16-400
16 600 MBB-S19-825-16-600
17 200 MBB-S19-825-17-200
17 250 MBB-S19-825-18-250
17 300 MBB-S19-825-17-300
17 350 MBB-S19-825-17-350
17 400 MBB-S19-825-17-400
18 200 MBB-S19-825-18-200
18 250 MBB-S19-825-18-250
18 400 MBB-S19-825-18-400
18 500 MBB-S19-825-18-500
18 600 MBB-S19-825-18-600
18 800 MBB-S19-825-18-800
19 200 MBB-S19-825-19-200
19 200 MBB-S19-825-19-250
19 220 MBB-S19-825-19-220
19 400 MBB-S19-825-19-400
19 450 MBB-S19-825-19-450
19 500 MBB-S19-825-19-500
19 560 MBB-S19-825-19-560
19 600 MBB-S19-825-19-600
19 650 MBB-S19-825-19-650
19 800 MBB-S19-825-19-800
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S19 X 82,5 HEX 22 (7/8“) 

BOHR-Ø 
[MM]

NUTZLÄNGE 
[MM]

ARTIKELNR.
S - L1 -Ø - L

20 200 MBB-S19-825-20-200

20 250 MBB-S19-825-20-250

20 300 MBB-S19-825-20-300

20 350 MBB-S19-825-20-350

20 370 MBB-S19-825-20-370

20 400 MBB-S19-825-20-400

20 500 MBB-S19-825-20-500

20 600 MBB-S19-825-20-600

21 600 MBB-S19-825-21-600

21 800 MBB-S19-825-21-800

21 1600 MBB-S19-825-21-1600

21 2400 MBB-S19-825-21-2400

21 3200 MBB-S19-825-21-600

21 4000 MBB-S19-825-21-4000

21 4800 MBB-S19-825-21-4800

21 5600 MBB-S19-825-21-5600

21 6400 MBB-S19-825-21-6400

21 7200 MBB-S19-825-21-7200

22 200 MBB-S19-825-22-200

22 230 MBB-S19-825-21-230

22 250 MBB-S19-825-22-250

22 260 MBB-S19-825-22-260

22 300 MBB-S19-825-22-300

22 350 MBB-S19-825-22-350

22 400 MBB-S19-825-22-400

22 450 MBB-S19-825-22-450

22 600 MBB-S19-825-22-600

22 800 MBB-S19-825-22-800

22 1200 MBB-S19-825-22-1200

22 1600 MBB-S19-825-22-1600

22 1800 MBB-S19-825-22-1800

22 2400 MBB-S19-825-22-2400

22 3200 MBB-S19-825-22-3200

22 3600 MBB-S19-825-22-3600

22 4880 MBB-S19-825-22-4800

22 5600 MBB-S19-825-22-5600

22 7200 MBB-S19-825-22-7200

BOHR-Ø 
[MM]

NUTZLÄNGE 
[MM]

ARTIKELNR.
S - L1 -Ø - L

23 200 MBB-S19-825-23-200

23 230 MBB-S19-825-23-230

23 250 MBB-S19-825-23-250

23 260 MBB-S19-825-23-260

23 300 MBB-S19-825-23-300

23 350 MBB-S19-825-23-350

23 400 MBB-S19-825-23-400

23 450 MBB-S19-825-23-450

23 600 MBB-S19-825-23-600

23 800 MBB-S19-825-23-800

23 1200 MBB-S19-825-23-1200

23 1600 MBB-S19-825-23-1600

23 1800 MBB-S19-825-23-1800

23 2400 MBB-S19-825-23-2400

23 3200 MBB-S19-825-23-3200

23 3600 MBB-S19-825-23-3600

23 4880 MBB-S19-825-23-4800

23 5600 MBB-S19-825-23-5600

23 7200 MBB-S19-825-23-7200

24 400 MBB-S19-825-24-400

24 500 MBB-S19-825-24-500

24 600 MBB-S19-825-24-600

24 800 MBB-S19-825-24-800

24 1200 MBB-S19-825-24-1200

24 2000 MBB-S19-825-24-2000

24 2400 MBB-S19-825-24-2400

24 2700 MBB-S19-825-24-2700

24 4000 MBB-S19-825-24-4000

24 6400 MBB-S19-825-24-6400

25 400 MBB-S19-825-25-400

25 500 MBB-S19-825-25-500

25 600 MBB-S19-825-25-600

25 800 MBB-S19-825-25-800

25 1200 MBB-S19-825-25-1200

25 2000 MBB-S19-825-25-2000

25 2400 MBB-S19-825-25-2400

25 2700 MBB-S19-825-25-2700

25 4000 MBB-S19-825-25-4000

25 6400 MBB-S19-825-25-6400

MONOBLOCBOHRER
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BOHR-Ø 
[MM]

NUTZLÄNGE 
[MM]

ARTIKELNR.
S - L1 -Ø - L

23 200 MBB-S19-825-23-200

23 230 MBB-S19-825-23-230

23 250 MBB-S19-825-23-250

23 260 MBB-S19-825-23-260

23 300 MBB-S19-825-23-300

23 350 MBB-S19-825-23-350

23 400 MBB-S19-825-23-400

23 450 MBB-S19-825-23-450

23 600 MBB-S19-825-23-600

23 800 MBB-S19-825-23-800

23 1200 MBB-S19-825-23-1200

23 1600 MBB-S19-825-23-1600

23 1800 MBB-S19-825-23-1800

23 2400 MBB-S19-825-23-2400

23 3200 MBB-S19-825-23-3200

23 3600 MBB-S19-825-23-3600

23 4880 MBB-S19-825-23-4800

23 5600 MBB-S19-825-23-5600

23 7200 MBB-S19-825-23-7200

24 400 MBB-S19-825-24-400

24 500 MBB-S19-825-24-500

24 600 MBB-S19-825-24-600

24 800 MBB-S19-825-24-800

24 1200 MBB-S19-825-24-1200

24 2000 MBB-S19-825-24-2000

24 2400 MBB-S19-825-24-2400

24 2700 MBB-S19-825-24-2700

24 4000 MBB-S19-825-24-4000

24 6400 MBB-S19-825-24-6400

25 400 MBB-S19-825-25-400

25 500 MBB-S19-825-25-500

25 600 MBB-S19-825-25-600

25 800 MBB-S19-825-25-800

25 1200 MBB-S19-825-25-1200

25 2000 MBB-S19-825-25-2000

25 2400 MBB-S19-825-25-2400

25 2700 MBB-S19-825-25-2700

25 4000 MBB-S19-825-25-4000

25 6400 MBB-S19-825-25-6400

BOHR-Ø 
[MM]

NUTZLÄNGE 
[MM]

ARTIKELNR.
S - L1 -Ø - L

26 400 MBB-S19-825-26-400

26 500 MBB-S19-825-26-500

26 600 MBB-S19-825-26-600

26 800 MBB-S19-825-26-800

26 1200 MBB-S19-825-26-1200

26 2000 MBB-S19-825-26-2000

26 2400 MBB-S19-825-26-2400

26 2700 MBB-S19-825-26-2700

26 4000 MBB-S19-825-26-4000

26 6400 MBB-S19-825-26-6400

27 400 MBB-S19-825-27-400

27 500 MBB-S19-825-27-500

27 600 MBB-S19-825-27-600

27 800 MBB-S19-825-27-800

27 1200 MBB-S19-825-27-1200

27 2000 MBB-S19-825-27-2000

27 2400 MBB-S19-825-27-2400

27 2700 MBB-S19-825-27-2700

27 4000 MBB-S19-825-27-4000

27 6400 MBB-S19-825-27-6400

28 400 MBB-S19-825-28-400

28 500 MBB-S19-825-28-500

28 600 MBB-S19-825-28-600

28 800 MBB-S19-825-28-800

28 1200 MBB-S19-825-28-1200

28 2000 MBB-S19-825-28-2000

28 2400 MBB-S19-825-28-2400

28 2700 MBB-S19-825-28-2700

28 4000 MBB-S19-825-28-4000

28 6400 MBB-S19-825-28-6400

29 400 MBB-S19-825-29-400

29 500 MBB-S19-825-29-500

29 600 MBB-S19-825-29-600

29 800 MBB-S19-825-29-800

29 1200 MBB-S19-825-29-1200

29 2000 MBB-S19-825-29-2000

29 2400 MBB-S19-825-29-2400

29 2700 MBB-S19-825-29-2700

29 4000 MBB-S19-825-29-4000

29 6400 MBB-S19-825-29-6400

S19 X 82,5 HEX 22 (7/8“) 
MONOBLOCBOHRER
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BOHR-Ø 
[MM]

NUTZLÄNGE 
[MM]

ARTIKELNR.
S - L1 -Ø - L

32 400 MBB-S19-825-32-400

32 500 MBB-S19-825-32-500

32 600 MBB-S19-825-32-600

32 800 MBB-S19-825-32-800

32 1200 MBB-S19-825-32-1200

32 2000 MBB-S19-825-32-2000

32 2400 MBB-S19-825-32-2400

32 2700 MBB-S19-825-32-2700

32 4000 MBB-S19-825-32-4000

32 6400 MBB-S19-825-32-6400

33 400 MBB-S19-825-33-400

33 500 MBB-S19-825-33-500

33 600 MBB-S19-825-33-600

33 800 MBB-S19-825-33-800

33 1200 MBB-S19-825-33-1200

33 2000 MBB-S19-825-33-2000

33 2400 MBB-S19-825-33-2400

33 2700 MBB-S19-825-33-2700

33 4000 MBB-S19-825-33-4000

33 6400 MBB-S19-825-33-6400

34 400 MBB-S19-825-34-400

34 500 MBB-S19-825-34-500

34 600 MBB-S19-825-34-600

34 800 MBB-S19-825-34-800

34 1200 MBB-S19-825-34-1200

34 2000 MBB-S19-825-34-2000

34 2400 MBB-S19-825-34-2400

34 2700 MBB-S19-825-34-2700

34 4000 MBB-S19-825-34-4000

34 6400 MBB-S19-825-34-6400

35 400 MBB-S19-825-35-400

35 500 MBB-S19-825-35-500

35 600 MBB-S19-825-35-600

35 800 MBB-S19-825-35-800

35 1200 MBB-S19-825-35-1200

35 2000 MBB-S19-825-35-2000

35 2400 MBB-S19-825-35-2400

35 2700 MBB-S19-825-35-2700

35 4000 MBB-S19-825-35-4000

35 6400 MBB-S19-825-35-6400

S19 X 82,5 HEX 22 (7/8“) 

MONOBLOCBOHRER

INHALTSVERZEICHNIS
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EINSATZGEBIETE

Der leistungsstarken Drucklufthämmer 

mit SDS-MAX eignet sich bestens für 

Sereienbohrungen. Jeder Elektrohammer 

wird durch das druckluft betriebenen 

Schlagwerk in der Bohrleistung übertrof-

fen.

SDS-Max ein Eisteckende für Bohr 

BOHRER - MEISSEL
SDS - MAX

INHALTSVERZEICHNIS
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BOHRSTEUERUNG

INHALTSVERZEICHNIS
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SDS - MAX BOHRER
MEHRSCHNEIDIGE SCHLAGBOHRER 
SDS - MAX EINSTECKENDE

SDS-max verfügt über einen Schaftdurchmesser von 18 mm und findet sich bei schlagbohren-
den und schlagenden Einsatzwerkzeugen aus der Bohr-, Meißel- und Stemmreihe wieder, die 
für Hämmer ab der 5-Kilogramm-Klasse geeignet sind. Es findet somit häufig im gewerblichen 
Bereich Anwendung, z.B. im Installationsbereich, aber auch im Hoch- und Tiefbau, Abbruch, 
Steinbearbeitung. 

FAKTEN

Bei der Entwicklung dieses Einstecksystems wurde das Ziel verfolgt, in zirka 80 Prozent aller 
schweren Bohr- und Schlaghämmer einen werkzeuglosen Werkzeugwechsel mit einem Stan-
dard-System zu erreichen. Drei Keilnuten und der dickere Schaftdurchmesser sorgen für eine 
verschleißarme Kraftübertragung.

PROFI-TIPP
Denken Sie daran, dass Sie das Einsteckende des Werkzeuges vor dem Einsetzen in die Werk-
zeugaufnahme reinigen und mittels Spezialfett mit einem Fettfilm versehen.
Für Überkopfbohrungen mit Schlag, bieten wir Bohrstative an.

INHALTSVERZEICHNIS
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SDS - MAX BOHRER
SCHLAGENDES DREHBOHREN WENDEL

Ø mm Arbeitslänge mm Gesamtlänge mm Artikel-NR

5 50 110 BBG-B-SDSM- PB050011

5 100 160 BBG-B-SDSM- PA050016

5 100 160 BBG-B-SDSM- PB050016

5,5 100 160 BBG-B-SDSM- PA055016

6 50 110 BBG-B-SDSM- PA060011

6 50 110 BBG-B-SDSM- PB060011

6 100 160 BBG-B-SDSM- PA060016

6 100 160 BBG-B-SDSM- PB060016

6 150 210 BBG-B-SDSM- PA060021

6 150 210 BBG-B-SDSM- PB060021

6 150 210 BBG-B-SDSM- PF060021

6 200 260 BBG-B-SDSM- PZ060026

6 200 260 BBG-B-SDSM- PB060026

6 200 260 BBG-B-SDSM- PF060026

6 200 260 BBG-B-SDSM- PZ060026

6 400 460 BBG-B-SDSM- PA060046

6,5 150 210 BBG-B-SDSM- PB065021

6,5 150 210 BBG-B-SDSM- PF065021

6,5 200 260 BBG-B-SDSM- PF065026

6,5 250 310 BBG-B-SDSM- PF065031

7 100 160 BBG-B-SDSM- PA070016

8 50 110 BBG-B-SDSM- PA080011

8 50 110 BBG-B-SDSM- PB080011

8 100 160 BBG-B-SDSM- PA080016

8 100 160 BBG-B-SDSM- PB080016

8 150 210 BBG-B-SDSM- PA080021

8 150 210 BBG-B-SDSM- PB080021

8 200 260 BBG-B-SDSM- PA080026

8 200 260 BBG-B-SDSM- PZ080026

8 200 260 BBG-B-SDSM- PB080026

8 200 260 BBG-B-SDSM- PZ080026

8 250 310 BBG-B-SDSM- PA080031

8 250 310 BBG-B-SDSM- PB080031

8 400 460 BBG-B-SDSM- PA080046

8 400 460 BBG-B-SDSM- PZ080046

8 400 460 BBG-B-SDSM- PB080046

8 400 460 BBG-B-SDSM- PZ080046
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Ø mm Arbeitslänge mm Gesamtlänge mm Artikel-NR

8 550 610 BBG-B-SDSM- PB080061

8 940 1000 BBG-B-SDSM- PA080100

10 100 160 BBG-B-SDSM- PA100016

10 100 160 BBG-B-SDSM- PB100016

10 150 210 BBG-B-SDSM- PA100021

10 150 210 BBG-B-SDSM- PB100021

10 200 260 BBG-B-SDSM- PA100026

10 200 260 BBG-B-SDSM- PZ100026

10 200 260 BBG-B-SDSM- PB100026

10 200 260 BBG-B-SDSM- PZ100026

10 250 310 BBG-B-SDSM- PA100031

10 250 310 BBG-B-SDSM- PB100031

10 400 460 BBG-B-SDSM- PZ100046

10 400 460 BBG-B-SDSM- PB100046

10 400 460 BBG-B-SDSM- PZ100046

10 550 610 BBG-B-SDSM- PB100061

10 940 1000 BBG-B-SDSM- PA100100

12 100 160 BBG-B-SDSM- PA120016

12 100 160 BBG-B-SDSM- PB120016

12 150 210 BBG-B-SDSM- PA120021

12 150 210 BBG-B-SDSM- PB120021

12 200 260 BBG-B-SDSM- PA120026

12 200 260 BBG-B-SDSM- PZ120026

12 200 260 BBG-B-SDSM- PB120026

12 200 340 BBG-B-SDSM- MB120034

12 200 260 BBG-B-SDSM- PZ120026

12 250 310 BBG-B-SDSM- PA120031

12 250 310 BBG-B-SDSM- PB120031

12 400 460 BBG-B-SDSM- PB120046

12 400 540 BBG-B-SDSM- MB120054

12 550 610 BBG-B-SDSM- PB120061

12 940 1000 BBG-B-SDSM- PA120100

SDS - MAX BOHRER
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Ø mm Arbeitslänge mm Gesamtlänge mm Artikel-NR

14 100 160 BBG-B-SDSM- PA140016

14 100 160 BBG-B-SDSM- PB140016

14 150 210 BBG-B-SDSM- PA140021

14 150 210 BBG-B-SDSM- PB140021

14 200 260 BBG-B-SDSM- PZ140026

14 200 260 BBG-B-SDSM- PA140026

14 200 260 BBG-B-SDSM- PB140026

14 200 340 BBG-B-SDSM- MB140034

14 200 260 BBG-B-SDSM- PZ140026

14 250 310 BBG-B-SDSM- PA140031

14 250 310 BBG-B-SDSM- PB140031

14 400 460 BBG-B-SDSM- PA140046

14 400 460 BBG-B-SDSM- PB140046

14 400 540 BBG-B-SDSM- MB140054

14 550 610 BBG-B-SDSM- PA140061

14 550 610 BBG-B-SDSM- PB140061

15 100 160 BBG-B-SDSM- PA150016

15 200 340 BBG-B-SDSM- MB150034

15 400 540 BBG-B-SDSM- MB150054

16 100 160 BBG-B-SDSM- PA160016

16 150 210 BBG-B-SDSM- PA160021

16 150 210 BBG-B-SDSM- PB160021

16 200 260 BBG-B-SDSM- PZ160026

16 200 260 BBG-B-SDSM- PA160026

16 200 260 BBG-B-SDSM- PB160026

16 200 340 BBG-B-SDSM- MC160034

16 200 260 BBG-B-SDSM- PZ160026

16 250 310 BBG-B-SDSM- PA160031

16 250 310 BBG-B-SDSM- PB160031

16 400 460 BBG-B-SDSM- PA160046

16 400 460 BBG-B-SDSM- PB160046

16 400 540 BBG-B-SDSM- MC160054

16 550 610 BBG-B-SDSM- PA160061

16 550 610 BBG-B-SDSM- PB160061

16 550 690 BBG-B-SDSM- MC160069

16 780 920 BBG-B-SDSM- MC160092

16 940 1000 BBG-B-SDSM- PA160100

SDS - MAX BOHRER
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Ø mm Arbeitslänge mm Gesamtlänge mm Artikel-NR

18 150 210 BBG-B-SDSM- PA180021

18 200 260 BBG-B-SDSM- PB180026

18 200 340 BBG-B-SDSM- MC180034

18 250 310 BBG-B-SDSM- PA180031

18 250 310 BBG-B-SDSM- PB180031

18 400 460 BBG-B-SDSM- PA180046

18 400 540 BBG-B-SDSM- MC180054

18 550 610 BBG-B-SDSM- PA180061

18 550 610 BBG-B-SDSM- PB180061

18 550 690 BBG-B-SDSM- MC180069

18 780 920 BBG-B-SDSM- MC180092

20 200 260 BBG-B-SDSM- PB200026

20 200 340 BBG-B-SDSM- MC200034

20 250 310 BBG-B-SDSM- PA200031

20 250 310 BBG-B-SDSM- PB200031

20 400 460 BBG-B-SDSM- PA200046

20 400 540 BBG-B-SDSM- MC200054

20 550 610 BBG-B-SDSM- PB200061

20 550 690 BBG-B-SDSM- MC200069

20 780 920 BBG-B-SDSM- MC200092

20 940 1000 BBG-B-SDSM- PA200100

20 1160 1300 BBG-B-SDSM- MC200130

20 1360 1500 BBG-B-SDSM- MC200150

22 200 340 BBG-B-SDSM- MC220034

22 400 460 BBG-B-SDSM- PA220046

22 400 540 BBG-B-SDSM- MC220054

22 550 690 BBG-B-SDSM- MC220069

22 780 920 BBG-B-SDSM- MC220092

22 1160 1300 BBG-B-SDSM- MC220130

24 200 340 BBG-B-SDSM- MC240034

24 400 460 BBG-B-SDSM- PA240046

24 400 540 BBG-B-SDSM- MC240054

24 550 690 BBG-B-SDSM- MC240069

24 780 920 BBG-B-SDSM- MC240092

24 1360 1500 BBG-B-SDSM- MC240150

25 400 540 BBG-B-SDSM- MC250054

25 550 690 BBG-B-SDSM- MC250069

25 780 920 BBG-B-SDSM- MC250092

25 1160 1300 BBG-B-SDSM- MC250130

25 1360 1500 BBG-B-SDSM- MC250150

SDS - MAX BOHRER
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Ø mm Arbeitslänge mm Gesamtlänge mm Artikel-NR

26 400 460 BBG-B-SDSM- PA260046

26 400 540 BBG-B-SDSM- MC260054

26 550 690 BBG-B-SDSM- MC260069

26 780 920 BBG-B-SDSM- MC260092

28 400 540 BBG-B-SDSM- MC280054

28 550 690 BBG-B-SDSM- MC280069

28 780 920 BBG-B-SDSM- MC280092

28 1160 1300 BBG-B-SDSM- MC280130

28 1360 1500 BBG-B-SDSM- MC280150

30 400 540 BBG-B-SDSM- MC300054

30 550 690 BBG-B-SDSM- MC300069

30 780 920 BBG-B-SDSM- MC300092

32 200 340 BBG-B-SDSM- MC320034

32 400 540 BBG-B-SDSM- MC320054

32 550 690 BBG-B-SDSM- MC320069

32 780 920 BBG-B-SDSM- MC320092

32 1160 1300 BBG-B-SDSM- MC320130

32 1360 1500 BBG-B-SDSM- MC320150

35 400 540 BBG-B-SDSM- MC350054

35 550 690 BBG-B-SDSM- MC350069

35 780 920 BBG-B-SDSM- MC350092

35 1160 1300 BBG-B-SDSM- MC350130

36 400 540 BBG-B-SDSM- MC360054

36 550 690 BBG-B-SDSM- MC360069

36 780 920 BBG-B-SDSM- MC360092

36 1160 1300 BBG-B-SDSM- MC360130

36 1360 1500 BBG-B-SDSM- MC360150

38 200 340 BBG-B-SDSM- MC380034

38 400 540 BBG-B-SDSM- MC380054

40 200 340 BBG-B-SDSM- MC400034

40 400 540 BBG-B-SDSM- MC400054

40 550 690 BBG-B-SDSM- MC400069

40 780 920 BBG-B-SDSM- MC400092

40 1360 1500 BBG-B-SDSM- MC400150

42 400 540 BBG-B-SDSM- MC420054

42 550 690 BBG-B-SDSM- MC420069

42 780 920 BBG-B-SDSM- MC420092

42 1160 1300 BBG-B-SDSM- MC420130

42 1360 1500 BBG-B-SDSM- MC420150

SDS - MAX BOHRER
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Ø mm Arbeitslänge mm Gesamtlänge mm Artikel-NR

45 400 540 BBG-B-SDSM- MC450054

45 550 690 BBG-B-SDSM- MC450069

45 780 920 BBG-B-SDSM- MC450092

45 1160 1300 BBG-B-SDSM- MC450130

45 1360 1500 BBG-B-SDSM- MC450150

55 450 590 BBG-B-SDSM- MM550059

55 780 990 BBG-B-SDSM- MM550099

65 450 590 BBG-B-SDSM- MM650059

65 780 990 BBG-B-SDSM- MM650099

80 450 590 BBG-B-SDSM- MM800059

80 780 990 BBG-B-SDSM- MM800099

SDS - MAX BOHRER
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SPITZ-SPECIALSPITZ FLACH

BREITFLACH GEBOGEN

FLACHSPATEN GRABSPATEN ASPHALTSPATEN STAMPFPLATTE

RAMMGLOCKE GRABSPATEN ROHLING

SPITZSPATEN

HOHLMEISSELUNI-KANALMEISSEL MIT GLEITER

SCHAUFELSPATEN FLIESENMEISSEL KANALMEISSEL

ZAHNEISEN/FUGENMEISSEL ZAHNEISEN HARTMETALL

ERDNAGEL TREIBER TIEFENERDE STOCKER/STOCKERMEISSEL SPACHTELMEISSEL

BREITFLACH

SDS-MAX MEISSEL GEOMETRIE ÜBERSICHT
MEISSELWERKZEUGE

INHALTSVERZEICHNIS
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Mindestbestellmenge 5 Stck.

SDS- MAX MEISSELWERKZEUGE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

SDS-MAX Spitzmeissel Sonder - - 04SPM- S28-160-SONDER

SDS-MAX Spitzmeissel 280 - 0,48 04SPM- SDS-MAX-280
SDS-MAX Spitzmeissel 400 - 0,72 04SPM- SDS-MAX-400
SDS-MAX Stern-Spitzmeissel 400 - 0,72 04SPM- SDS-MAX-400
SDS-MAX Spitzmeissel 600 - 1,10 04SPM-SDS-MAX-600
SDS-MAX Spitzmeissel 800 - 1,5 04SPM-SDS-MAX-800
SDS-MAX Spitzmeissel 1000 - 1,9 04SPM-SDS-MAX-1000
SDS-MAX Spitzmeissel mit Sprengkeil 400 - 0,7 04SPM-SK-SDS-MAX-600
SDS-MAX Flachmeissel 280 24 0,48 04FLM-SDS-MAX-24-280
SDS-MAX Flachmeissel 400 24 0,72 04FLM-SDS-MAX-24-400
SDS-MAX Flachmeissel 600 24 1,10 04FLM-SDS-MAX-24-600
SDS-MAX Flachmeissel 800 24 1,50 04FLM-SDS-MAX-24-800
SDS-MAX Breitmeissel 360 50 0,70 04BFLM-SDS-MAX-50-360
SDS-MAX Breitmeissel 300 80 0,65 04BFLM-SDS-MAX-80-300
SDS-MAX Breitmeissel gebogen 300 50 0,60 04BFLMG-SDS-MAX-50-300
SDS-MAX Breitmeissel gebogen 300 80 0,65 04BFLMG-SDS-MAX-50-300
SDS-MAX Fliesenmeissel 300 50 0,56 04FLM-SDS-MAX-50-300
SDS-MAX Breitmeissel 350 105 1,00 04BM-SDS-MAX-105-350
SDS-MAX Asphaltspaten 400 90 1,20 04APS-SDS-MAX-90-400
SDS-MAX Erdnageleintreiber Ø 13 260 - 0,6 04ENT-SDS-MAX-13-260
SDS-MAX Erdnageleintreiber Ø 16,5 260 0,6 04ENT-SDS-MAX-16-260
SDS-MAX Erdnageleintreiber Ø 19 260 0,6 04ENT-SDS-MAX-19-260
SDS-MAX Hohlmeissel 300 26 0,45 04HM-SDS-MAX-26-300
SDS-MAX Kanalmeissel 300 32 0,6 04KNM-SDS-MAX-32-300
SDS-MAX Uni-Kanalmeissel 380 35 0,9 04UKNM-SDS-MAX-35-380
SDS-MAX Schaufelspaten 400 115 1,4 04SAM-SDS-MAX-115-400
SDS-MAX Spitzspaten 400 110 1,2 04SPSP-SDS-MAX-110-400
SDS-MAX Rammglocke 350 Ø 60 2,3 04RMG-SDS-MAX-60-350

Ø Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
18 62 18 62 - -
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Mindestbestellmenge 5 Stck.

SDS- MAX MEISSELWERKZEUGE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

SDS-MAX Spachtelmeissel M12- 635 152 2,25 04SPMM-SDS-MAX-152-635

SDS-MAX Ersatzteil-Set für Spachtel-
meissel

M10 - 1,1 04ERSSP-SDS-MAX-M10

SDS-MAX Ersatzteil-Set für Spachtel-
meissel

M12 - 1,1 04ERSSP-SDS-MAX-M12

SDS-MAX geschmiedete Platte inkl. 
Adapter

320 120x120 2,2 04STM-SDS-MAX-120-320

SDS-MAX geschmiedete Platte inkl. 
Adapter

320 150x150 3,4 04STM-SDS-MAX-150-320

SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX
SDS-MAX

Ø Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
18 62 18 62 - -

INHALTSVERZEICHNIS
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WERKZEUGE    DRUCKLUFTHÄMMER

KONUSBOHREN
Gestänge + Krone KONUS 2 (4°46‘)

Eine Konusbohrausrüstung besteht aus 2 Teilen, der Bohrstange die sich nach dem Einste-
ckende des Bohrhammers richtet, sowie der Aufnahme für des Bohrkopfes z.B. Konus 2 (K2) 
und Bohrtiefe (Nutzlänge) der Bohrstange.
Die Kühlung mit Druckluft, oder Wasser wird durch die Bohrstange sowie die Bohrkronen di-
rekt an die Schneiden befördert, wodurch das Bohrklein aus dem Bohrloch befördert wird 
und gleichzeitig die Bohrschneide gekühlt wird.

FAKTEN

S19 X 108

S22 X 108

S22 X 82,5

S26 X 108

EINSTECKENDEN

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/
https://bbg-boehler.de/Konusbohren-S19x108-BBG-Boehler.html
https://bbg-boehler.de/Konusbohren-S22x108-BBG-Boehler.html
https://www.bbg-boehler.de/Konusbohren-S22x825-BBG-Boehler.html
https://www.bbg-boehler.de/Konusbohren-S26x108-BBG-Boehler.html


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein

185

KONUSBOHREN

Bitte beachten Sie die Transportlängen 

S22 X 108 HEX 22 (7/8“) KONUS 2 (4°46‘)

Bohrstange S22 X 108 

NUTZLÄNGE [MM]	GEWICHT [KG]	 ARTIKELNR.
250			   1,4			   KBST-S122-K2-250
500			   1,9			   KBST-S122-K2-500
600			   2,3			   KBST-S122-K2-600
800			   2,7			   KBST-S122-K2-800
1000			   3,4			   KBST-S122-K2-1000
1200			   4,1			   KBST-S122-K2-1200
1400			   4,8			   KBST-S122-K2-1400
1600			   5,2			   KBST-S122-K2-1600
2000			   6,1			   KBST-S122-K2-2000
2400			   7,6			   KBST-S122-K2-2400
2800			   8,1			   KBST-S122-K2-2800
3200			   10,1			   KBST-S122-K2-3200
4000			   12,4			   KBST-S122-K2-4000
4800			   14,1			   KBST-S122-K2-4800
5600			   17,5			   KBST-S122-K2-5600
6400			   20,0			   KBST-S122-K2-6400
7200			   22,0			   KBST-S122-K2-7200

INHALTSVERZEICHNIS
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KONUSBOHREN
S22 X 82,5 HEX 22 (7/8“) KONUS 2 (4°46‘)

Bohrstange S22 X 82,5 

NUTZLÄNGE [MM]	GEWICHT [KG]	 ARTIKELNR.
250			   1,4			   KBST-S22x825-K2-250
500			   1,9			   KBST-S22x825-K2-500
600			   2,3			   KBST-S22x825-K2-600
800			   2,7			   KBST-S22x825-K2-800
1000			   3,4			   KBST-S22x825-K2-1000
1200			   4,1			   KBST-S22x825-K2-1200
1400			   4,8			   KBST-S22x825-K2-1400
1600			   5,2			   KBST-S22x825-K2-1600
2000			   6,1			   KBST-S22x825-K2-2000
2400			   7,6			   KBST-S22x825-K2-2400
2800			   8,1			   KBST-S22x825-K2-2800
3200			   10,1			   KBST-S22x825-K2-3200
4000			   12,4			   KBST-S22x825-K2-4000
4800			   14,1			   KBST-S22x825-K2-4800
5600			   17,5			   KBST-S22x825-K2-5600
6400			   20,0			   KBST-S22x825-K2-6400
7200			   22,0			   KBST-S22x825-K2-7200

INHALTSVERZEICHNIS
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BOHRKÖPFE
Gestänge + Krone

FAKTEN

Eine Konusbohrausrüstung besteht aus 2 Teilen, der Bohrstange die sich nach dem Einste-
ckende des Bohrhammers richtet, sowie der Aufnahme für des Bohrkopfes z.B. Konus 2 (K2) 
und Bohrtiefe (Nutzlänge) der Bohrstange.
Die Kühlung mit Druckluft, oder Wasser wird durch die Bohrstange sowie die Bohrkronen di-
rekt an die Schneiden befördert, wodurch das Bohrklein aus dem Bohrloch befördert wird 
und gleichzeitig die Bohrschneide gekühlt wird.

SCHNEIDENARTEN
KREUZSCHNEIDE

BALLISTISCH

SEMI BALLISTISCH	

KONISCH

INHALTSVERZEICHNIS
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BOHRKÖPFE
Kreuzschneide KONUS 2 (4°46‘)

Ø [MM]	 H [MM]	 W [MM]	 ARTIKELNR.
30		  14		  8		  KBK-K2-30
32		  14		  8		  KBK-K2-32
34		  14		  8		  KBK-K2-34
35		  14		  8		  KBK-K2-35
36		  14		  8		  KBK-K2-36
37		  14		  8		  KBK-K2-37
38		  14		  8		  KBK-K2-38
40		  14		  8		  KBK-K2-40
41		  14		  8		  KBK-K2-41
42		  14		  8		  KBK-K2-42
45		  14		  8		  KBK-K2-45
48		  14		  8		  KBK-K2-48 
50		  14		  8		  KBK-K2-50
51		  14		  8		  KBK-K2-51
55		  14		  8		  KBK-K2-55
57		  14		  8		  KBK-K2-57
60		  14		  8		  KBK-K2-60
65		  14		  8		  KBK-K2-65
70		  14		  8		  KBK-K2-70
80		  14		  8		  KBK-K2-80
100		  14		  8		  KBK-K2-100

Bohrkrone mit Kreuzschneide besteht aus einem Träger und vier eingelassenen Hartmetall-
platten. Die Vorteile dieses Schneidentypes: Für Beton und Natursteine gleichzeitig geeignet,
Hartmetall nachschleifbar (auch auf der Baustelle), besonders robust und langlebig.

INHALTSVERZEICHNIS
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BOHRKÖPFE
Rund / Spitz KONUS 2 (4°46‘) Hem

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
30 HEM  7 STB-HEM-K2-30
32 HEM 7 STB-HEM-K2-32
33 HEM 7 STB-HEM-K2-33
35 HEM 7 STB-HEM-K2-35
37 HEM 7 STB-HEM-K2-37
38 HEM 7 STB-HEM-K2-38
41 HEM 9 STB-HEM-K2-41
45 HEM 10 STB-HEM-K2-45
48 HEM 11 STB-HEM-K2-48
51 HEM 11 STB-HEM-K2-51
57 HEM 11 STB-HEM-K2-57

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
30 BAL  7 STB-BLA-K2-30
32 BLA  7 STB-BLA-K2-32
33 BLA 7 STB-BLA-K2-33
35 BLA 7 STB-BLA-K2-35
37 BLA 7 STB-BLA-K2-37
38 BLA 7 STB-BLA-K2-38
41 BLA 9 STB-BLA-K2-41
45 BLA 10 STB-BLA-K2-45
48 BLA 11 STB-BLA-K2-48
51 BLA 11 STB-BLA-K2-51
57 BLA 11 STB-BLA-K2-57

BOHRKRONEN KUGELKOPF  RUND K2

Bohrkronen BALLISTIC Spitz K2

INHALTSVERZEICHNIS
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VERLÄNGERUNGSBOHREN
Gestänge + Krone

Eine Konusbohrausrüstung besteht aus minimla 3Teilen, dem Anfänger also Einsteckende des 
Bohrhammers mit der Gegenseite Gewinde R22,R25, R26, R28 ... der Verlängerung beidseitig 
Gewinde und der Bohrkronen mit Innengewinde. Verbunden werden Anfänger und Verlänge-
rungen mit beliebiger Anzahl mit Schraubmuffen.
Die Kühlung mit Druckluft, oder Wasser wird durch die Bohrstange sowie die Bohrkronen di-
rekt an die Schneiden befördert, wodurch das Bohrklein aus dem Bohrloch befördert wird 
und gleichzeitig die Bohrschneide gekühlt wird.

FAKTEN

BOHRKOPFSCHNEIDEN

HEMISPHERICAL
KUGELKOPF

BALLISTIC
GEWEHRKUGEL

KREUZSCHNEIDE
CROSS

MONO
SCHNEID

INHALTSVERZEICHNIS
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R22 BOHRAUSRÜSTUNG
R22 (7/8“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
30 HEM  7 STB-HEM-R22-30
32 HEM 7 STB-HEM-R22-32
33 HEM 7 STB-HEM-R22-33
35 HEM 7 STB-HEM-R22-35
37 HEM 7 STB-HEM-R22-37
38 HEM 7 STB-HEM-R22-38
41 HEM 9 STB-HEM-R22-41
45 HEM 10 STB-HEM-R22-45
48 HEM 11 STB-HEM-R22-48
51 HEM 11 STB-HEM-R22-51
57 HEM 11 STB-HEM-R22-57

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
30 BAL  7 STB-BLA-R22-30
32 BLA  7 STB-BLA-R22-32
33 BLA 7 STB-BLA-R22-33
35 BLA 7 STB-BLA-R22-35
37 BLA 7 STB-BLA-R22-37
38 BLA 7 STB-BLA-R22-38
41 BLA 9 STB-BLA-R22-41
45 BLA 10 STB-BLA-R22-45
48 BLA 11 STB-BLA-R22-48
51 BLA 11 STB-BLA-R22-51
57 BLA 11 STB-BLA-R22-57

BOHRKRONEN KUGELKOPF  RUND R22

BOHRKRONEN BALLISTIC SPITZ R22

INHALTSVERZEICHNIS
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R22 BOHRAUSRÜSTUNG
R22 (7/8“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
30 KREUZ STB-KREUZ-R22-30
32 KREUZ STB-KREUZ-R22-32
33 KREUZ STB-KREUZ-R22-33
35 KREUZ STB-KREUZ-R22-35
37 KREUZ STB-KREUZ-R22-37
38 KREUZ STB-KREUZ-R22-38
41 KREUZ STB-KREUZ-R22-41
45 KREUZ STB-KREUZ-R22-45

Bohrkronen Kreuzschneide R22

Anfänger Einsteckenden R22 

Maschine Länge L Artikel-Nr.
S22 x 108 255 ANF-R22-S122
S22 x 108 255 mit Dichtung ANF-D-R22-S122
S19 x 108 255 ANF-R22-S122-255
S22 x 108 1000 ANF-R22-S122-1000
S22 x 108 1800 ANF-R22-S122-1800
S22 x 108 SONDER ANF-R22-S122-SON

108 Länge kann auf S22 x 82,5 eingekürzt werden!
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R22 BOHRAUSRÜSTUNG
R22 (7/8“)

A B D in mm L in mm Artikel-Nr.
22 22 30 140 VBM-R22
22 25 35 142 VBM-R22-R25
22 28 Sonder 35 142 VBM-R22-R28-SON

Verbindungsmuffen  Verbinder R22

Verlängerungsgestänge R22

Länge L Artikel-Nr.
610 VL-R22-610
915 VL-R22-915
1220 VL-R22-1220
1525 VL-R22-1525
1830 VL-R22-1830

INHALTSVERZEICHNIS
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R25 BOHRAUSRÜSTUNGR25 BOHRAUSRÜSTUNG
R25 (1“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
30 BAL  7 STB-BAL-R25-30
32 BAL 7 STB-BAL-R25-32
33 BAL 7 STB-BAL-R25-33
35 BAL 7 STB-BAL-R25-35
36 BAL 7 STB-BAL-R25-36
37 BAL 7 STB-BAL-R25-37
38 BAL 7 STB-BAL-R25-38
41 BAL 9 STB-BAL-R25-41
43 BAL 8 STB-BAL-R25-43
45 BAL 8 STB-BAL-R25-45
48 BAL 9 STB-BAL-R25-48
51 BAL 10 STB-BAL-R25-51
57 BAL 10 STB-BAL-R25-57
60 BAL 10 STB-BAL-R25-60

Bohrkronen Kugelkopf  Rund R25

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
35 BAL 7 STB-BAL-B2-R25-35
36 BAL 7 STB-BAL-B2-R25-36
37 BAL 7 STB-BAL-B2-R25-37
38 BAL 7 STB-BAL-B2-R25-38
41 BAL 9 STB-BAL-B2-R25-41
43 BAL 8 STB-BAL-B2-R25-43
45 BAL 8 STB-BAL-B2-R25-45
48 BAL 9 STB-BAL-B2-R25-48
51 BAL 10 STB-BAL-B2-R25-51
57 BAL 10 STB-BAL-B2-R25-57
60 BAL 10 STB-BAL-B2-R25-60

Bohrkronen FORM B2  Rund R25

INHALTSVERZEICHNIS
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R25 BOHRAUSRÜSTUNGR25 BOHRAUSRÜSTUNG
R25 (1“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
30 HEM  7 STB-HEM-R25-30
32 HEM 7 STB-HEM-R25-32
33 HEM 7 STB-HEM-R25-33
35 HEM 7 STB-HEM-R25-35
36 HEM 7 STB-HEM-R25-36
37 HEM 7 STB-HEM-R25-37
38 HEM 7 STB-HEM-R25-38
41 HEM 9 STB-HEM-R25-41
43 HEM 8 STB-HEM-R25-43
45 HEM 8 STB-HEM-R25-45
48 HEM 9 STB-HEM-R25-48
51 HEM 10 STB-HEM-R25-51
57 HEM 10 STB-HEM-R25-57
60 HEM 10 STB-HEM-R25-60

Bohrkronen Kugelkopf  Spitz R25

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
35 HEM 7 STB-HEM-B2-R25-35
36 HEM 7 STB-HEM-B2-R25-36
37 HEM 7 STB-HEM-B2-R25-37
38 HEM 7 STB-HEM-B2-R25-38
41 HEM 9 STB-HEM-B2-R25-41
43 HEM 8 STB-HEM-B2-R25-43
45 HEM 8 STB-HEM-B2-R25-45
48 HEM 9 STB-HEM-B2-R25-48
51 HEM 10 STB-HEM-B2-R25-51
57 HEM 10 STB-HEM-B2-R25-57
60 HEM 10 STB-HEM-B2-R25-60

Bohrkronen FORM B2  Spitz R25
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R25 BOHRAUSRÜSTUNG
R25 (1“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
41 BAL  9 STB-BLA-RT-R25-41
43 BLA  9 STB-BLA-RT-R25-43
45 BLA  9 STB-BLA-RT-R25-45
51 BLA 11 STB-BLA-RT-R25-51
57 BLA 11 STB-BLA-RT-R25-57

Bohrkronen mit Rückschneide
Bohrkronen mit Rückschneide (Retrac) werden eingesetzt bei nachgebenen Bohrlochwandungen.
Hierdurch kann das verklemmen des Bohrwerkzeuges beim Rückhub verhindert werden.
Die Rückschneide bohrt somit beim Rückhub und räumt das Bohrloch.
Anwendung bei losem nachdrückendem Gestein. 

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
41 HEM  9 STB-HEM-RT-R25-41
43 HEM  9 STB-HEM-RT-R25-43
45 HEM  9 STB-HEM-RT-R25-45
51 HEM 11 STB-HEM-RT-R25-51
57 HEM 11 STB-HEM-RT-R25-57

Bohrkronen mit Rückschneide KUGELKOPF R25
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R25 BOHRAUSRÜSTUNG
R25 (1“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
30 KREUZ STB-KREUZ-R25-30
32 KREUZ STB-KREUZ-R25-32
33 KREUZ STB-KREUZ-R25-33
35 KREUZ STB-KREUZ-R25-35
37 KREUZ STB-KREUZ-R25-37
38 KREUZ STB-KREUZ-R25-38
41 KREUZ STB-KREUZ-R25-41
45 KREUZ STB-KREUZ-R25-45
48 KREUZ STB-KREUZ-R25-48
51 KREUZ STB-KREUZ-R25-51
57 KREUZ STB-KREUZ-R25-57

Bohrkronen Kreuzschneide R22

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de
https://www.bbg-boehler.de/


+49 (0)2330 60 73 17 www.BBG-Boehler.de

BohrenBrechenGestein

199

Maschine Länge L Artikel-Nr.
S22 x 108 255 ANF-R25-S122-255
S22 x 108 255 mit Dichtung ANF-D-R25-S122-255
S22 x 108 610 ANF-D-R25-S122-610
S22 x 108 915 ANF-R25-S122-915
S22 x 108 1000 ANF-R25-S122-1000
S22 x 108 1200 ANF-R25-S122-1200
S22 x 108 1220 ANF-R25-S122-1220
S22 x 108 1830 ANF-R25-S122-1830
S22 x 108 2400 ANF-R25-S122-2400
S22 x 108 3050 ANF-R25-S122-3050
S22 x 108 3660 ANF-R25-S122-3660
S22 x 108 SONDER ANF-R25-S122-SON

Maschine Länge L Artikel-Nr.
S26 x 108 255 ANF-R25-S126-255
S26 x 108 255 mit Dichtung ANF-D-R25-S126-255
S26 x 108 610 ANF-D-R25-S126-610
S26 x 108 915 ANF-R25-S126-915
S26 x 108 1000 ANF-R25-S126-1000
S26 x 108 1200 ANF-R25-S126-1200
S26 x 108 1220 ANF-R25-S126-1220
S26 x 108 1830 ANF-R25-S126-1830
S26 x 108 2400 ANF-R25-S126-2400
S26 x 108 3050 ANF-R25-S126-3050
S26 x 108 3660 ANF-R25-S126-3660
S26 x 108 SONDER ANF-R25-S126-SON

Anfänger Einsteckenden R25

S22 x 108 Einsteckende

S26 x 108  Einsteckende (S26)

R25 BOHRAUSRÜSTUNG

S22 x 108 kann auf S22 x 82,5 eingekürzt werden!
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R25 BOHRAUSRÜSTUNG
R25 (1“)

A B D in mm L in mm Artikel-Nr.
25 25 35 150 VBM-R25
25 25 35 200 VBM-R22-R25
25 Sonder 35 200 VBM-R25-SON

Verbindungsmuffen  Verbinder R25

Verlängerungsgestänge R25

Länge L Artikel-Nr.
610 VL-R25-610
915 VL-R25-915
1220 VL-R25-1220
1525 VL-R25-1525
1830 VL-R25-1830
2435 VL-R25-2435
3050 VL-R25-3050
3660 VL-R25-3660
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R25 BOHRAUSRÜSTUNG
R25 (1“)
Bohrstsangen mit Muffen

Adapter Anschlüsse Übergänge
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R32 BOHRAUSRÜSTUNGR32 BOHRAUSRÜSTUNG
R32 (1 1/4“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
41 BAL 9 STB-BAL-R32-41
43 BAL 8 STB-BAL-R32-43
45 BAL 8 STB-BAL-R32-45
48 BAL 9 STB-BAL-R32-48
51 BAL 10 STB-BAL-R32-51
57 BAL 10 STB-BAL-R32-57
60 BAL 10 STB-BAL-R32-60
64 BAL 11 STB-BAL-R32-64

Bohrkronen Kugelkopf  Rund R32

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
41 BAL 9 STB-BAL-B2-R32-41
43 BAL 8 STB-BAL-B2-R32-43
45 BAL 8 STB-BAL-B2-R32-45
48 BAL 9 STB-BAL-B2-R32-48
51 BAL 10 STB-BAL-B2-R32-51
57 BAL 10 STB-BAL-B2-R32-57
60 BAL 10 STB-BAL-B2-R32-60
64 BAL 11 STB-BAL-B2-R32-64

Bohrkronen FORM B2  Rund R32
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R32 BOHRAUSRÜSTUNG
R32 (1 1/4“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
41 HEM 9 STB-HEM-R32-41
43 HEM 8 STB-HEM-R32-43
45 HEM 8 STB-HEM-R32-45
48 HEM 9 STB-HEM-R32-48
51 HEM 10 STB-HEM-R32-51
57 HEM 10 STB-HEM-R32-57
60 HEM 10 STB-HEM-R32-60
64 HEM11 STB-HEM-R32-64

Bohrkronen Kugelkopf  Spitz R32

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
41 HEM 9 STB-HEM-B2-R32-41
43 HEM 8 STB-HEM-B2-R32-43
45 HEM 8 STB-HEM-B2-R32-45
48 HEM 9 STB-HEM-B2-R32-48
51 HEM 10 STB-HEM-B2-R32-51
57 HEM 10 STB-HEM-B2-R32-57
60 HEM 10 STB-HEM-B2-R32-60
64 HEM 11 STB-HEM-B2-R32-64

Bohrkronen FORM B2  Spitz R32
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R32 BOHRAUSRÜSTUNG
R32 (1“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
41 BAL  9 STB-BLA-RT-R32-41
43 BLA  9 STB-BLA-RT-R32-43
45 BLA  9 STB-BLA-RT-R32-45
51 BLA 11 STB-BLA-RT-R32-51
57 BLA 11 STB-BLA-RT-R32-57
76 BAL 11 STB-BLA-RT-R32-76

Bohrkronen mit Rückschneide
Bohrkronen mit Rückschneide (Retrac) werden eingesetzt bei nachgebenen Bohrlochwandungen.
Hierdurch kann das verklemmen des Bohrwerkzeuges beim Rückhub verhindert werden.
Die Rückschneide bohrt somit beim Rückhub und räumt das Bohrloch.
Anwendung bei losem nachdrückendem Gestein. 

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
41 HEM  9 STB-HEM-RT-R32-41
43 HEM  9 STB-HEM-RT-R32-43
45 HEM  9 STB-HEM-RT-R32-45
51 HEM 11 STB-HEM-RT-R32-51
57 HEM 11 STB-HEM-RT-R32-57
76 HEM 11 STB-HEM-RT-R32-76

Bohrkronen mit Rückschneide KUGELKOPF R32
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R32 BOHRAUSRÜSTUNG
R32 (1“)

Ø [mm] FORM /Schneide Artikel-Nr.
41 KREUZ STB-KREUZ-R32-41
43 KREUz STB-KREUZ-R32-43
45 KREUZ STB-KREUZ-R32-45
48 KREUZ STB-KREUZ-R32-48
51 KREUZ STB-KREUZ-R32-51
57 KREUZ STB-KREUZ-R32-57
76 KREUZ STB-KREUZ-R32-76
89 KREUZ STB-KREUZ-R32-89
102 KREUZ STN-KREUZR32-102

Bohrkronen Kreuzschneide R22
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S22 x 108 kann auf S22 x 82,5 eingekürzt werden!

Maschine Länge L Artikel-Nr.
S22 x 108 255 ANF-R32-S122-255
S22 x 108 255 mit Dichtung ANF-D-R32-S122-255
S22 x 108 610 ANF-D-R32-S122-610
S22 x 108 915 ANF-R32-S122-915
S22 x 108 1000 ANF-R32-S122-1000
S22 x 108 1200 ANF-R32-S122-1200
S22 x 108 1220 ANF-R32-S122-1220
S22 x 108 1830 ANF-R32-S122-1830
S22 x 108 2400 ANF-R32-S122-2400
S22 x 108 3050 ANF-R32-S122-3050
S22 x 108 3660 ANF-R32-S122-3660
S22 x 108 SONDER ANF-R32-S122-SON

Maschine Länge L Artikel-Nr.
S25 x 108 255 ANF-R32-S125-255
S25 x 108 255 mit Dichtung ANF-D-R32-S125-255
S25 x 108 610 ANF-D-R32-S125-610
S25 x 108 915 ANF-R32-S125-915
S25 x 108 1000 ANF-R32-S125-1000
S25 x 108 1200 ANF-R32-S125-1200
S25 x 108 1220 ANF-R32-S125-1220
S25 x 108 1830 ANF-R32-S125-1830
S25 x 108 2400 ANF-R32-S125-2400
S25 x 108 3050 ANF-R32-S125-3050
S25 x 108 3660 ANF-R32-S125-3660
S25 x 108 SONDER ANF-R32-S125-SON

Anfänger Einsteckenden R32

S22 x 108 Einsteckende

S25 x 108  Einsteckende (S26)

R32 BOHRAUSRÜSTUNG
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R32 BOHRAUSRÜSTUNG
R32 (1“)

A B D in mm L in mm Artikel-Nr.
32 32 42 150 VBM-R32
32 32 44 150 VBM-VS-R32
32 32 44 200 VBM-R22-R32
32 Sonder 35 200 VBM-R32-SON

Verbindungsmuffen  Verbinder R32

Verlängerungsgestänge R32

Länge L Artikel-Nr.
610 VL-R32-610
915 VL-R32-915
1220 VL-R32-1220
1525 VL-R32-1525
1830 VL-R32-1830
2435 VL-R32-2435
3050 VL-R32-3050
3660 VL-R32-3660
4265 VL-R32-4265
4915 VL-R32-4915
5490 VL-R32-5490

L = 150 ohne Mittelsteg
L = 200 mit Mittelsteg
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R32 BOHRAUSRÜSTUNG
R32 (1“)
Bohrstsangen mit Muffen

Adapter Anschlüsse Übergänge

Länge L Artikel-Nr.
915 VLM-R32-915
1000 VLM-R32-1000
1220 VLM-R32-1220
1525 VLM-R32-1525
1830 VLM-R32-1830
2435 VLM-R32-2435
2700 VLM-R32-2700
2850 VLM-R32-2850
3000 VLM-R32-3000
3050 VLM-R32-3050
3660 VLM-R32-3660
4000 VLM-R32-4000
4270 VLM-R32-4270
4915 VLM-R32-4915
5370 VLM-R32-5370
6300 VLM-R32-6300

D = Ø 45 mm
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ZUBEHÖR
Zubehör Schlagbohren

Abschläger Bohrkronen
Abschlagvorrichtung von Konusbohrköpfen

Bezeichnung Artikel-Nr.
Bohrkronenabschläger S22 BKAS-S22 B5-5L-BBG-Boehler

Bezeichnung Artikel-Nr.
Bohrkronenabschläger S22-K2 BKAS-K2-S22
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Bohrkronenabschläger UNI
Abschlagvorrichtung von Konusbohrköpfen universall

Bezeichnung Artikel-Nr.
Bohrkronenabschläger UNI BKAS-UNI-S22

Abschlagvorrichtung von Konusbohrköpfen mit dem Hammer oder mit dem Eigenge-
wicht. Klaue öffnene (1 Schraube lösen) 0000000000000000000000000000000und über 
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Zange Bohrkronenlöser
Gliederzange zum lösen von festsitzenden Schlagbohrköpfen, optimal einsetztbar mit 2 Stck.
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TREIBKEILE
Felsgestein-Bearbeitung

FAKTEN

Sprengkeilset zum zerteilen von Natursteinblöcken, Felsen, Steinen usw. im Steinbruchbetreib 
bzw. bei der Natursteinverarbeitung.
Es besteht aus zwei Federn und einem Keil der die Sprengkraft erzeugt.
In die zuvor gebohrten Bohrlöcher wird die Sprengkeilgarnitur in Sprengrichtung 
ausgerichtet eingesetzt, und mittels Vorschlaghammer, durch gleichmäßig verteilte Schläge 
auf die Sprengkeilreihe zerteilt. Eintreiben der Keile, besonders bei grösseren Ø, kann auch 
mit pneumtischen Meisselhammer mittels speziellen Keilen mit R 25 Anschluss betrieben 
werden. 
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TREIBKEILE
Felsgestein-Bearbeitung

Bohrloch 	 Teibkeillänge 	 Artikel-Nr 	
[mm] 		  [mm] 		  [-] 
14 		  95 		  TKG14-95 
18 		  150 		  TKG18-150 
20 		  150 		  TKG20-150
22 		  150 		  TKG22-150
24 		  150 		  TKG24-150
28 		  300 		  TKG28-300
29 		  200 		  TKG29-200
32 		  320 		  TKG32-320
34 		  300 		  TKG34-300
34 		  400 		  TKG34-400
36 		  300 		  TKG36-300 
36 		  400 		  TKG36-400
36 		  500 		  TKG36-500
38 		  300 		  TKG38-300
38 		  400 		  TKG38-400
38 		  500 		  TKG38-500
40 		  300 		  TKG40-300
40 		  400 		  TKG40-400
40 		  500 		  TKG40-500
44 		  300 		  TKG44-300
Sonderlängen und Sonderdurchmesser auf Anfrage 
z.B. Ø 48 mm Länge1400 mm mit Maschinenanschluss 
für Böhler Abbruchhammer Bild links.
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SPALTGERÄTE
Felsgestein-Bearbeitung

STEINSPALTER TYP1
Bohrloch - Ø 		 35 - 36 mm
Bohrlochtiefe	 440 mm
STEINSPALTER TYP2
Bohrloch - Ø 		 45 - 48 mm
Bohrlochtiefe	 440 mm
STEINSPALTER TYP3
Bohrloch - Ø 		 45 - 48 mm
Bohrlochtiefe	 640 mm

Anwendung:
Steinbruchbetriebe, Tiefbau, Rohrleutungsbau
Abbruchunternehmen, Natursteinindustrie, Rettungseinsät-
ze
Funktion:
In das zu sprengende Material, Beton, Naturstein, Kunst-
stein wird ein Loch gebohrt und durch den hydraulisch 
angetribenen Keil wird das Materiel mit bis zu 86 Tonnen 
gesprengt.
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EINSATZGEBIETE

Ihre Aufgabe ist für uns das Ziel: Stem-

men, Aufbrechen, Zerkleinern, Abbauen, 

Einschlagen und vieles mehr. Hier bieten 

wir Lösungen für die unterschiedlichsten 

Praxisaufgaben. Was immer Sie wollen: 

BBG-Boehler bietet Ihnen das optimale 

Profiwerkzeug für die Praxis.

Vorwiegend für den Einsatz im Straßen-

bau, Hoch- und Tiefbau, Abbruch, im 

Steinmetzhandwerk, im Bergbau oder 

in der Gießereitechnik. Die unterschied-

lichen Varianten haben einen präzisen 

Sitz im Hammerfutter und übertragen die 

Energie optimal mit enormer Standfestig-

keit.

DruckluftWerkzeuge
MEISSELWERKZEUGE
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EINSTECKENDEN ÜBERSICHT
MEISSELWERKZEUGE

Kopf

Einste-
ckende

in mm

Hex

Länge

HEX

mm

Rund-
Ø

Bund-
Ø

Bund

Breite

Meisselschaft

Rund – Hex

Bezeichnung

S12,5 HEX 50 50 14,3 22 6 HEX-Rund Hex 12,5 x 36 x 50

RS 14,3 50 35 12,5 14,3 22 6 HEX-Rund RS 14,3 x S 12,5 x 50

C17,5
14,8 HEX

60 36 17,5 30 9 HEX-Rund C17,5
HEX 17,5

C15 
12,4 HEX

55 36 14,9 – 
15

27 7-9 HEX-Rund C15, Atlas Copco

C20
17 HEX

60 60 20 35 8 HEX-Rund C20
HEX 17

R14,3x50 50 - 14,3 - - Rund R14,3x50
A17,5 60 - 17,5 22 - Rund A17,5
A20 60 - 20 - - Rund A20
R25 x 75 75 - 20 42 12 Rund R25x75
E15 1:12 81 81 15 - - - HEX E15
E115 1:10 81 81 15,2 - - - HEX E115
S19 x 50 50 10 19 - 30 10 HEX S19 x 50
S22 x 82,5 82,5 82,5 22 - 40 12 HEX S22 x 82,5
S22 x 108 108 108 25 40 12 HEX S22 x 108
S26 x 108 108 108 26 40 12 HEX S26 x 108

S28 x 152 152 152 28 46 12 HEX  S28 x 152
S28 x 160 160 160 28 46 12 HEX S28 x 160
S32 x 152 152 152 32 46 12 HEX S32 x 152
S32 x 160 160 160 32 46 12 HEX S32 x 160
SDS-MAX
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SPITZ-SPECIALSPITZ FLACH

BREITFLACH GEBOGEN

FLACHSPATEN GRABSPATEN ASPHALTSPATEN STAMPFPLATTE

RAMMGLOCKE GRABSPATEN ROHLING

SPITZSPATEN

HOHLMEISSELUNI-KANALMEISSEL MIT GLEITER

SCHAUFELSPATEN FLIESENMEISSEL KANALMEISSEL

ZAHNEISEN/FUGENMEISSEL ZAHNEISEN HARTMETALL

ERDNAGEL TREIBER TIEFENERDE STOCKER/STOCKERMEISSEL SPACHTELMEISSEL

BREITFLACH

GEOMETRIE ÜBERSICHT
MEISSELWERKZEUGE
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S19 x 50 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

S19 x 50 Spitzmeissel Sonder-
maß

- - 04SPM- S19-SONDER

S19 x 50 Spitzmeissel 250 - 0,80 04SPM- S19-250
S19 x 50 Spitzmeissel 350 - 0,90 04SPM- S19-350
S19 x 50 Spitzmeissel 450 - 2,0 04SPM- S19-450
S19 x 50 Spitzmeissel 600 - 3,9 04SPM- S19-600
S19 x 50 Spitzmeissel 1000 - 6,1 04SPM- S19-1000
S19 x 50 Spitzmeissel 1500 - 6,1 04SPM- S19-1500
S19 x 50 Spitzmeissel 2000 - 6,1 04SPM- S19-2000
S19 x 50 Flachmeissel 250 25 0,8 04FLM- S19-250-25
S19 x 50 Flachmeissel 350 25 1,2 04FLM- S19-350-25
S19 x 50 Flachmeissel 450 25 1,5 04FLM- S19-450-25
S19 x 50 Flachmeissel 600 25 1,5 04FLM- S19-600-25
S19 x 50 Flachmeissel 1000 25 1,5 04FLM- S19-1000-25
S19 x 50 Flachmeissel 1500 25 1,5 04FLM- S19-1500-25
S19 x 50 Flachmeissel 2000 25 1,5 04FLM- S19-2000-25
S19 x 50 Breitflachmeissel 200 60 1,6 04BFLM- S19-200-60
S19 x 50 Breitflachmeissel 1500 60 12 04BFLM- S19-1500-60
S19 x 50 Breitflachmeissel ge-

bogen
200 60 1,6 04BFLMG- S19-200-60

S19 x 50 Breitflachmeissel 210 95 1,8 04BFLM-S19-210-95
S19 x 50 Breitflachmeissel ge-

bogen
210 95 1,8 04BFLMG-S19-210-95

S19 x 50 Stockplattenhalter 04STPLH-S19
Stocken Stockplatte 9 Zähne 40 x 40 04STPL40-40-9Z
Stocken Stockplatte 16 Zähne 40 x 40 04STPL40-40-16Z
Stocken Stockplatte 25 Zähne 40 x 40 04STPL40-40-25Z
S19 x 50 Stampfplatte 260 120x120 2,5 04STPL-S19-220-120
S19 x 50 Stampfplatte 260 150x150 3,7 04STPL-S19-220-120
S19 x 50 Rohling 220 Rund 1,7 04RLM- S19-210-ROH
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R25 x 75 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlänge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-
R25x75 Spitzmeissel Sondermaß - - 04SPM- R25-SONDER
R25x75 Spitzmeissel 260 - 0,80 04SPM- R25-260
R25x75 Spitzmeissel 350 - 0,90 04SPM- R25-350
R25x75 Spitzmeissel 450 04SPM- R25-450
R25x75 Spitzmeissel 500 - 2,0 04SPM- R25-500
R25x75 Spitzmeissel 600 04SPM- R25-600
R25x75 Spitzmeissel 800 04SPM- R25-800
R25x75 Spitzmeissel 1000 - 3,9 04SPM- R25-1000
R25x75 Spitzmeissel 1200 04SPM- R25-1200
R25x75 Spitzmeissel 1500 - 6,1 04SPM- R25-1500
R25x75 Spitzmeissel 1800 04SPM- R25-1800
R25x75 Spitzmeissel 2000 04SPM- R25-2000
R25x75 Spitzmeissel 2500 04SPM- R25-2500
R25x75 Spitzmeissel 3000 04SPM- R25-3000
R25x75 Spitzmeissel 4000 04SPM- R25-4000
R25x75 Flachmeissel 220 24 0,8 04FLM- R25-220-24
R25x75 Flachmeissel 350 24 1,2 04FLM- R25-350-24
R25x75 Flachmeissel 400 24 04FLM- R25-400-24
R25x75 Flachmeissel 450 24 1,5 04FLM- R25-450-24
R25x75 Flachmeissel 1000 24 04FLM- R25-1000-24
R25x75 Flachmeissel 2000 24 04FLM- R25-2000-24
R25x75 Breitflachmeissel 200 60 1,6 04BFLM- R25-200-50
R25x75 Breitflachmeissel 210 95 1,8 04BFLM- R25-210-95
R25x75 Rohling 220 Rund 1,7 04RLM- R25-210-ROH
R25x75 Rammglocke 290 Ø 60 3,9 04RG-60-R25
R25x75 Rammglocke 290 Ø 80 4,6 04RG-80-R25

RUND Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
25 75 25 60 42 12
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S22 x 82,5 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
22 82,5 - 82,5 40 12

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

S22 x 82,5 Spitzmeissel Sonder-
maß

- - 04SPM-S22-82-SONDER

S22 x 82,5 Spitzmeissel 380 - 1,5 04SPM- S22-82-380
S22 x 82,5 Spitzmeissel 450 - 1,8 04SPM- S22-82-450
S22 x 82,5 Spitzmeissel 600 - 04SPM- S22-82-600
S22 x 82,5 Spitzmeissel 800 - 04SPM- S22-82-800
S22 x 82,5 Spitzmeissel 1000 - 04SPM- S22-82-1000
S22 x 82,5 Spitzmeissel 1200 - 04SPM- S22-82-1200
S22 x 82,5 Spitzmeissel 1500 - 04SPM- S22-82-1500
S22 x 82,5 Spitzmeissel 2000 - 04SPM- S22-82-2000
S22 x 82,5 Spitzmeissel 2500 - 04SPM- S22-82-2500
S22 x 82,5 Spitzmeissel 3000 - 04SPM- S22-82-3000
S22 x 82,5 Flachmeissel 380 23 1,5 04FLM- S22-82-380
S22 x 82,5 Flachmeissel 450 23 1,8 04FLM- S22-82-450
S22 x 82,5 Flachmeissel 600 23 04FLM- S22-82-600
S22 x 82,5 Flachmeissel 800 23 04FLM- S22-82-800
S22 x 82,5 Flachmeissel 1000 23 04FLM- S22-82-1000
S22 x 82,5 Flachmeissel 1200 23 04FLM- S22-82-1200
S22 x 82,5 Flachmeissel 1500 23 04FLM- S22-82-1500
S22 x 82,5 Flachmeissel 2000 23 04FLM- S22-82-2000
S22 x 82,5 Flachmeissel 2500 23 04FLM- S22-82-2500
S22 x 82,5 Flachmeissel 3000 23 04FLM- S22-82-3000
S22 x 82,5 Breitflachmeissel 360 75 1,9 04BFLM-75- S22-82-360
S22 x 82,5 Asphaltspaten 350 100 2,2 04ASPM-100-S22-82-350
S22 x 82,5 Flachspaten 400 120 2,8 04FLSPM-120 S22-82-400
S22 x 82,5 Grabspaten 400 75 2,8 04GRSP-75-S22-82-400
S22 x 82,5 Asphaltschneider 270 115 2,4 04ASPS-115- S22-82-270
S22 x 82,5 Halter Stampfplatte 260 04HSPFPL-S22-82
S22 x 82,5 Stampfplatte 260 120x120 2,5 04STPL-S22-82-220-120
S22 x 82,5 Stampfplatte 260 150x150 3,7 04STPL-S22-82-220-120
S22 x 82,5 Rammglocke 290 Ø 60x30 2,9 04RGL-S22-82-
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Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

S26 x 108 Spitzmeissel Sonde - - 04SPM- S26-108-SONDER
S26 x 108 Spitzmeissel 380 - 1,5 04SPM-S26-108-380
S26 x 108 Spitzmeissel 450 - 1,8 04SPM-S26-108-450
S26 x 108 Spitzmeissel 600 - 04SPM-S26-108-600
S26 x 108 Spitzmeissel 800 - 04SPM-S26-108-800
S26 x 108 Spitzmeissel 1000 - 04SPM-S26-108-1000
S26 x 108 Spitzmeissel 1200 - 04SPM-S26-108-1200
S26 x 108 Spitzmeissel 1500 - 04SPM-S26-108-1500
S26 x 108 Spitzmeissel 2000 - 04SPM-S26-108-2000
S26 x 108 Spitzmeissel 2500 - 04SPM-S26-108-2500
S26 x 108 Spitzmeissel 3000 - 04SPM-S26-108-3000
S26 x 108 Flachmeissel 380 23 1,5 04FLM-S26-108-380
S26 x 108 Flachmeissel 450 23 1,8 04FLM-S26-108-450
S26 x 108 Flachmeissel 600 23 04FLM-S26-108-600
S26 x 108 Flachmeissel 800 23 04FLM-S26-108-800
S26 x 108 Flachmeissel 1000 23 04FLM-S26-108-1000
S26 x 108 Flachmeissel 1200 23 04FLM- S26-108-1200
S26 x 108 Flachmeissel 1500 23 04FLM- S26-108-1500
S26 x 108 Flachmeissel 2000 23 04FLM- S26-108-2000
S26 x 108 Flachmeissel 2500 23 04FLM- S26-108-2500
S26 x 108 Flachmeissel 3000 23 04FLM- S26-108-3000
S26 x 108 Breitflachmeissel 360 75 1,9 04BFLM-75- S26-108-360
S26 x 108 Asphaltspaten 350 100 2,2 04ASPM-100- S26-108-350
S26 x 108 Flachspaten 400 120 2,8 04FLSPM-120 S26-108-400
S26 x 108 Grabspaten 400 75 2,8 04GRSP-75- S26-108-400
S26 x 108 Asphaltschneider 270 115 2,4 04ASPS-115- S26-108-270
S26 x 108 Stampfplatte 260 120x120 2,5 04STPL- S26-108-220-120
S26 x 108 Stampfplatte 260 150x150 3,7 04STPL- S26-108-220-120
S26 x 108 Rammglocke 290 Ø 60 4,0 04RGL-S26-108-290-60
S26 x 108 Rammglocke 290 Ø 80 4,7 04RGL-S26-108-290-80
S26 x 108 Rohling x x x 04ROL-S26-108

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
26 108 - 108 40 12

MEISSELWERKZEUGE
S26 x 108 (S25 x 108) EINSTECKENDE
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RS14,3 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

RS14,3 - Sonder-
maß

- - 04SPM-C175-SONDER

RS14,3 Spitzmeissel 135 - 0,20 04SPM-RS143-135
RS14,3 Spitzmeissel 200 - 0,27 04SPM-RS143-200
RS14,3 Spitzmeissel 250 - 0,30 04SPM-RS143-250
RS14,3 Flachmeissel 135 20 0,2 04FLM-RS143-135-20
RS14,3 Flachmeissel 200 20 0,27 04FLM-RS143-200-20
RS14,3 Flachmeissel 250 20 0,3 04FLM-RS143-250-20
RS14,3 Flachmeissel 400 20 0,55 04FLM-RS143-400-20
RS14,3 Flachmeissel 450 20 0,68 04FLM-RS143-450-20
RS14,4 Flachmeissel 500 20 0,75 04FLM-RS143-500-20
RS14,3 Breitflach 135 30 0,3 04BFL-RS143-135-30
RS14,3 Breitflach 180 40 0,35 04BFLM-RS143-1890-40
RS14,3 Breitflach 180 60 0,4 04BFLM-RS143-180-60
RS14,3 Rohling Anfrage Rund - 04RLM-RS143-xxx-ROH

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
12,5 35 14,3 50 22 6

Marken: Mannesmann Demag, Spitznas, Böhler, BBG
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C17,5 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlänge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-
C17,5 Spitzmeissel Sondermaß - - 04SPM-C175-SONDER
C17,5 Spitzmeissel 260 - 0,80 04SPM-C175-260
C17,5 Spitzmeissel 350 - 0,90 04SPM-C175-350
C17,5 Flachmeissel 220 24 0,8 04FLM-C175-220-24
C17,5 Flachmeissel 350 24 1,2 04FLM-C175-350-24
C17,5 Flachmeissel 450 24 1,5 04FLM-C175-450-24
C17,5 Breitflachmeissel 200 60 1,6 04BFLM-C175-200-50
C17,5 Breitflachmeissel 210 95 1,8 04BFLM-C175-210-95
C17,5 Rohling 220 Rund 1,7 04RLM-C175-210-ROH

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
14,8 36 17,5 60 30 8 - 9

Marken: Mannesmann Demag, Spitznas, Böhler, BBG
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C15 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlänge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-
C15 Spitzmeissel Sondermaß - - 04SPM-C15-SONDER
C15 Spitzmeissel 190 - 0,50 04SPM-C15-190
C15 Spitzmeissel 300 - 0,8 04SPM-C15-300
C15 Flachmeissel 190 20 0,5 04FLM-C15-190-20
C15 Flachmeissel 500 20 0,8 04FLM-C15-500-20
C15 Breitflachmeissel 180 50 0,6 04BFLM-C15-180-50
C15 Breitflachmeissel 210 95 1,2 04BFLM-C15-210-95
C15 Rohling 125 rund 0,6 04BFLM- C15-125-ROH
C15 Stockplattenhalter 04STPLH-C15
Stocken Stockplatte 9 Zähne 40 x 40 04STPL40-40-9Z
Stocken Stockplatte 16 Zähne 40 x 40 04STPL40-40-16Z
Stocken Stockplatte 25 Zähne 40 x 40 04STPL40-40-25Z

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
12,4 36 14,9-15 55 27 7 - 9

Marken: Mannesmann Demag, Spitznas, Böhler, BBG
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A20 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlänge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-
A20 Spitzmeissel Sondermaß - - 04SPM- A20 -SONDER
A20 Spitzmeissel 260 - 0,80 04SPM- A20-260
A20 Spitzmeissel 350 - 0,90 04SPM- A20-350
A20 Flachmeissel 220 24 0,8 04FLM- A20-220-24
A20 Flachmeissel 350 24 1,2 04FLM- A20-350-24
A20 Flachmeissel 450 24 1,5 04FLM- A20-450-24
A20 Breitflachmeissel 200 60 1,6 04BFLM- A20-200-50
A20 Breitflachmeissel 210 95 1,8 04BFLM- A20-210-95
A20 Rohling 220 Rund 1,7 04RLM- A20-210-ROH

RUND Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
20 60 20 60 - -
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HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
17 35 20 60 35 8 - 9

C20 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlänge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-
C20 Spitzmeissel Sondermaß - - 04SPM-C20-SONDER
C20 Spitzmeissel 260 - 0,80 04SPM-C20-260
C20 Spitzmeissel 350 - 0,90 04SPM-C20-350
C20 Spitzmeissel 1000 - 04SPM-C20-1000
C20 Spitzmeissel 1500 - 04SPM-C20-1500
C20 Flachmeissel 220 24 0,8 04FLM-C20-220-24
C20 Flachmeissel 350 24 1,2 04FLM-C20-350-24
C20 Flachmeissel 450 24 1,5 04FLM-C20-450-24
C20 Flachmeissel 600 24 2 04FLM-C20-600-24
C20 Flachmeissel 1000 24 04FLM-C20-1000-24
C20 Flachmeissel 1500 24 04FLM-C20-1500-24
C20 Breitflachmeissel 200 60 1,6 04BFLM-C20-200-50
C20 Breitflachmeissel 210 95 1,8 04BFLM-C20-210-95
C20 Rohling 220 Rund 1,7 04RLM-C20-210-ROH
C20 Stockplattenhalter 04STPLH-C20
Stocken Stockplatte 9 Zäh-

ne
40 x 40 04STPL40-40-9Z

Stocken Stockplatte 16 
Zähne

40 x 40 04STPL40-40-16Z

Stocken Stockplatte 25 
Zähne

40 x 40 04STPL40-40-25Z
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E115 / E15 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
15 81 - 81 - -

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlänge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-
E115 Spitzmeissel 250 - 0,8 04SPM- E115 -250
E115 Flachmeissel 250 35 0,8 04FPM- E115 -250
E15 Spitzmeissel 250 - 0,90 04SPM- E15 - 250
E15 Flachmeissel 250 24 09 04FLM- E15 -250-24
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S28 x 152 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

S28 x 152 Spitzmeissel Sonder-
maß

- - 04SPM- S28-152-SONDER

S28 x 152 Spitzmeissel 380 - 1,5 04SPM- S28-152-380
S28 x 152 Spitzmeissel 450 - 1,8 04SPM- S28-152-450
S28 x 152 Spitzmeissel 600 - 04SPM- S28-152-600
S28 x 152 Spitzmeissel 800 - 04SPM- S28-152-800
S28 x 152 Spitzmeissel 1000 - 04SPM- S28-152-1000
S28 x 152 Spitzmeissel 1200 - 04SPM- S28-152-1200
S28 x 152 Spitzmeissel 1500 - 04SPM- S28-152-1500
S28 x 152 Spitzmeissel 2000 - 04SPM- S28-152-2000
S28 x 152 Spitzmeissel 2500 - 04SPM- S28-152-2500
S28 x 152 Spitzmeissel 3000 - 04SPM- S28-152-3000
S28 x 152 Flachmeissel 380 23 1,5 04FLM- S28-152-380
S28 x 152 Flachmeissel 450 23 1,8 04FLM- S28-152-450
S28 x 152 Flachmeissel 600 23 04FLM- S28-152-600
S28 x 152 Flachmeissel 800 23 04FLM- S28-152-800
S28 x 152 Flachmeissel 1000 23 04FLM- S28-152-1000
S28 x 152 Flachmeissel 1200 23 04FLM- S28-152-1200
S28 x 152 Flachmeissel 1500 23 04FLM- S28-152-1500
S28 x 152 Flachmeissel 2000 23 04FLM- S28-152-2000
S28 x 152 Flachmeissel 2500 23 04FLM- S28-152-2500
S28 x 152 Flachmeissel 3000 23 04FLM- S28-152-3000
S28 x 152 Breitflachmeissel 360 75 1,9 04BFLM-75- S28-152-360
S28 x 152 Asphaltspaten 350 100 2,2 04ASPM-100- S28-152-350
S28 x 152 Flachspaten 400 120 2,8 04FLSPM-120 S28-152-400
S28 x 152 Grabspaten 400 75 2,8 04GRSP-75- S28-152-400
S28 x 152 Asphaltschneider 270 115 2,4 04ASPS-115- S28-152-270
S28 x 152 Stampfplatte 260 120x120 2,5 04STPL- S28-152-220-120
S28 x 152 Stampfplatte 260 150x150 3,7 04STPL- S28-152-220-120

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
28 152 - 152 46 12
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Mindestbestellmenge 5 Stck.

S28 x 160 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

S28 x 160 Spitzmeissel Sonder-
maß

- - 04SPM- S28-160-SONDER

S28 x 160 Spitzmeissel 380 - 1,5 04SPM- S28-160-380
S28 x 160 Spitzmeissel 450 - 1,8 04SPM- S28-160-450
S28 x 160 Spitzmeissel 600 - 04SPM- S28-160-600
S28 x 160 Spitzmeissel 800 - 04SPM- S28-160-800
S28 x 160 Spitzmeissel 1000 - 04SPM- S28-160-1000
S28 x 160 Spitzmeissel 1200 - 04SPM- S28-160-1200
S28 x 160 Spitzmeissel 1500 - 04SPM- S28-160-1500
S28 x 160 Spitzmeissel 2000 - 04SPM- S28-160-2000
S28 x 160 Spitzmeissel 2500 - 04SPM- S28-160-2500
S28 x 160 Spitzmeissel 3000 - 04SPM- S28-160-3000
S28 x 160 Flachmeissel 380 23 1,5 04FLM- S28-160-380
S28 x 160 Flachmeissel 450 23 1,8 04FLM- S28-160-450
S28 x 160 Flachmeissel 600 23 04FLM- S28-160-600
S28 x 160 Flachmeissel 800 23 04FLM- S28-160-800
S28 x 160 Flachmeissel 1000 23 04FLM- S28-160-1000
S28 x 160 Flachmeissel 1200 23 04FLM- S28-160-1200
S28 x 160 Flachmeissel 1500 23 04FLM- S28-160-1500
S28 x 160 Flachmeissel 2000 23 04FLM- S28-160-2000
S28 x 160 Flachmeissel 2500 23 04FLM- S28-160-2500
S28 x 160 Flachmeissel 3000 23 04FLM- S28-160-3000
S28 x 160 Breitflachmeissel 360 75 1,9 04BFLM-75- S28-160-360
S28 x 160 Asphaltspaten 350 100 2,2 04ASPM-100- S28-160-350
S28 x 160 Flachspaten 400 120 2,8 04FLSPM-120 S28-160-400
S28 x 160 Grabspaten 400 75 2,8 04GRSP-75- S28-160-400
S28 x 160 Asphaltschneider 270 115 2,4 04ASPS-115- S28-160-270
S28 x 160 Stampfplatte 260 120x120 2,5 04STPL- S28-160-220-120
S28 x 160 Stampfplatte 260 150x150 3,7 04STPL- S28-160-220-120

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
28 160 - 160 46 6
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Mindestbestellmenge 5 Stck.

S32 x 152 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

S32 x 152 Spitzmeissel Sonder-
maß

- - 04SPM- S32-152-SONDER

S32 x 152 Spitzmeissel 380 - 1,5 04SPM- S32-152-380
S32 x 152 Spitzmeissel 450 - 1,8 04SPM- S32-152-450
S32 x 152 Spitzmeissel 600 - 04SPM- S32-152-600
S32 x 152 Spitzmeissel 800 - 04SPM- S32-152-800
S32 x 152 Spitzmeissel 1000 - 04SPM- S32-152-1000
S32 x 152 Spitzmeissel 1200 - 04SPM- S32-152-1200
S32 x 152 Spitzmeissel 1500 - 04SPM- S32-152-1500
S32 x 152 Spitzmeissel 2000 - 04SPM- S32-152-2000
S32 x 152 Spitzmeissel 2500 - 04SPM- S32-152-2500
S32 x 152 Spitzmeissel 3000 - 04SPM- S32-152-3000
S32 x 152 Flachmeissel 380 23 1,5 04FLM- S32-152-380
S32 x 152 Flachmeissel 450 23 1,8 04FLM- S32-152-450
S32 x 152 Flachmeissel 600 23 04FLM- S32-152-600
S32 x 152 Flachmeissel 800 23 04FLM- S32-152-800
S32 x 152 Flachmeissel 1000 23 04FLM- S32-152-1000
S32 x 152 Flachmeissel 1200 23 04FLM- S32-152-1200
S32 x 152 Flachmeissel 1500 23 04FLM- S32-152-1500
S32 x 152 Flachmeissel 2000 23 04FLM- S32-152-2000
S32 x 152 Flachmeissel 2500 23 04FLM- S32-152-2500
S32 x 152 Flachmeissel 3000 23 04FLM- S32-152-3000
S32 x 152 Breitflachmeissel 360 75 1,9 04BFLM-75- S32-152-360
S32 x 152 Asphaltspaten 350 100 2,2 04ASPM-100- S32-152-350
S32 x 152 Flachspaten 400 120 2,8 04FLSPM-120 S32-152-400
S32 x 152 Grabspaten 400 75 2,8 04GRSP-75- S32-152-400
S32 x 152 Asphaltschneider 270 115 2,4 04ASPS-115- S32-152-270
S32 x 152 Stampfplatte 260 120x120 2,5 04STPL- S32-152-220-120
S32 x 152 Stampfplatte 260 150x150 3,7 04STPL- S32-152-220-120

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
32 152 - 152 46 12
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S32 x 160 EINSTECKENDE
MEISSELWERKZEUGE

Einsteckende

Bezeichnung

Meissel-Form Nutzlän-
ge

mm

Breite

mm

kg Artikel-Nr.

-

S32 x 160 Spitzmeissel Sonder - - 04SPM- S32-160-SONDER
S32 x 160 Spitzmeissel 380 - 1,5 04SPM- S32-160-380
S32 x 160 Spitzmeissel 450 - 1,8 04SPM- S32-160-450
S32 x 160 Spitzmeissel 600 - 04SPM- S32-160-600
S32 x 160 Spitzmeissel 800 - 04SPM- S32-160-800
S32 x 160 Spitzmeissel 1000 - 04SPM- S32-160-1000
S32 x 160 Spitzmeissel 1200 - 04SPM- S32-160-1200
S32 x 160 Spitzmeissel 1500 - 04SPM- S32-160-1500
S32 x 160 Spitzmeissel 2000 - 04SPM- S32-160-2000
S32 x 160 Spitzmeissel 2500 - 04SPM- S32-160-2500
S32 x 160 Spitzmeissel 3000 - 04SPM- S32-160-3000
S32 x 160 Flachmeissel 380 23 1,5 04FLM- S32-160-380
S32 x 160 Flachmeissel 450 23 1,8 04FLM- S32-160-450
S32 x 160 Flachmeissel 600 23 04FLM- S32-160-600
S32 x 160 Flachmeissel 800 23 04FLM- S32-160-800
S32 x 160 Flachmeissel 1000 23 04FLM- S32-160-1000
S32 x 160 Flachmeissel 1200 23 04FLM- S32-160-1200
S32 x 160 Flachmeissel 1500 23 04FLM- S32-160-1500
S32 x 160 Flachmeissel 2000 23 04FLM- S32-160-2000
S32 x 160 Flachmeissel 2500 23 04FLM- S32-160-2500
S32 x 160 Flachmeissel 3000 23 04FLM- S32-160-3000
S32 x 160 Breitflachmeissel 360 75 1,9 04BFLM-75- S32-160-360
S32 x 160 Asphaltspaten 350 100 2,2 04ASPM-100- S32-160-350
S32 x 160 Flachspaten 400 120 2,8 04FLSPM-120 S32-160-400
S32 x 160 Grabspaten 400 75 2,8 04GRSP-75- S32-160-400
S32 x 160 Asphaltschneider 270 115 2,4 04ASPS-115- S32-160-270
S32 x 160 Stampfplatte 260 120x120 2,5 04STPL- S32-160-220-120
S32 x 160 Stampfplatte 260 150x150 3,7 04STPL- S32-160-220-120

HEX Länge Rund Einstecktiefe Bund-Ø Bunddicke
32 160 - 160 46 12
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Gelenk-Dreh-Druckluftanschluss

Für alle Werkzeugtypen empfehlen wir die Verwen-
dung des Drehgelenkes.  90°schwenkbar, 360° drehbar
 
Durch die große Flexibilität dieses Luftanschlusses 
wird die Ergonomie erhöht und der Anwender wird 
deutlich entlastet. Lästiges Aufwickeln oder Abkni-
cken der Schläuche wird verhindert. Hieraus erge-
ben sich erhöhte Standzeiten und Kostenersparnis. 
Der große Durchschnitt garantiert einen optimalen 
Durchfluss und somit bestmögliche 
Druckluftversorgung der Werkzeuge.

Bezeichnung Artikelnr.
Drehgelenk, frei drehbar 1/4“ AG DG-1/4
Drehgelenk, frei drehbar 3/8“ AG DG-3/8
Drehgelenk, frei drehbar 3/4“ AG DG-3/4

DRUCKLUFTÖL

FÜR JEDES DRUCKLUFTWERKZEUG

Ein Hammer funktioniert optimal, wenn er 
kontinuierlich geölt wird. 
Womit wird eine permanente Hammer-Schmierung 
gewährleistet? 
Die innovativen Öle sind für Daueröler: sie sorgen für 
eine stets gesicherte Hammerschmierung.
Für den Winter benutzen Sie bitte unbeding das Win-
teröl, dieses verhindert das einfrieren des Druckluft-
werkzeuges bei niedrigen Temperaturen.
Biologisch abbaubar finden Sie unter der Bezeichnung 
Öco. Das öl besitzt guten Korrosionsschutz sowie ein 
gutes spülverhalten.

Bezeichnung Artikel-Nr.
Berulit75 5,9 L B75-5L-BBG-Boehler
Berulit75 Öco 5,9 L B75-Ö-5L-BBG-Boehler

Zubehör für Druckluftwerkzeuge
ZUBEHÖR
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Druckluftschlauch Extra Leicht 
Innen und aussen gummierter extrem leichter Druckluftschlauch
MATERIALAUFBAU Gewebeeinlage:
• Kette: Polyester, hochfest Schuss: Polyamid/Polyester; rundgewebt
• die spezielle Gewebekonstruktion sorgt für geringe Längsdehnung, überragende Trennfestigkeit und einen 
deutlich geringeren Druckverlust gegenüber einer Gewebeeinlage aus 100 % Polyester
• vollkommen in die Gummierung eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung
Innen- und Außengummierung:
• sehr hochwertige NBR/PVC Mischung, in einem speziellen einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textilein-
lage gepresst
• spezielle Mischungsadditive sorgen für überragende Alterungs- und Ozonbeständigkeit
• innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
• außen: gerippt für hohe Abriebfestigkeit, Schutz gegen Kontakthitze

VORTEILE
• abriebfest, robust und langlebig
• öl-, benzin- und chemikalienbeständig (siehe Beständigkeitsliste)
• hitze-, alterungs- und ozonbeständig
• sehr geringer Druckverlust und geringe Längsdehnung
• sehr leicht, flexibel und druckstabil gegenüber Dorngewickelten Industrieschläuchen
• für schwere Beanspruchung
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DRUCKLUFTANSCHLÜSSE 20 mm
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Druckluftschlauch Gewebe
PVC-Gewebeschlauch APDatec

• Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln
• Dreischichtiger Schlauch
• Lebensmittelsimulanzien A/B/C
• Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011
• Material: PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern 
   von hoher Festigkeit
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C
• Farbe: transparent

Bezeichnung Artikel-Nr.
Gewebeschlauch PVC transparent, 9x3,0mm 25 Meter GWS-9x3-25M B5-5L-BBG-Boehler

Gewebeschlauch PVC transparent, 9x3,0mm 50 Meter GWS-9x3-50M

Druckluftanschlüsse 9 mm

zwei-Ohr-Schlauchklemmen

Schnellverschluss 9 mm

Gewindenippel 1/2“  Schnellverschluss

Schnellverschluss 9 mm Schlauchtülle

Kugelhahn Absperrung
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Seilbalancer

Bezeichnung Artikelnr.
Balancer 10-14kg 
ohne Arretierung 

04SBOA1014

Balancer Druckluftwerkzeuge
BALANCER

Federzug / Balancer - Traglast 4 bis 25 kg 
Seilauszugslänge: 2,0 m
Gehäuse aus robustem Aluminiumguss, Edelstahlseil, reibungs-
arme Seilführung, zusätzliche Sicherheitsaufhängung, Auf-
hängung: drehbarer Sicherheitshaken, präzise und stufenlose 
Einstellung des Traglastbereiches mittels endloser Schraube, 
Absturzsicherung bei Federbruch
Optional: Auch als Ausführung mit stufenloser Arretierung liefer-
bar. (nicht nachträglich nachrüstbar).
Zusätzlich zur normalen Ausführung jetzt auch mit stufenloser 
Arretierung lieferbar. Abbauhämmer der G-Modelle
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Reparaturen in unserer Werkstatt, Sie erhalten:

• einen detaillierten Kostenvoranschlag
• eine Schadensanalyse
• Garantie auf die durchgeführte Reparattur
• Fotos der defekten Bautele mit dem Kostenvoranschlag
• Schnelle und saubere Reparatur mit ausschließlich Originalersatzteilen
• Am Ende ein zuverlässiges Druckluftwerkzeug

Reparaturen von Druckluftwerkzeugen

Service für Druckluftwerkzeuge
REPARATUREN
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Lärm gefährdet die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter!
LÄRMBELASTUNG
ALS VERANTWORTUNGSBEWUSSTER ERZEUGER UND LIEFERANT MÖCHTEN WIR SIE 
DAHER ÜBER WICHTIGE GESETZLICHE ÄNDERUNGEN INFORMIEREN. 
BEI  ARBEITEN MIT DEN VON UNS ERZEUGTEN DRUCKLUFTBETRIEBENEN MEISSEL-, AB-
BAU-, ABBRUCH- UND BOHRHÄMMERN IST ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT VON ARBEIT-
NEHMERN FOLGENDES ZU BEACHTEN.  
MIT WIRKUNG VOM 15.2.2006 GELTEN LAUT RICHTLINIE 2003/10/EG VOM 6.2.2003 IN DEN 
MITGLIEDSSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT NEUE, STRENGERE GRENZWER-
TE FÜR DIE AM ARBEITSPLATZ ERLAUBTE EXPOSITION VON ARBEITNEHMERN GEGENÜBER 
LÄRM.

Verbot der Überschreitung des gemittelten Expositionsgrenzwertes von
87dB(A) bzw. des Höchst
wertes von 140 dB(C) am Ohr unter Berücksichtigung
der dämmenden Wirkung des

Höchster Wert des Lärmexpositionspegels am Ohr für einen nominalen  Achtstundentag
HANDLUNGSBEDARF FÜR DEN ARBEITGEBER IST GEGEBEN, WENN DER ÜBER DIE ZEIT GEMITTELTE 
LÄRMEXPOSITIONSPEGEL FÜR EINEN NOMINALEN ACHTSTUNDENTAG FOLGENDE WERTE ERREICHT. 

AB DEM UNTEREN AUSLÖSEWERT VON 80DB(A) BZW. HÖCHSTWERT VON 135DB(C) AM OHR 
• INFORMATIONS- UND UNTERWEISUNGSPFLICHT 
• ENTSPRECHENDEN GEHÖRSCHUTZ ZUR VERFÜGUNG STELLEN 
• ERMITTLUNG UND BEWERTUNG DER RISIKEN 
• ANSPRUCH DES ARBEITNEHMERS AUF VORBEUGENDE AUDIOMETRISCHE UNTERSUCHUNG, WENN 
BEWERTUNG UND MESSUNG AUF GESUNDHEITSRISIKO HINDEUTEN 
• GESUNDHEITSAKTE, FALLS GEFÄHRDUNG (BEWERTUNG UND MESSUNG) GEGEBEN IST 

AB DEM OBEREN AUSLÖSEWERT VON 85 DB(A) BZW. HÖCHSTWERT VON 137DB(C) AM OHR 
• LÄRMMINDERUNGSPROGRAMM 
• GEHÖRSCHUTZTRAGEPFLICHT 
• LÄRMBEREICHSKENNZEICHNUNG 
• ABGRENZUNG BZW. ZUTRITTSEINSCHRÄNKUNG, SOWEIT TECHNISCH MÖGLICH UND GERECHTFERTIGT 
• ANSPRUCH DES ARBEITNEHMERS AUF UNTERSUCHUNG DES GEHÖRS DURCH ARZT 
• GESUNDHEITSAKTE, FALLS GEFÄHRDUNG (BEWERTUNG UND MESSUNG) GEGEBEN IST 
 
DB(A) WERT DES LÄRMPEGELS MIT A-FILTER, DER STANDARDBEWERTUNG DES HÖRFREQUENZBEREICHES, DIE DEM FREQUENZVERHALTEN DES 
MENSCHLICHEN OHRES AM NÄCHSTEN KOMMT 

DB(C) WERT DES LÄRMPEGELS MIT C-FILTER, EINER FREQUENZBEWERTUNG, BEI DER GEGENÜBER DER A-BEWERTUNG TIEFE FREQUENZEN 
STÄRKER ERFASST WERDEN. VERWENDET U.A. ZUR MESSUNG DES HÖCHSTWERTES (PEAK)
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HANDLUNGSBEDARF FÜR DEN ARBEITGEBER IST GEGEBEN, WENN DER ÜBER DIE ZEIT GEMITTELTE 
LÄRMEXPOSITIONSPEGEL FÜR EINEN NOMINALEN ACHTSTUNDENTAG FOLGENDE WERTE ERREICHT. 

AB DEM UNTEREN AUSLÖSEWERT VON 80DB(A) BZW. HÖCHSTWERT VON 135DB(C) AM OHR 
• INFORMATIONS- UND UNTERWEISUNGSPFLICHT 
• ENTSPRECHENDEN GEHÖRSCHUTZ ZUR VERFÜGUNG STELLEN 
• ERMITTLUNG UND BEWERTUNG DER RISIKEN 
• ANSPRUCH DES ARBEITNEHMERS AUF VORBEUGENDE AUDIOMETRISCHE UNTERSUCHUNG, WENN 
BEWERTUNG UND MESSUNG AUF GESUNDHEITSRISIKO HINDEUTEN 
• GESUNDHEITSAKTE, FALLS GEFÄHRDUNG (BEWERTUNG UND MESSUNG) GEGEBEN IST 

AB DEM OBEREN AUSLÖSEWERT VON 85 DB(A) BZW. HÖCHSTWERT VON 137DB(C) AM OHR 
• LÄRMMINDERUNGSPROGRAMM 
• GEHÖRSCHUTZTRAGEPFLICHT 
• LÄRMBEREICHSKENNZEICHNUNG 
• ABGRENZUNG BZW. ZUTRITTSEINSCHRÄNKUNG, SOWEIT TECHNISCH MÖGLICH UND GERECHTFERTIGT 
• ANSPRUCH DES ARBEITNEHMERS AUF UNTERSUCHUNG DES GEHÖRS DURCH ARZT 
• GESUNDHEITSAKTE, FALLS GEFÄHRDUNG (BEWERTUNG UND MESSUNG) GEGEBEN IST 
 
DB(A) WERT DES LÄRMPEGELS MIT A-FILTER, DER STANDARDBEWERTUNG DES HÖRFREQUENZBEREICHES, DIE DEM FREQUENZVER-
HALTEN DES 
MENSCHLICHEN OHRES AM NÄCHSTEN KOMMT 
DB(C) WERT DES LÄRMPEGELS MIT C-FILTER, EINER FREQUENZBEWERTUNG, BEI DER GEGENÜBER DER A-BEWERTUNG TIEFE FRE-
QUENZEN 
STÄRKER ERFASST WERDEN. VERWENDET U.A. ZUR MESSUNG DES HÖCHSTWERTES (PEAK)

Der zulässige Schallleistungspegel ist für Geräte mit einer Masse von bis zu 15 kg 
mit 105 dB festgesetzt, für Geräte über 15 kg errechnet sich der zulässige Schall-
leistungspegel abhängig von der Masse in kg des Gerätes. Die zu berücksichti-
gende Masse versteht sich exklusive der  verwendeten  Einsteckwerkzeuge. 

Pflichten des Herstellers 
Als Hersteller verpflichtet uns diese Richtlinie dazu, den tatsächlichen 
Schallleistungspegel je Bauart durch eine nach den Bestimmungen der 
EU akkreditierte und notifizierte Prüfstelle mittels einer normierten 
Schallemissionsmessung bestimmen zu lassen. 
Nur bei Einhaltung der Grenzwerte erfolgt eine Zertifizierung und die 
Ausstellung einer CE-Konformitätserklärung, welche der Gerätedoku-
mentation beizulegen ist. 
Ebenso ist der garantierte Schallleistungspegel in die Dokumentation 
aufzunehmen und gemeinsam mit der CE-Kennzeichnung sichtbar, 
lesbar und dauerhaft haltbar an jedem einzelnen Gerät anzubringen. 
Außerdem sind in der Gerätedokumentation die entsprechenden 
Sicherheitshinweise anzuführen.
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Pflichten des Betreibers 

• Ausschließliche Verwendung von CE-konformen Pressluftwerkzeugen 
• Herstellerkonforme Verwendung dieser Pressluftwerkzeuge, im speziellen Einhaltung des 
  angegebenen Betriebsluftdruckes von maximal 6 bar absolut und Unterlassung von 
  Veränderungen am Produkt (Entfernen des Schalldämpfers, etc.) 
• Verwendung von entsprechendem Gehörschutz durch den Anwender während des 
  Betriebes dieser Pressluftwerkzeuge 

Schalldruckpegel in Abhängikeit vom Abstand zur Schallquelle

Grob kann gesagt werden, je 5 Meter Abstand nimmt der Schalldruckpegel um 10 DB(A) ab.
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