
Absaugringe
Kernbohren
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Wassersammelring-Ø	 Artikel-Nr:	
100 mm			   4WSR100	
150 mm			   4WSR150	
200 mm			   4WSR200	
250 mm			   4WSR250	
300 mm			   04WSR300
350 mm			   04WSR300
400 mm 			  04WSR400
500 mm			   4WSR500	
600 mm			  04WSR600
700 mm			   04WSR700
800 mm			  04WSR800
900 mm			  4WSR900	
1000 mm		  04WSR1000

Wasser - Staub - Sammelringe
Kernbohren
Durchsichtige Absaugringe zum Nass und Trockenbohren
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Bohrkleinsammelringe für alle Nass- und Trockenbohreinsätze mit 
Absaugung. Der Sammelring aus transparentem Kunststoff (der 
Wasserfluß kann so kontrolliert werden) wird durch das vom Sauger 
erzeugte Vakuum am Boden oder an Wand bzw. 
Decke gehalten. Eine zusätzliche Befestigung ist in der Regel nicht 
erforderlich. Besonders geeignet auch für Freihandkernbohrungen, 
da eine Befestigung nicht erforderlich ist. Alle Durchmesser 
können auf Wunsch gefertigt werden. Der Bohrschlamm kann mit 
einem Industriewassersauger über die 38 mm Absaugöffnung 
abgesaugt werden. Die Gummidichtungen schützen den kompletten 
Arbeitsbereich. Sauberes und sicheres Arbeiten auch im 
Trockenbohrbetrieb. Kein Schlamm an Hauswänden und Fußböden 
sicheres und sauberes Kernbohren. 

https://www.gdi-herdecke.de/Zubehoer.htm
https://www.gdi-herdecke.de/Wassersammelringe_GDI.htm


100 %  Abdichtung des Absaugsystems durch anpassbare Dichtscheiben
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Hilfsmittel für 100 % Absaugung:

- Dichtscheiben mit Ø - Markierung 

- Aufkleben

- Ausschneiden

- Ansaugen

- 100 % Absaugen bei voller Kotrolle

Die Gummidichtscheibe mittig auf den Absaugtopf 
kleben und mit einem Cuttermesser den gewünschen 
Durchmesser ausschneiden.

Die Bohrkrone muss eng am Gummi anliegen um z.B. 
beim Überkopfbohren ein 100 % Vakuumraum zu er-
zeugen.

VDE-Vorschriften beachten!

Abdichtung des Systems
Kernbohren Überkopf 

Dichtgummi-Ø	 Artikel-Nr:	

100 mm		  04WSR-DG-100	

150 mm		  04WSR-DG-150	

200 mm		  04WSR-DG-200	

Dichtgummi-Ø	 Artikel-Nr:	

250 mm		  04WSR250	

300 mm		  04WSR-DG-300

350 mm		  04WSR-DG-300

https://www.gdi-herdecke.de/Wassersammelringe_GDI.htm


Die auf die Bohrmaschine abgestimmte Zentriervor-
richtung mit 1 1/4 Zoll UNC Gewinde und integriertem 
Laser macht die Bohrlochpositionierung leichte und 
bequeme. 
Ob Überkopfbohrungen, Schrägbohrungen in bestimm-
ten Winkeln Sie trennen immer Ihre Bohrmitte.

Einsatzgebiete: Kernbohrbetriebe, Strassenbau, Materi-
alprüfung, Labor, Festigkeitsprüfung, Asphalt, Erderkun-
dung, Hochbau, Dienstleister, Autobahnmeisterei ... 

Überall wo gebohrt wird!

Punktgenau auf Ihrer Bohrlochmarkierung

Spart Zeit und Nerven

Für jedes Kernbohrgerät geignet

Kein Einmessen der Bohrsäule

Alle Bohrrichtungen 

Bohrmittenanzeige
Kernbohren
Mit der Laservorrichtung können Sie jede Ihre Bohrsäule im handumdrehen mit der 
gekennzeichneten Bohrmitte in Flucht bringen. 

BEZEICHNUNG Artikel-Nr:

ZENTRIERLASER GDI 04ZLUNC
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https://www.gdi-herdecke.de/Kanalnohren.htm

